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Witamy w naszym katalogu

Gear Pump Demonstration Unit - FM52
The gear pump is the most widely used of the positive action rotary pumps. 
Two gear wheels operate inside a casing; one is driven while the other rotates 
in mesh with it. The liquid is carried around in the space between consecutive 
teeth and then ejected as the teeth mesh. The pump has no valves. It is a positive 
displacement pump and will deliver against high pressures. The output is a more 
even flow than that of a reciprocating pump. It is particularly suitable for high 
viscosity fluids.

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm52 ChE IPCEME Skala
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          URL Kategoria produktu / zastosowanie Skala

Zdjęcie        Opis             WymaganiaSzczegóły produktu 
Każdy produkt posiada krótki opis, 
zdjęcie, graficzny podgląd wymagań oraz 
względną skalę. 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje, pełną kartę katalogową można 
zobaczyć, pobrać lub wydrukować za 
pośrednictwem adresu URL, który jest 
umieszczony przy każdym produkcie.

Nowości
W tym katalogu wprowadzono kompletnie nową gamę sprzętu edukacyjnego, który demonstruje podstawy inżynierii z pode-
jściem nauki opartym na uczniach. Produkty te można znaleźć w nowych rozdziałach EF oraz ME naszego katalogu. 
Kontynuujemy wprowadzanie innowacji w naszym portfolio produktów, wprowadzając nowe produkty dla otwartych 
kanałów koryt badawczych, klimatyzacji, uzdatniania wody, mechaniki płynów, filtracji oraz technologii żywności. Jako część 
tej innowacji możemy z dumą zaprezentować nasze najnowsze oprogramowanie ArmBus, niespotykane na rynku. 
ArmBus zapewnia najwyższą jakość obsługi dzięki intuicyjnej obsłudze i instynktownej prostocie, obejmującej opcje 
automatycznej diagnostyki błędów, dostępu do sieci, zdalnej obsługi oraz wielu interfejsów użytkownika.

Historia, Misja, Kultura
Od naszego powstania w 1963 roku Armfield jest dumnym, niezależnym i odpowiedzialnym dostawcą sprzętu technicznego. Dzisiaj 
Armfield jest światowym liderem w dostarczaniu innowacyjnych urządzeń edukacyjnych oraz badań i rozwoju przemysłowego dla 
laboratoriów spożywczych, farmaceutycznych i przemysłowych.

Ludzie są rdzeniem naszej firmy. Widzimy naszą siłę w zaufaniu, różnorodności i postępie. Wkład każdego pracownika, bez względu 
na to jak duży lub mały, zapewnia sukces naszej firmy, a klient jest sercem naszej działalności.

Nasz sprzęt pozwala użytkownikom edukować, testować i badać w innowacyjny sposób, który odpowiada ich indywidualnym 
potrzebom, a jednocześnie dostarczamy opłacalne, niezawodne oraz przyjazne dla użytkownika produkty.

Armfield zbudował swoją reputację na zobowiązaniu do dostarczania wysokiej jakości produktów i usług, jednocześnie szybko 
reagując na międzynarodowe potrzeby w zakresie innowacyjnych i dokładnych urządzeń edukacyjnych oraz przemysłowych. 
Podstawową strategią jest lepsze zadowolenie klienta. Armfield stale analizuje potrzeby rynku, produktów i programów nauczania 
na całym świecie, aby opracować pełny zakres produktów do edukacji i badań przemysłowych.

Koncentrując się na dostarczaniu znaczących innowacji i rozwiązań, obsługujemy wiele rynków na całym świecie w obszarach szkół 
średnich, uniwersytetów, w przetwórstwie oraz w przemyśle. Jesteśmy liderem w dziedzinie dynamiki płynów, chemii, inżynierii 
lądowej i mechanicznej, przetwórstwie spożywczym i farmaceutycznym.

Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych danych na temat produktów zawartych w niniejszym katalogu, jesteśmy 
reprezentowani przez globalną sieć przedstawicieli, dystrybutorów oraz interaktywny zespół sprzedaży, którzy z przyjemnością 
odpowiedzą na Państwa pytania i rozwieją wątpliwości. Pełna lista przedstawicieli i dystrybutorów jest dostępna na naszej stronie 
internetowej.

Daniel Whitehouse

MD – Armfield Ltd 
Part of Judges Scientific plc
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Zobacz film lub znajdź na stronie armfield.co.uk 

Idealne dla następujących poziomów:

Szkoły i uniwersytety

Szkolenie zawodowe

     Poziom licencjacki uniwersytecki

STEM – forma nauk ścisłychCzęść kompleksowej oferty 
ćwiczeniowych tematów 
inżynieryjnych
Zapewnia studentom solidny grunt w podstawach 
inżynierii!   

Seria EF stanowi podstawę szerokiego zakresu 
sprzętu Armfield do badań i nauki inżynierii do 
nauki i odkrywania z etapu kluczowego do poziomu 
licencjackiego.  

EF 
SERIES

Jednostka podstawowa pokazana z tacą na próbki, Belki EF-1.3
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1.2.3 Beam Load Conditions 

As well as variations in end condition, the point of application of a beam-load can vary, 

examples of common loading types can be seen below (Figure 2): 

Single Point 

 
Multiple Point 

 

 
Constant 
 

 
Linear 
 

 

 
 

Figure 2: Beam Loading Conditions 
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7 Experiment 6 (1.3.6): Shearing 

7.1 Objective 

The objective of this experiment is to compare the effect on deflection of combining two thin 

beams in a stack, with a single thick beam with the combined thickness of the two thin 

beams. In each case we have the same cross section of material, but the single thick beam 

can resist the shearing forces which occur during bending. 

The beams will be compared simply supported with a single-point load condition. 

7.2 Basic Theory 

Figure 21 shows how the effect of bending two thin beams in a stack creates a shear force 

between the top and the bottom faces of the beam. This is much greater and has more effect 

on the deflection compared to the direct shear which is shown in the shear diagrams. The 

stacked beam is not able to provide a reaction to this shear force, so its deflection will be 

greater.  
 

Figure 21: Comparison of Simply Supported Stacked and Single Beams 
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9.6.3 Beam loaded with moment at one end and flexibly mounted at the other 

Figure 32 (below), represents the loading of the vertical members AB and CD of Figure 24. 

The moment M will decrease linearly, to zero at the support. The moment at any point x is 
defined as: 

𝑀𝑀𝑥𝑥 =
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐿𝐿  

And, 

𝑀𝑀𝑥𝑥
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

𝑑𝑑2𝛿𝛿
𝑑𝑑𝑥𝑥2  …………………….this is the curvature. 

Integrating once will give the slope: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑀𝑀 =

𝑀𝑀𝑀𝑀2
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐶𝐶1 

The slope will not be zero at either end, and because it is not symmetrical, the slope will not 
be zero in the centre. For this reason, for the time being, we cannot determine C1. 

Integrating again: 

𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑥𝑥3
6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐶𝐶1𝑀𝑀 + 𝐶𝐶2 ……………………...eq1. 

We know the deflection is zero at x = 0, so C2 = 0 

𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑥𝑥3
6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐶𝐶1𝑀𝑀 …the deflection also is zero at x = L, so substituting L for x: 

𝑀𝑀𝐿𝐿2
6𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐶𝐶1𝐿𝐿 = 0 

Then: 
𝑀𝑀𝐿𝐿2
6𝐿𝐿𝐿𝐿 = −𝐶𝐶1𝐿𝐿 

𝐶𝐶1 = − 𝑀𝑀𝐿𝐿
6𝐿𝐿𝐿𝐿 

  

Figure 32: Beam loaded with moment at one end and flexibly mounted at the other 
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3 Experiment 2 (1.3.2): Two Point Load Condition 
3.1 Objective 
The objective of this experiment is to compare the deflection caused by a two-point load 

condition to simply supported and built-in end beam samples of differing section. 3.2 Basic Theory 

3.2.1 Simply Supported Beam 
Consider Figure 10, below; the supporting reaction force (R) seen at each support 
represents a proportion of the total applied load. Where the load is equidistant about the 

centre of the beam, these reaction forces will be equal. The maximum moment (Mmax) is 

seen across a greater portion of the beam between load points. 

 
 

Figure 10: Two Point Load Condition: Simply Supported 
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Engineering Fundamentals - EF series overview

 u Proste instrukcje graficzne 
umożliwiają szybki montaż 
wszystkich badań.

 u Dostarczone ze szczegółową 
instrukcją, obejmującą teorię 
wiązek, w tym wiele praktycznych 
badań zaprojektowanych w celu 
dalszego rozwoju zrozumienia 
uczniów w tej dziedzinie.

 u Zaczynajmy!

Rozdziały / tematy / badania EF
System modułowy oparty na tackach, dostarczany jest w połączeniu z wielofunkcyjną jednostką bazową, umożliwiającą uczniowi 
prowadzenie własnych badań w zakresie statyki, kinematyki i dynamiki. Korzystając z łatwych do naśladowania instrukcji, badania 
można przeprowadzać indywidualnie lub pokazowo przed klasą. 

                     Wybierz temat, buduj i przeprowadzaj badania dzięki naszym prostym instrukcjom, zapisz wyniki!
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Zastosowania

ChE
Inżynieria
Chemiczna

ME
Inżynieria
Mechaniczna

CE
Inżynieria
Budowlana

IP
Inżynieria
Procesowa

Stacja robocza EF-WS
Każdy zestaw EF jest dostarczany w co najmniej jednej ochronnej tacy do 
przechowywania  na stojaku opcjonalnej stacji roboczej EF-WS.

Uwaga: jest to tylko magazyn na kółkach, pokazany tutaj z różnymi tacami i wiele 
jednostek podstawowych, aby zilustrować jego pojemność i wykorzystanie jako 
powierzchni roboczej lub stacji roboczej. Rabaty są dostępne dla wielu jednostek 
i wielu tac przy zakupie razem. Zapytaj swojego przedstawiciela Armfield o więcej 
szczegółów.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Statyka / Momenty – EF-1.2
Zestaw ćwiczeniowy EF-1.2 – Momenty, pozwala uczniom zrozumieć związek mas oraz 
równowagi belki. Można ulepszyć inną konfigurację rozumiejąc zasady momentów, 
dźwigni, belek i związku między odległością, a siłami działającymi na belkę..
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IPST
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Statyka / Siły – EF-1.1
Zestaw ćwiczenia EF-1.1 – Siły, umożliwia uczniom zrozumienie środka ciężkości 
różnych kształtów i analizę sił w równowadze dla sił współdziałających i 
niewspółdziałających. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IPST
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Jednostka podstawowa EF-BU
Jednostka podstawowa EF-BU jest łatwa w konfiguracji bez użycia narzędzi 
montażowych. Ekran zawiera skalę pomiarową w celu zapewnienia powtarzalnych 
ćwiczeń. Jednostka ta może być ustawiona poziomo, pionowo i w pozycji pochylonej, 
aby dopasować ćwiczenie. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Wymagania Dynamika / prosty ruch harmoniczny – EF-2.2
Zestaw ćwiczeniowy EF-2.2 – Prosty ruch harmoniczny umożliwia uczniom 
zrozumienie wpływu masy i długości wahadła na ten ruch oraz okres oscylacji. Związek 
między prostym ruchem harmonicznym, a grawitacją jest również oceniany za 
pomocą wahadła Kater’a, jako zrozumienie tego ruchu w systemie naprężeń mas.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Wymagania Statyka / skręcanie – EF-1.5
Zestaw ćwiczeniowy EF-1.5 – Skręcanie, umożliwia uczniom zrozumieć związek między 
skrętem, a kątem skrętu dla dowolnego danego materiału.

EF-BU

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Wymagania Statyka / naprężenia – EF-1.4
Zestaw ćwiczeniowy EF-1.4 – Naprężenia, umożliwia uczniom poznanie prawa 
Hooke’a, które stosowane jest zarówno do naprężeń ściskających oraz rozciągających. 
Uczniowie mogą badać pojedyncze naprężenie szeregowe lub równoległe. W 
zestawie są zawarte różne sprężyny ściskające, aby umożliwić uczniom poznanie 
stosunków naprężeń.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Wymagania Statyka / belki – EF-1.3
Zestaw ćwiczeniowy EF-1.3 – Belki, umożliwia uczniom analizę zachowania różnego 
rodzaju belek w różnych warunkach obciążenia, a także zbudować i przetestować 
wybór ram podporowych i kratownic.

EF-BU

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Wymagania Kinematyka / Proste mechanizmy – EF-3.2
Zestaw ćwiczeniowy EF-3.2 umożliwia uczniom wizualizację i zrozumienie różnych 
układów mechanicznych oraz konwersji ruchu liniowego na ruch obrotowy i 
odwrotnie.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP
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Wybierz zestaw tematów i jednostkę podstawową.

Zbuduj stanowisko korzystając z prostych instrukcji graficznych.

Eksperymentuj badania, nauka, rozwój.

Stacja robocza EF-WS
Każdy zestaw EF jest dostarczany w co najmniej jednej ochronnej tacy do 
przechowywania  na stojaku opcjonalnej stacji roboczej EF-WS.

Uwaga: jest to tylko magazyn na kółkach, pokazany tutaj z różnymi tacami i wiele 
jednostek podstawowych, aby zilustrować jego pojemność i wykorzystanie jako 
powierzchni roboczej lub stacji roboczej. Rabaty są dostępne dla wielu jednostek 
i wielu tac przy zakupie razem. Zapytaj swojego przedstawiciela Armfield o więcej 
szczegółów.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Statyka / Momenty – EF-1.2
Zestaw ćwiczeniowy EF-1.2 – Momenty, pozwala uczniom zrozumieć związek mas oraz 
równowagi belki. Można ulepszyć inną konfigurację rozumiejąc zasady momentów, 
dźwigni, belek i związku między odległością, a siłami działającymi na belkę..

Wymagania

EF-BU

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Statyka / Siły – EF-1.1
Zestaw ćwiczenia EF-1.1 – Siły, umożliwia uczniom zrozumienie środka ciężkości 
różnych kształtów i analizę sił w równowadze dla sił współdziałających i 
niewspółdziałających. 
 

Wymagania

EF-BU

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Jednostka podstawowa EF-BU
Jednostka podstawowa EF-BU jest łatwa w konfiguracji bez użycia narzędzi 
montażowych. Ekran zawiera skalę pomiarową w celu zapewnienia powtarzalnych 
ćwiczeń. Jednostka ta może być ustawiona poziomo, pionowo i w pozycji pochylonej, 
aby dopasować ćwiczenie. 

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Wymagania Dynamika / prosty ruch harmoniczny – EF-2.2
Zestaw ćwiczeniowy EF-2.2 – Prosty ruch harmoniczny umożliwia uczniom 
zrozumienie wpływu masy i długości wahadła na ten ruch oraz okres oscylacji. Związek 
między prostym ruchem harmonicznym, a grawitacją jest również oceniany za 
pomocą wahadła Kater’a, jako zrozumienie tego ruchu w systemie naprężeń mas.

EF-BU

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP D
YN

A
M

IK
A

Wymagania Statyka / skręcanie – EF-1.5
Zestaw ćwiczeniowy EF-1.5 – Skręcanie, umożliwia uczniom zrozumieć związek między 
skrętem, a kątem skrętu dla dowolnego danego materiału.

EF-BU

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP ST
AT

YK
A

Wymagania Statyka / naprężenia – EF-1.4
Zestaw ćwiczeniowy EF-1.4 – Naprężenia, umożliwia uczniom poznanie prawa 
Hooke’a, które stosowane jest zarówno do naprężeń ściskających oraz rozciągających. 
Uczniowie mogą badać pojedyncze naprężenie szeregowe lub równoległe. W 
zestawie są zawarte różne sprężyny ściskające, aby umożliwić uczniom poznanie 
stosunków naprężeń.

EF-BU

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP ST
AT

YK
A

Wymagania Statyka / belki – EF-1.3
Zestaw ćwiczeniowy EF-1.3 – Belki, umożliwia uczniom analizę zachowania różnego 
rodzaju belek w różnych warunkach obciążenia, a także zbudować i przetestować 
wybór ram podporowych i kratownic.

EF-BU

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP ST
AT

YK
A

Wymagania Kinematyka / Proste mechanizmy – EF-3.2
Zestaw ćwiczeniowy EF-3.2 umożliwia uczniom wizualizację i zrozumienie różnych 
układów mechanicznych oraz konwersji ruchu liniowego na ruch obrotowy i 
odwrotnie.

EF-BU

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP KI
N

EM
AT

YK
A
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Wymagania Płyta kryzy – DLM-3
Użycie płyty kryzy do pomiaru przepływu wykazano przez pomiar ciśnienia na 
określonej kryzie. Geometria otworu jest zgodna ze standardowymi przemysłowymi 
przepływomierzami kryzy.

  
COLD

DLMX  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Wymagania Złoże fluidalne – DLM-2
Bardzo wizualna prezentacja złoża fluidalnego. Początek fluidyzacji może być 
zademonstrowany tak samo jak sposób w jaki wysokość złoża zmienia się w zależności 
od natężenia przepływu. Mierzony jest spadek ciśnienia na złożu, więc sposób w jaki 
ciśnienie się zmienia się na początku fluidyzacji i po niej można zilustrować i porównać 
do teorii.

  
COLD

DLMX  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Wymagania Krzyżowy wymiennik ciepła -DLM-1
Ten wkład DLM-1 demonstruje funkcje wentylatora i radiatora do chłodzenia wody. 
Zbiornik DLMX jest wypełniony gorącą wodą, która jest pompowana przez wymiennik 
ciepła. Temperatury wody na wlocie i wylocie są mierzone w celu wykazania efektu 
chłodzenia. Zależność między przenoszeniem ciepła i natężeniem przepływu wody 
może być również zbadane.

DLMX     
HOT

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka podstawowa DKMX – DLMX
Układ DLMX firmy Armfield to praktyczny system edukacji mający na celu nauczanie 
uczniów podstawy mechaniki płynów, wymiany ciepła oraz innych podstawowych 
zasad inżynierii. Jest to unikalne połączenie zajęć z praktycznym sprzętem 
demonstracyjnym i może być używany do nauczania uczniów w każdym wieku.

Sprzęt składa się jednostki podstawowej działającej dzięki małej baterii, do której 
jeden z siedmiu różnych wkładów jest podłączony. Jednostka podstawowa 
zawiera zbiornik na wodę, pompę, elementy sterujące i panel kontrolny.

  
COLD

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Zastosowania

ChE
Inżynieria
Chemiczna

ME
Inżynieria
Mechaniczna

CE
Inżynieria
Budowlana

IP
Inżynieria
Procesowa

 
SERIES
DLM
Wystarczająco małe dla 
sal, w których odbywają 
się zajęcia; wystarczająco 
rygorystyczne dla 
laboratoriów.
DLMX reprezentuje to, co najlepsze 
w nowoczesnym sprzęcie do 
nauczania inżynierii. Układ jest 
bardzo zaawansowanym wizualnie 
narzędziem edukacyjnym, które 
może być używane do nauczania o 
wymianie ciepła, mechanice płynów 
oraz płynów termicznych dla 
uczniów w każdym wieku.

 u Wyczyść wykorzystane komponenty 
dla maksymalnej widoczności funkcji i 
działania sprzętu.

 u Sterowany komputerem ze 
zintegrowaną rejestracją danych.

98

Moduły uczenia się na pulpicie 

http://www.armfield.co.uk/dlmx
http://www.armfield.co.uk/dlmx
http://www.armfield.co.uk/dlmx
http://www.armfield.co.uk/dlmx


Wymagania Płyta kryzy – DLM-3
Użycie płyty kryzy do pomiaru przepływu wykazano przez pomiar ciśnienia na 
określonej kryzie. Geometria otworu jest zgodna ze standardowymi przemysłowymi 
przepływomierzami kryzy.

  
COLD

DLMX  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Wymagania Złoże fluidalne – DLM-2
Bardzo wizualna prezentacja złoża fluidalnego. Początek fluidyzacji może być 
zademonstrowany tak samo jak sposób w jaki wysokość złoża zmienia się w zależności 
od natężenia przepływu. Mierzony jest spadek ciśnienia na złożu, więc sposób w jaki 
ciśnienie się zmienia się na początku fluidyzacji i po niej można zilustrować i porównać 
do teorii.

  
COLD

DLMX  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Wymagania Krzyżowy wymiennik ciepła -DLM-1
Ten wkład DLM-1 demonstruje funkcje wentylatora i radiatora do chłodzenia wody. 
Zbiornik DLMX jest wypełniony gorącą wodą, która jest pompowana przez wymiennik 
ciepła. Temperatury wody na wlocie i wylocie są mierzone w celu wykazania efektu 
chłodzenia. Zależność między przenoszeniem ciepła i natężeniem przepływu wody 
może być również zbadane.

DLMX     
HOT

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka podstawowa DKMX – DLMX
Układ DLMX firmy Armfield to praktyczny system edukacji mający na celu nauczanie 
uczniów podstawy mechaniki płynów, wymiany ciepła oraz innych podstawowych 
zasad inżynierii. Jest to unikalne połączenie zajęć z praktycznym sprzętem 
demonstracyjnym i może być używany do nauczania uczniów w każdym wieku.

Sprzęt składa się jednostki podstawowej działającej dzięki małej baterii, do której 
jeden z siedmiu różnych wkładów jest podłączony. Jednostka podstawowa 
zawiera zbiornik na wodę, pompę, elementy sterujące i panel kontrolny.

  
COLD

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP
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Starty energii w układach hydraulicznych – DLM-6 
Ten wkład DLM-6 mierzy jednocześnie spadek ciśnienia poprzez prostą rurę, łagodne 
wygięcie i wygięcie pod kątem prostym. Każda sekcja pomiarowa ma ten sam 
przekrój i tą samą efektywną długość, umożliwiając dokonanie znaczących porównań. 
Dodatkowe straty energii wynikające z geometrii ścieżki przepływu są wyraźnie 
widoczne przy różnych prędkościach przepływu i można ustalić związek z teorią.

Wymagania

  
COLD

DLMX  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Układ Venturi’ego - DLM-7
Wkład DLM-7 demonstruje równanie Bernoulliego, pokazując jak niskie ciśnienie 
jest wytwarzane w szyjce rurki Venturi’ego i jak wpływa na przepływ. Odzyskiwanie 
przepływu pokazano również przez pomiar całkowitego spadku ciśnienia w poprzek 
modułu. Geometria kryzy Venturi’ego jest zgodna ze standardowymi przemysłowymi 
miernikami przepływu Venturi’ego, więc można również zademonstrować użycie 
Venturi’ego do pomiaru przepływu.

Wymagania

  
COLD

DLMX  

Skala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Rurowy wymiennik ciepła – DLM-5
Ten wkład DLM-5 wymaga dwóch podstawowych jednostek DLMX, jednej 
wypełnionej gorącą wodą i jednej wypełnionej zimną wodą. Temperatury na wlocie 
i wylocie obu strumieni płynu są mierzone, umożliwiając pomiar współczynnika 
przenikania ciepła i sprawdzenie bilansu energii. Odwrócenie przepływu w 
zewnętrznej rurze pokazuje różnicę między pracą na prądzie i przeciwprądzie.

Wymagania

DLMX 
x2     

HOT

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła – DLM-4
Ten wkład DLM-4 wymaga dwóch jednostek podstawowych DLMX, jednej wypełnionej 
gorącą wodą i jednej wypełnionej zimną wodą. Temperatury na wlocie i wylocie obu 
strumieni płynu są mierzone, umożliwiając pomiar współczynnika przenikania ciepła i 
sprawdzenie bilansu energii. Dwa natężenia przepływu można indywidualnie zmieniać, 
a kierunek przepływu przez płaszcz można łatwo zmienić. Geometria wewnętrzna 
DLM-4 jest oparta na przemysłowych płaszczowo-rurowych wymiennikach ciepła 2-1.

Wymagania

DLMX 
x2     

HOT

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP
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Starty energii w układach hydraulicznych – DLM-6 
Ten wkład DLM-6 mierzy jednocześnie spadek ciśnienia poprzez prostą rurę, łagodne 
wygięcie i wygięcie pod kątem prostym. Każda sekcja pomiarowa ma ten sam 
przekrój i tą samą efektywną długość, umożliwiając dokonanie znaczących porównań. 
Dodatkowe straty energii wynikające z geometrii ścieżki przepływu są wyraźnie 
widoczne przy różnych prędkościach przepływu i można ustalić związek z teorią.

Wymagania

  
COLD

DLMX  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Układ Venturi’ego - DLM-7
Wkład DLM-7 demonstruje równanie Bernoulliego, pokazując jak niskie ciśnienie 
jest wytwarzane w szyjce rurki Venturi’ego i jak wpływa na przepływ. Odzyskiwanie 
przepływu pokazano również przez pomiar całkowitego spadku ciśnienia w poprzek 
modułu. Geometria kryzy Venturi’ego jest zgodna ze standardowymi przemysłowymi 
miernikami przepływu Venturi’ego, więc można również zademonstrować użycie 
Venturi’ego do pomiaru przepływu.

Wymagania

  
COLD

DLMX  

Skala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Rurowy wymiennik ciepła – DLM-5
Ten wkład DLM-5 wymaga dwóch podstawowych jednostek DLMX, jednej 
wypełnionej gorącą wodą i jednej wypełnionej zimną wodą. Temperatury na wlocie 
i wylocie obu strumieni płynu są mierzone, umożliwiając pomiar współczynnika 
przenikania ciepła i sprawdzenie bilansu energii. Odwrócenie przepływu w 
zewnętrznej rurze pokazuje różnicę między pracą na prądzie i przeciwprądzie.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła – DLM-4
Ten wkład DLM-4 wymaga dwóch jednostek podstawowych DLMX, jednej wypełnionej 
gorącą wodą i jednej wypełnionej zimną wodą. Temperatury na wlocie i wylocie obu 
strumieni płynu są mierzone, umożliwiając pomiar współczynnika przenikania ciepła i 
sprawdzenie bilansu energii. Dwa natężenia przepływu można indywidualnie zmieniać, 
a kierunek przepływu przez płaszcz można łatwo zmienić. Geometria wewnętrzna 
DLM-4 jest oparta na przemysłowych płaszczowo-rurowych wymiennikach ciepła 2-1.

Wymagania
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP
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Estetyka:

Armfield jest niezmiernie 
dumny ze swojej tożsamoś-
ci: wykończenie w kolorach 
niebieskim i pomarańczowym 
powoduje, że nasze produkty są 
łatwo rozpoznawalne. Materiały 
wysokiej jakości, w tym kompozy-
ty, stale nierdzewne  
i tworzywa konstrukcyjne w całym 
naszym asortymencie zapewniają 
niezawodność w najcięższych 
warunkach środowiska.

Projekty niestandardowe 

Zapewniają, że postęp technolog-
iczny portfolio Armfield’a rozwija się  
i ewoluuje. Jesteśmy chętni 
współpracować z uniwersytetami  
i specjalistami do tworzenia nie-
standardowych rozwiązań produkcy-
jnych w celu zaspokojenia złożonych 
wymagań i koncepcji klienta. 

Nasz zespół Menadżerów projektu 
jest pod ręką, aby monitorować 
swoje swoje wymagania aż do 
zakończenia.

Design:
Produkty są konceptualizowane, rozwijane 
i szczegółowo wykonywane przy użyciu 
najnowszej pomocy komputerowego opro-
gramowania do projektowania. W połączeniu 
z obliczeniową dynamiką płynów oraz analizą 
elementów skończonych i prototypowaniem 
druku 3D, nasz projekt pomaga upewnić się, 
że produkty są prawidłowo wykonane za 
pierwszym razem.

Oprogramowanie:
Nasi klienci wymagają najlepszych technologii, 
które napędzają ich produkty. Armfield opracował 
zestaw rozwiązań kontrolnych, począwszy od 
przemysłowych sterowników PLC, po nasz ceniony 
pakiet danych i sterowania armSOFT, a ostatnio 
nasz nowy system akwizycji danych i sterowania 
armBUS CAN.

Projekty niestandardowe / design / R&D / produkcja / wytworzenie

Produkcja:
Jako firma posiadająca certyfikat ISO 2015, Armfield 
walczy o jakość. Stale współpracujemy z naszymi 
dostawcami, wykonawcami i zakładami produkcy-
jnymi, aby zapewnić, że Twój produkt dotrze na czas, 
zgodnie z budżetem i specyfikacją.

„Zespół inżynierów Armfield nadal opiera się na obszernym portfolio oryginalnych 
elementów i innowacyjnych projektach. Jesteśmy światowymi liderami w dziedzinie 
produktów edukacyjnych i technologii kanałów do nauczania i badań oraz pionierami 
„Systemu skali pilotażowej”, który pozwala przemysłowym technologom żywności na 
symulację małej skali o wydajności na dużą skalę.”

Nasze najnowocześniejsze zakłady produkcyjne, utalentowani inżynierowie, projektanci oraz programiści 
pracują, aby zapewnić, że dostarczane za każdym razem do twojego zakładu produkty są najwyższej jakości.

http://www.armfield.co.uk/dlmx
http://www.armfield.co.uk/dlmx
http://www.armfield.co.uk/dlmx
http://www.armfield.co.uk/dlmx


Wymagania Urządzenie do symulacji przesterowania - SD-1.17
Zostało zaprojektowane w celu demonstracji działania elementów przekładni w prostych, 
epicyklicznych układach przekładni. Jednostka może być również używana przez 
uczniów w laboratorium do przeprowadzania prostych eksperymentów na przekładni 
epicyklicznej.

Opcja (A) Złącze krótkie SD-1.15A (B) Złącze uniwersalne SD-1.15B
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Hamulec bębnowy  - SD-1.12
To urządzenie zostało opracowane specjalnie dla mechaników samochodowych oraz 
kursantów techniki samochodowej. Zapewnia sposób wykazania różnicy w momencie 
hamowania między wiodącym (przednim) i tylnym (wtórnym) układem hamulcowym 
oraz wpływ na układ hamulcowy i wpływ na moment hamowania różnych kombinacji 
klocków przednich i tylnych. Kiedy oba układy są połączone razem, można wykazać 
działanie samozasilające.

Opcje (A) Regulowana podszewska dla SD-1.12 (B) Pełna podszewka dla SD-1.12
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Skrzynia biegów - SD-1.15
Większość pojazdów drogowych jest wyposażona w skrzynię biegów o zmiennym 
położeniu, aby uzyskać najlepsze zastosowanie mocy przy różnych warunkach 
drogowych.

Zasadniczo skrzynia biegów składa się z kół zębatych o różnych rozmiarach, które 
mogą być zaangażowane w razie potrzeby. Starsza skrzynia, choć nadal jest używana 
na ciężkich pojazdach, rzadko używana jest w nowoczesnych samochodach, ale jego 
podstawowa konstrukcja i obsługa jest ważna z punktu widzenia ucznia, ponieważ 
przedstawia podstawowy układ, z którego opracowano większość nowoczesnych 
skrzyń biegów.

Opcja (A) Złącze krótkie SD-1.15A (B) Złącze uniwersalne SD-1.15B
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Koło zębate i koronowe - SD-1.16A
Wielu uczniom trudno jest wyobrazić sobie działanie mechanizmu różnicowego, gdy 
jest on używany jako środek zapewniający napęd od skrzyni biegów do każdego wału 
osi, umożliwiając jednocześnie niezależny ruch między wałami. 

Zespół różnicowy został zaprojektowany, aby zademonstrować działanie koła 
koronowego i napędu tylnego mostu oraz elementów różnicowych.

Opcja (A) Złącze krótkie SD-1.15A (B) Złącze uniwersalne SD-1.15B
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Uniwersalna rama do montażu na stanowisku - SD-1.10
Uniwersalna rama do montażu na stoisku zapewnia bardzo rozsądną alternatywę do 
montażu na ścianie, zwłaszcza, że wiele nowych budynków jest przeważnie szklanych 
z bardzo cienkimi ściankami działowymi.

Rama jest zaprojektowana tak, aby pomieścić dwa elementy urządzenia ADS, 
zapewniając odpowiednią przestrzeń dla studentów do pracy na każdym elemencie 
wyposażenia jednocześnie. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME CE IP

Zastosowania

ME
Inżynieria
Mechaniczna

IP
Inżynieria
Procesowa

Trzybiegowa epiccykliczna skrzynia biegów – SD4:18
Przekładnia epicykliczna Sanderson

Seria Elementów Maszyn Armfield przedstawia uczniom szereg powszechnie stosowanych mechanizmów 
używanych w projektowaniu maszyn, inżynierii mechanicznej oraz projektowaniu elementów maszyn. 

 
SERIES
ME

Zestaw ciężarków – SD-1.01/02/03
Szczegóły dotyczące zestawu ciężarków  
Armfield są dostępne na stronie 75.
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Wymagania Urządzenie do symulacji przesterowania - SD-1.17
Zostało zaprojektowane w celu demonstracji działania elementów przekładni w prostych, 
epicyklicznych układach przekładni. Jednostka może być również używana przez 
uczniów w laboratorium do przeprowadzania prostych eksperymentów na przekładni 
epicyklicznej.

Opcja (A) Złącze krótkie SD-1.15A (B) Złącze uniwersalne SD-1.15B
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Hamulec bębnowy  - SD-1.12
To urządzenie zostało opracowane specjalnie dla mechaników samochodowych oraz 
kursantów techniki samochodowej. Zapewnia sposób wykazania różnicy w momencie 
hamowania między wiodącym (przednim) i tylnym (wtórnym) układem hamulcowym 
oraz wpływ na układ hamulcowy i wpływ na moment hamowania różnych kombinacji 
klocków przednich i tylnych. Kiedy oba układy są połączone razem, można wykazać 
działanie samozasilające.

Opcje (A) Regulowana podszewska dla SD-1.12 (B) Pełna podszewka dla SD-1.12
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Skrzynia biegów - SD-1.15
Większość pojazdów drogowych jest wyposażona w skrzynię biegów o zmiennym 
położeniu, aby uzyskać najlepsze zastosowanie mocy przy różnych warunkach 
drogowych.

Zasadniczo skrzynia biegów składa się z kół zębatych o różnych rozmiarach, które 
mogą być zaangażowane w razie potrzeby. Starsza skrzynia, choć nadal jest używana 
na ciężkich pojazdach, rzadko używana jest w nowoczesnych samochodach, ale jego 
podstawowa konstrukcja i obsługa jest ważna z punktu widzenia ucznia, ponieważ 
przedstawia podstawowy układ, z którego opracowano większość nowoczesnych 
skrzyń biegów.

Opcja (A) Złącze krótkie SD-1.15A (B) Złącze uniwersalne SD-1.15B
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Koło zębate i koronowe - SD-1.16A
Wielu uczniom trudno jest wyobrazić sobie działanie mechanizmu różnicowego, gdy 
jest on używany jako środek zapewniający napęd od skrzyni biegów do każdego wału 
osi, umożliwiając jednocześnie niezależny ruch między wałami. 

Zespół różnicowy został zaprojektowany, aby zademonstrować działanie koła 
koronowego i napędu tylnego mostu oraz elementów różnicowych.

Opcja (A) Złącze krótkie SD-1.15A (B) Złącze uniwersalne SD-1.15B
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Uniwersalna rama do montażu na stanowisku - SD-1.10
Uniwersalna rama do montażu na stoisku zapewnia bardzo rozsądną alternatywę do 
montażu na ścianie, zwłaszcza, że wiele nowych budynków jest przeważnie szklanych 
z bardzo cienkimi ściankami działowymi.

Rama jest zaprojektowana tak, aby pomieścić dwa elementy urządzenia ADS, 
zapewniając odpowiednią przestrzeń dla studentów do pracy na każdym elemencie 
wyposażenia jednocześnie. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME CE IP
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Symulator automatycznej skrzyni biegów Borg-Warner – SD-1.22
Prostota obsługi i łatwość z jaką uczeń może zrozumieć mechaniczny przepływ mocy 
w skrzyni biegów Borg-Warner 35 sprawiły, że symulator Sanderson stał się niezwykle 
popularny wśród wykładowców i studentów w szkołach technicznych na całym 
świecie.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Urządzenie do badania równowagi statycznej i dynamicznej – SD-1.23
Dynamiczne urządzenie równoważące może być skutecznie stosowane zarówno 
w klasie, jak i w laboratorium do prostych demonstracji i eksperymentów 
w dynamicznym równoważeniu układów wirujących i tłokowych.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Urządzenie symulujące tarcia pasa – SD-1.20 
Został zaprojektowany, aby umożliwić uczniom wykonanie badania w celu porównania 
momentu napędowego dla danego stopnia nakładania się płaskiego skórzanego 
paska, źle dopasowanego paska „V” oraz prawidłowo dopasowanego paska „V”. 

Napięcie jest wprowadzane do paska przez zawieszenie masy na pierścieniu 
przymocowanego do końca. Moment poślizgowy jest określany przez dodanie 
odpowiedniej masy przymocowanej do sznurka owiniętego wokół bębna.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Aparatura do sił hamowania i przyspieszania – SD-1.18
W warunkach hamowania lub przyspieszania pojazdu drogowego, przenoszenie 
obciążenia występuje między przednimi i tylnymi kołami. Powstaje problem 
przenoszenia obciążenia, ponieważ siła przyśpieszająca lub hamująca nie jest 
przykładana do środka ciężkości pojazdu, ale do punktu styku kół z drogą.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Mechanizm korbowy – SD-1.28
Urządzenie ma reprezentować prosty mechanizm silnika i może być używany przez 
uczniów do prostych eksperymentów w celu zbadania: 

 u Zależności między przesunięciem tłoka, a kątem korby dla danego stosunku 
promienia/kąta

 u  Zależność między momentem obrotowym na wale korbowym, a kątem korby dla 
danej siły na tłoku.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ChE ME CE IP

Wymagania Przyspieszenie układów przekładniowych – SD-4.15
Układ przekładni składa się zasadniczo z trzech wałów. 
Dostarczane są alternatywne wymienne przełożenia..
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Sprzężona jednostka epicykliczna – SD-4.17
Jednostki przekładni epicyklicznej zostały opracowane, aby umożliwić 
uczniom prowadzenie badań dotyczących przekładni epicyklicznych w 
prostych i bardziej zaawansowanych formach. Wersją tego urządzenia 
jest zespół epicykliczny sprzężony z Sanderson, który wykorzystuje dwie 
standardowe jednostki prędkości lub jednostkę do przodu i do tyłu.

Opcja – Zestaw reakcyjny momentu obrotowego SD-4.18A
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Urządzenie symulujące sprzęgło talerzowe – SD-1.24
Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie dla kursów technika samochodowego. 
Zapewnia sposób wykazania wpływu średniego promienia powierzchni ciernych 
i nacisku sprężyny na moment obrotowy przenoszony przez sprzęgło płytowe.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Urządzenie symulujące hamulec tarczowy – SD-1.25
Zostało zaprojektowane specjalnie do kursów o pojazdach silnikowych i może być 
wykorzystywane do prezentacji w klasie. Może być również wykorzystywane przez 
studentów w laboratorium do przeprowadzania prostych eksperymentów w celu 
zbadania związku między normalną siłą działającą na klocki hamulcowe, a momentem 
hamującym.

Wymagania

SD- 
1.02
x2

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Trzybiegowa epicykliczna skrzynia biegów - SD-4.18
Epicykliczne przekładnie zostały opracowane, aby umożliwić uczniom 
prowadzenie badań dotyczących przekładni epicyklicznych w prostych i 
bardziej zaawansowanych formach. Trzybiegowa przekładnia epicykliczna 
Sanderson zapewnia dwie prędkości jazdy do przody i do tyłu.

Opcja - Zestaw reakcyjny momentu obrotowego SD-4.18A
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Prosty układ hydrauliczny – SD-1.27
Układ hydrauliczny jest prostym urządzeniem zaprojektowanym specjalnie 
do kursów dla techników samochodowych i mechaników. Jest przeznaczony 
do użytku w klasie i w laboratorium i można go łatwo użyć demonstracyjnie, 
ilustrując jak ciecz może być używana do przenoszenia siły.

SD- 
1.02
x2

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP
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Symulator automatycznej skrzyni biegów Borg-Warner – SD-1.22
Prostota obsługi i łatwość z jaką uczeń może zrozumieć mechaniczny przepływ mocy 
w skrzyni biegów Borg-Warner 35 sprawiły, że symulator Sanderson stał się niezwykle 
popularny wśród wykładowców i studentów w szkołach technicznych na całym 
świecie.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Urządzenie do badania równowagi statycznej i dynamicznej – SD-1.23
Dynamiczne urządzenie równoważące może być skutecznie stosowane zarówno 
w klasie, jak i w laboratorium do prostych demonstracji i eksperymentów 
w dynamicznym równoważeniu układów wirujących i tłokowych.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Urządzenie symulujące tarcia pasa – SD-1.20 
Został zaprojektowany, aby umożliwić uczniom wykonanie badania w celu porównania 
momentu napędowego dla danego stopnia nakładania się płaskiego skórzanego 
paska, źle dopasowanego paska „V” oraz prawidłowo dopasowanego paska „V”. 

Napięcie jest wprowadzane do paska przez zawieszenie masy na pierścieniu 
przymocowanego do końca. Moment poślizgowy jest określany przez dodanie 
odpowiedniej masy przymocowanej do sznurka owiniętego wokół bębna.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Aparatura do sił hamowania i przyspieszania – SD-1.18
W warunkach hamowania lub przyspieszania pojazdu drogowego, przenoszenie 
obciążenia występuje między przednimi i tylnymi kołami. Powstaje problem 
przenoszenia obciążenia, ponieważ siła przyśpieszająca lub hamująca nie jest 
przykładana do środka ciężkości pojazdu, ale do punktu styku kół z drogą.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Mechanizm korbowy – SD-1.28
Urządzenie ma reprezentować prosty mechanizm silnika i może być używany przez 
uczniów do prostych eksperymentów w celu zbadania: 

 u Zależności między przesunięciem tłoka, a kątem korby dla danego stosunku 
promienia/kąta

 u  Zależność między momentem obrotowym na wale korbowym, a kątem korby dla 
danej siły na tłoku.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ChE ME CE IP

Wymagania Przyspieszenie układów przekładniowych – SD-4.15
Układ przekładni składa się zasadniczo z trzech wałów. 
Dostarczane są alternatywne wymienne przełożenia..
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Sprzężona jednostka epicykliczna – SD-4.17
Jednostki przekładni epicyklicznej zostały opracowane, aby umożliwić 
uczniom prowadzenie badań dotyczących przekładni epicyklicznych w 
prostych i bardziej zaawansowanych formach. Wersją tego urządzenia 
jest zespół epicykliczny sprzężony z Sanderson, który wykorzystuje dwie 
standardowe jednostki prędkości lub jednostkę do przodu i do tyłu.

Opcja – Zestaw reakcyjny momentu obrotowego SD-4.18A
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Urządzenie symulujące sprzęgło talerzowe – SD-1.24
Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie dla kursów technika samochodowego. 
Zapewnia sposób wykazania wpływu średniego promienia powierzchni ciernych 
i nacisku sprężyny na moment obrotowy przenoszony przez sprzęgło płytowe.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Urządzenie symulujące hamulec tarczowy – SD-1.25
Zostało zaprojektowane specjalnie do kursów o pojazdach silnikowych i może być 
wykorzystywane do prezentacji w klasie. Może być również wykorzystywane przez 
studentów w laboratorium do przeprowadzania prostych eksperymentów w celu 
zbadania związku między normalną siłą działającą na klocki hamulcowe, a momentem 
hamującym.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Trzybiegowa epicykliczna skrzynia biegów - SD-4.18
Epicykliczne przekładnie zostały opracowane, aby umożliwić uczniom 
prowadzenie badań dotyczących przekładni epicyklicznych w prostych i 
bardziej zaawansowanych formach. Trzybiegowa przekładnia epicykliczna 
Sanderson zapewnia dwie prędkości jazdy do przody i do tyłu.

Opcja - Zestaw reakcyjny momentu obrotowego SD-4.18A
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymagania Prosty układ hydrauliczny – SD-1.27
Układ hydrauliczny jest prostym urządzeniem zaprojektowanym specjalnie 
do kursów dla techników samochodowych i mechaników. Jest przeznaczony 
do użytku w klasie i w laboratorium i można go łatwo użyć demonstracyjnie, 
ilustrując jak ciecz może być używana do przenoszenia siły.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

1514

Elementy maszyn – seria ME

http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering


Przecięta wewnętrzna pompa zębata 2’’/DN50 – ME4
W serii przeciętych wewnętrznych i zewnętrznych pomp zębatych CPU-IE i CPU-EG 
zastosowano nowe przemysłowe pompy zębate, które zostały odcięte, aby wyraźnie pokazać 
wlot, wylot, koła zębate i uszczelnienia, umożliwiając uczniom łatwą wizualizację pracy pompy i 
identyfikację głównych elementów pompy.

Przecięta zewnętrzna pompa zębata 2’’/DN50 – ME5  
Pozwala na zbadanie konstrukcji wewnętrznej i działania.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Złącze Hooke’a – DT-9.08
Przegub uniwersalny często stosowany do przenoszenia ruchu obrotowego z jednego 
wału na inny.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Krzywka i popychacz – DT-9.09
Zespół krzywki i popychacza umożliwia badanie mechanizmów popychacza krzywki i 
popychacza mimośrodowego 

 u Krzywka obraca się wokół własnej osi, wykonując ruch posuwisto-zwrotny 
popychacza.

 u Trzy elementy są określone; przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie 
popychacza.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Sprzęgło Oldham’a – DT-9.07
Jest przykładem inwersji podwójnego łańcucha suwakowo-korbowego. Ten rodzaj 
sprzęgła służy do połączenia dwóch równoległych wałów.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Mechanizm stopu Geneva – DT-9.06
Mechanizm genewski generuje przerywany ruch z ciągłego ruchu kołowego. Jest 
to mechanizm napędu dodatniego, w którym napędzane koło jest pozytywnie 
poruszane lub blokowane. 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięta zamknięta pompa odśrodkowa 2’’/DN50 – ME1
Odcinające pompy odśrodkowe z serii CPU-CC, CPU-MC i serii CPU-MC 
wykorzystują zupełnie nowe przemysłowe pompy odśrodkowe o długim 
sprzężeniu i wielostopniowe, które są odcięte, aby wyraźnie pokazać 
wlot, wylot, wirnik, łożyska i uszczelki, umożliwiając studentom łatwą 
wizualizację pracy pompy i identyfikację głównych elementów pompy.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Zastosowania

ME
Inżynieria
Mechaniczna

IP
Inżynieria
Procesowa

Urządzenie do generowania przełożenia – DT-9.10
Stanowi prostą pomoc mechaniczną do graficznego określenia wytwarzania profili 
zębów przekładni.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięta potrójna pompa śrubowa – ME7
Przecięta wlotowa i wylotowa pompa łopatkowa 2,5’’ lub DN65 do badania konstrukcji 
wewnętrznej i działanie przemysłowej pompy łopatkowej

Przecięta potrójna pompa płatowa – ME8  (2” lub DN50)

Przecięta potrójna pompa membranowa – ME9  (2” lub DN40)

Przecięta potrójna pompa membranowa – ME10  (3/8” lub DN10)
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięta pompa łopatkowa 2’’/DN65 – ME6
Przecięta wlotowa i wylotowa pompa łopatkowa 2,5’’ lub DN65 do badania konstrukcji 
wewnętrznej i działanie przemysłowej pompy łopatkowej.

Skala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięta pompa odśrodkowa z długim sprzężeniem 2.5’’ – ME2
Pompa odśrodkowa 2.5’’ lub DN65 z wycięciem do badania budowy wewnętrznej i 
działania przemysłowej pompy odśrodkowej o długim sprzężeniu.

Przecięta wielostopniowa odśrodkowa pompa 2’’/DN50 – ME3  
Pozwala na zbadanie konstrukcji wewnętrznej i działania.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP
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Przecięta wewnętrzna pompa zębata 2’’/DN50 – ME4
W serii przeciętych wewnętrznych i zewnętrznych pomp zębatych CPU-IE i CPU-EG 
zastosowano nowe przemysłowe pompy zębate, które zostały odcięte, aby wyraźnie pokazać 
wlot, wylot, koła zębate i uszczelnienia, umożliwiając uczniom łatwą wizualizację pracy pompy i 
identyfikację głównych elementów pompy.

Przecięta zewnętrzna pompa zębata 2’’/DN50 – ME5  
Pozwala na zbadanie konstrukcji wewnętrznej i działania.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Złącze Hooke’a – DT-9.08
Przegub uniwersalny często stosowany do przenoszenia ruchu obrotowego z jednego 
wału na inny.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Krzywka i popychacz – DT-9.09
Zespół krzywki i popychacza umożliwia badanie mechanizmów popychacza krzywki i 
popychacza mimośrodowego 

 u Krzywka obraca się wokół własnej osi, wykonując ruch posuwisto-zwrotny 
popychacza.

 u Trzy elementy są określone; przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie 
popychacza.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Sprzęgło Oldham’a – DT-9.07
Jest przykładem inwersji podwójnego łańcucha suwakowo-korbowego. Ten rodzaj 
sprzęgła służy do połączenia dwóch równoległych wałów.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Mechanizm stopu Geneva – DT-9.06
Mechanizm genewski generuje przerywany ruch z ciągłego ruchu kołowego. Jest 
to mechanizm napędu dodatniego, w którym napędzane koło jest pozytywnie 
poruszane lub blokowane. 

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięta zamknięta pompa odśrodkowa 2’’/DN50 – ME1
Odcinające pompy odśrodkowe z serii CPU-CC, CPU-MC i serii CPU-MC 
wykorzystują zupełnie nowe przemysłowe pompy odśrodkowe o długim 
sprzężeniu i wielostopniowe, które są odcięte, aby wyraźnie pokazać 
wlot, wylot, wirnik, łożyska i uszczelki, umożliwiając studentom łatwą 
wizualizację pracy pompy i identyfikację głównych elementów pompy.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Urządzenie do generowania przełożenia – DT-9.10
Stanowi prostą pomoc mechaniczną do graficznego określenia wytwarzania profili 
zębów przekładni.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięta potrójna pompa śrubowa – ME7
Przecięta wlotowa i wylotowa pompa łopatkowa 2,5’’ lub DN65 do badania konstrukcji 
wewnętrznej i działanie przemysłowej pompy łopatkowej

Przecięta potrójna pompa płatowa – ME8  (2” lub DN50)

Przecięta potrójna pompa membranowa – ME9  (2” lub DN40)

Przecięta potrójna pompa membranowa – ME10  (3/8” lub DN10)

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

NEW

Przecięta pompa łopatkowa 2’’/DN65 – ME6
Przecięta wlotowa i wylotowa pompa łopatkowa 2,5’’ lub DN65 do badania konstrukcji 
wewnętrznej i działanie przemysłowej pompy łopatkowej.

Skala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

NEW

Przecięta pompa odśrodkowa z długim sprzężeniem 2.5’’ – ME2
Pompa odśrodkowa 2.5’’ lub DN65 z wycięciem do badania budowy wewnętrznej i 
działania przemysłowej pompy odśrodkowej o długim sprzężeniu.

Przecięta wielostopniowa odśrodkowa pompa 2’’/DN50 – ME3  
Pozwala na zbadanie konstrukcji wewnętrznej i działania.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

NEW
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Przecięty zawór kulowy 2’’/DN50 – ME21
Wlotowy i wylotowy zawór kulowy 2’’ lub DN50 do badania budowy wewnętrznej i 
działania przemysłowego zaworu kulowego.

Przecięty zawór z zasuwą 2”/DN50 - ME23
Wlotowy i wylotowy zawór z zasuwą 2’’ lub DN50 do badania budowy wewnętrznej i 
działania przemysłowego zaworu z zasuwą.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięty sprężynowy zawór bezpieczeństwa 2’’/DN50 – ME40
Przecięty wlotowy i wylotowy sprężynowy zawór bezpieczeństwa 2’’/DN50 do 
badania budowy wewnętrznej i działania przemysłowego sprężynowego zaworu 
bezpieczeństwa.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Zawór motylkowy 2’’/DN50 – ME27
Przecięty wlotowy i wylotowy zawór motylkowy 2’’/DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu motylkowego.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięta turbina parowa bez regulatora – ME51
Przecięta turbina parowa do badania konstrukcji wewnętrznej i działania 
jednostopniowej turbiny parowej z łożyskiem kulkowym bez regulatora.

Przecięta turbina parowa z regulatorem – ME52
Przecięta turbina parowa do badania konstrukcji wewnętrznej i działania 
jednostopniowej turbiny parowej z łożyskiem kulkowym z regulatorem.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Pompy i zawory sekcyjne  
(pełna lista na naszej stronie internetowej)
Nasze zestawy szkoleniowe w zakresie konserwacji wykorzystują nowe pompy i 
zawory przemysłowe, które są powszechnie stosowane w zakładach przemysłowych.

Sekcyjne jednostopniowe pompy odśrodkowe – ME61
Zupełnie nowa jednostopniowa pompa odśrodkowa z wlotem DN50 i wylotem DN32 
do szkolenia w zakresie konserwacji i napraw.
Zestaw zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do konserwacji pompy oraz 
laminowane arkusze pracy do demontażu, kontroli, naprawy i montażu 
jednostopniowej pompy odśrodkowej. Wszystkie elementy są dostarczane w 
wytrzymałej przemysłowej, wyściełanej pianką skrzyni dla łatwego przechowywania i 
obsługi.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR
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7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN
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PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Płytowy wymiennik ciepła – ME304
Płyta demonstracyjna wymiennika ciepła do badania konstrukcji wewnętrznej oraz 
montażu przemysłowego standardowego 13-płytowego wymiennika ciepła.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Pionowy reboiler termosyfonowy – ME303
Pionowa demonstracyjan konstrukcja akrylowego termosyfonu do badania budowy 
wewnętrznej i montażu typowego przemysłowego reboilera termosyfonowego.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Zawór kulowy 2’’/DN50 – ME24
Wlotowy i wylotowy przecięty zawór kulowy 2’’ lub DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu kulowego.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

NEW

Przecięty kulowy zawór zwrotny 2’’/DN50 – ME30
Przecięty niesprężynowy zawór kulowy zwrotny 2’’ lub DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu kulowego zwrotnego.

Przecięty kulowy wahadłowy zawór zwrotny 2’’/DN50 – ME31
Przecięty niesprężynowy zawór kulowy zwrotny 2’’ lub DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu kulowego zwrotnego.

Zawór zwrotny dyskowy 2’’/DN50 – ME32
Przecięty wlotowy i wylotowy zawór zwrotny dyskowy 2’’/DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu zwrotnego dyskowego.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

NEW

Przecięty zawór z podnośnikiem 2’’/DN50 – ME33
Przecięty wlotowy i wylotowy zawór z podnośnikiem 2’’/DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu z podnośnikiem.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

NEW

Wymiennik ciepła z pojedynczą mocowaną rurą – ME301
Akrylowy wymiennik ciepła z jednoprzebiegową mocowaną rurą, umożliwiająca 
badanie budowy wewnętrznej i montażu wymiennika ciepła o standardzie 
przemysłowym AEL.
Wymiennik ciepła z rurą u-kształtną – ME302
Wymiennik ciepła z rurą u-kształtną z płaszczem jednoprzebiegowym do badania 
budowy wewnętrznej i montażu wymiennika ciepła o standardzie przemysłowym 
AEU.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR
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PC  IFD 
7 
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6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP
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Przecięty zawór kulowy 2’’/DN50 – ME21
Wlotowy i wylotowy zawór kulowy 2’’ lub DN50 do badania budowy wewnętrznej i 
działania przemysłowego zaworu kulowego.

Przecięty zawór z zasuwą 2”/DN50 - ME23
Wlotowy i wylotowy zawór z zasuwą 2’’ lub DN50 do badania budowy wewnętrznej i 
działania przemysłowego zaworu z zasuwą.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR
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6X 
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 COLD USB  

oil  
DRAIN
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EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięty sprężynowy zawór bezpieczeństwa 2’’/DN50 – ME40
Przecięty wlotowy i wylotowy sprężynowy zawór bezpieczeństwa 2’’/DN50 do 
badania budowy wewnętrznej i działania przemysłowego sprężynowego zaworu 
bezpieczeństwa.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Zawór motylkowy 2’’/DN50 – ME27
Przecięty wlotowy i wylotowy zawór motylkowy 2’’/DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu motylkowego.

Wymagania

Skala

COLD HOT 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięta turbina parowa bez regulatora – ME51
Przecięta turbina parowa do badania konstrukcji wewnętrznej i działania 
jednostopniowej turbiny parowej z łożyskiem kulkowym bez regulatora.

Przecięta turbina parowa z regulatorem – ME52
Przecięta turbina parowa do badania konstrukcji wewnętrznej i działania 
jednostopniowej turbiny parowej z łożyskiem kulkowym z regulatorem.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Pompy i zawory sekcyjne  
(pełna lista na naszej stronie internetowej)
Nasze zestawy szkoleniowe w zakresie konserwacji wykorzystują nowe pompy i 
zawory przemysłowe, które są powszechnie stosowane w zakładach przemysłowych.

Sekcyjne jednostopniowe pompy odśrodkowe – ME61
Zupełnie nowa jednostopniowa pompa odśrodkowa z wlotem DN50 i wylotem DN32 
do szkolenia w zakresie konserwacji i napraw.
Zestaw zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do konserwacji pompy oraz 
laminowane arkusze pracy do demontażu, kontroli, naprawy i montażu 
jednostopniowej pompy odśrodkowej. Wszystkie elementy są dostarczane w 
wytrzymałej przemysłowej, wyściełanej pianką skrzyni dla łatwego przechowywania i 
obsługi.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

NEW

Płytowy wymiennik ciepła – ME304
Płyta demonstracyjna wymiennika ciepła do badania konstrukcji wewnętrznej oraz 
montażu przemysłowego standardowego 13-płytowego wymiennika ciepła.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

NEW

Pionowy reboiler termosyfonowy – ME303
Pionowa demonstracyjan konstrukcja akrylowego termosyfonu do badania budowy 
wewnętrznej i montażu typowego przemysłowego reboilera termosyfonowego.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

NEWZawór kulowy 2’’/DN50 – ME24
Wlotowy i wylotowy przecięty zawór kulowy 2’’ lub DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu kulowego.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięty kulowy zawór zwrotny 2’’/DN50 – ME30
Przecięty niesprężynowy zawór kulowy zwrotny 2’’ lub DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu kulowego zwrotnego.

Przecięty kulowy wahadłowy zawór zwrotny 2’’/DN50 – ME31
Przecięty niesprężynowy zawór kulowy zwrotny 2’’ lub DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu kulowego zwrotnego.

Zawór zwrotny dyskowy 2’’/DN50 – ME32
Przecięty wlotowy i wylotowy zawór zwrotny dyskowy 2’’/DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu zwrotnego dyskowego.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Przecięty zawór z podnośnikiem 2’’/DN50 – ME33
Przecięty wlotowy i wylotowy zawór z podnośnikiem 2’’/DN50 do badania budowy 
wewnętrznej i działania przemysłowego zaworu z podnośnikiem.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Wymiennik ciepła z pojedynczą mocowaną rurą – ME301
Akrylowy wymiennik ciepła z jednoprzebiegową mocowaną rurą, umożliwiająca 
badanie budowy wewnętrznej i montażu wymiennika ciepła o standardzie 
przemysłowym AEL.
Wymiennik ciepła z rurą u-kształtną – ME302
Wymiennik ciepła z rurą u-kształtną z płaszczem jednoprzebiegowym do badania 
budowy wewnętrznej i montażu wymiennika ciepła o standardzie przemysłowym 
AEU.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

NEW
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Przejrzysty proces demonstracji / pompy i zawory sekwencyjne – elementy maszyn – seria ME
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Wymagania Statyka płynów i manometria – F1-29
Prawa rurka manometru jest oddzielona od innych rur i zawiera mechanizm obrotowy 
i indeksujący, u podstawy, który umożliwia nachylenie tej rurki pod stałymi kątami 5°, 
30°, 60° oraz 90° (w pionie).

Zbiornik zawiera miernik punktowy i hakowy ze skalą noniusza, zamontowany 
przez pokrywę, co umożliwia precyzyjne pomiary dużych zmian poziomu. Pionowa 
przeźroczysta rura piezometru przez pokrywę zbiornika umożliwia obserwację 
wysokości statycznej nad wodą w zbiorniku, gdy przestrzeń powietrzna nad wodą nie 
jest otwarta na atmosferę.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Wysokość metacentryczna – F1-14
Ta jednostka umożliwia zmianę położenia wysokości metacentrycznej w celu 
uzyskania stabilnej i niestabilnej równowagi.

Sprzęt składa się z plastikowego prostokątnego pontonu pływającego, którego środek 
grawitacji można zmieniać za pomocą regulowanego ciężarka, który ślizga się i może 
być zamocowany w dowolnym położeniu na pionowym maszcie. Pojedynczy pion 
jest zawieszony na maszcie, co wskazuje kąt przechyłu na skalibrowanej skali. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Ciśnienie hydrostatyczne F1-12
Akcesorium do ciśnienia hydrostatycznego zostało zaprojektowane w celu określenia 
siły statycznej wywieranej przez płyn na zanurzoną powierzchnię, umożliwia także 
porównanie zmierzonych wartości, wielkość i położenie tej siły z prostą teorią.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Kalibrator ciśnieniomierza – F1-11
Kalibrator manometru składa się z precyzyjnie obrobionego tłoka oraz zespołu 
cylindra zamontowanego na śrubach poziomujących. Urządzenie jest dostarczane ze 
wskaźnikiem Bourdon’a do kalibracji. Podane ciężary są dodawane do górnego końca 
tłoczyska, które jest obracane w celu zminimalizowania efektów tarcia. Wskaźnik jest 
zatem przedmiotem do znanych ciśnień, które można porównać z odczytami miernika 
i narysowaną krzywą błędu.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Urządzenie do badania właściwości płynów – F1-30
To urządzenie stanowi wprowadzenie do podstawowych właściwości cieczy, 
które wpływają na ich zachowanie w praktycznych zastosowaniach.

Ta jednostka zawiera:

- Uniwersalny hydrometr - dwie skalibrowane rurki lepkościomierza z opadającą kulką 
- 3 stalowe kule - termometr - barometr aneroidowy - 6 kapilar o różnej średnicy - 
piknometr - dwuskalowa równowaga poziomu
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Urządzenie Pascal’a – F1-31
Zapewnia prostą demonstrację tego, że ciśnienie w nieściśliwym płynie zmienia się 
wraz z głębokością i nie zależy od kształtu pojemnika.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Precyzyjny kalibrator manometrów – F4
Sprzęt jest samodzielny i przenośny, dlatego może być używany do demonstracji 
w sali wykładowej lub jako główny kalibrator w laboratorium. Ciśnienie w układzie 
jest wytwarzane za pomocą siłownika napędzanego kabestanem, równoważonego 
ciężarem własnym działającym na tłok o znanym obszarze. Olej jest stosowany jako 
płyn hydrauliczny. Spełnia standardy komercyjne, ten kalibrator przeznaczony jest 
do mierników z zakresu 0,1 do 300 bar. Dokładność wynosi 0,03% odczytu, zgodnie z 
międzynarodowymi standardami ciśnienia.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f4 ChE ME CE IP

Zakres mechaniki płynów Armfield odgrywa fundamentalną rolę w nauczaniu inżynierii w 
różnych dziedzinach. Obszerny zakres obejmuje pełne wymagania programowe w inżynierii 
mechanicznej, budownictwie, inżynierii chemicznej oraz technologii żywności, obejmując takie 
tematy jak hydrostatyka i właściwości płynów, dynamika płynów, przepływ w kanale otwartym 

(swobodny przepływ powierzchniowy), przepływ wokół ciał, przepływ ściśliwy, maszyny rotodynamiczne.

Hydrostatyka i właściwości płynów
Oferta hydrostatyki Armfield obejmuje pełną gamę sprzętu dydaktycznego do badania płynów w spoczynku. Omawiane tematy 
obejmują hydrostatykę, właściwości płynów, ciśnienie statyczne, ciśnieniomierze, manometry, siłę wyporu i stabilność ciał 
pływających.

Stanowisko właściwości płynów i hydrostatyki – F9092
Praktyczna jednostka instruktażowa zaprojektowana w celu wykazania właściwości 
płynów i ich zachowania w warunkach hydrostatycznych.

Różnorodne urządzenia pomiarowe umożliwiają przeprowadzenie 16 eksperymentów 
w celu opracowania zrozumienia szerokiego zakresu podstawowych zasad.

Na rysunku pokazane z dodatkowymi opcjami.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f9092 ChE ME CE IP
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Wymagania Statyka płynów i manometria – F1-29
Prawa rurka manometru jest oddzielona od innych rur i zawiera mechanizm obrotowy 
i indeksujący, u podstawy, który umożliwia nachylenie tej rurki pod stałymi kątami 5°, 
30°, 60° oraz 90° (w pionie).

Zbiornik zawiera miernik punktowy i hakowy ze skalą noniusza, zamontowany 
przez pokrywę, co umożliwia precyzyjne pomiary dużych zmian poziomu. Pionowa 
przeźroczysta rura piezometru przez pokrywę zbiornika umożliwia obserwację 
wysokości statycznej nad wodą w zbiorniku, gdy przestrzeń powietrzna nad wodą nie 
jest otwarta na atmosferę.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Wysokość metacentryczna – F1-14
Ta jednostka umożliwia zmianę położenia wysokości metacentrycznej w celu 
uzyskania stabilnej i niestabilnej równowagi.

Sprzęt składa się z plastikowego prostokątnego pontonu pływającego, którego środek 
grawitacji można zmieniać za pomocą regulowanego ciężarka, który ślizga się i może 
być zamocowany w dowolnym położeniu na pionowym maszcie. Pojedynczy pion 
jest zawieszony na maszcie, co wskazuje kąt przechyłu na skalibrowanej skali. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Ciśnienie hydrostatyczne F1-12
Akcesorium do ciśnienia hydrostatycznego zostało zaprojektowane w celu określenia 
siły statycznej wywieranej przez płyn na zanurzoną powierzchnię, umożliwia także 
porównanie zmierzonych wartości, wielkość i położenie tej siły z prostą teorią.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Kalibrator ciśnieniomierza – F1-11
Kalibrator manometru składa się z precyzyjnie obrobionego tłoka oraz zespołu 
cylindra zamontowanego na śrubach poziomujących. Urządzenie jest dostarczane ze 
wskaźnikiem Bourdon’a do kalibracji. Podane ciężary są dodawane do górnego końca 
tłoczyska, które jest obracane w celu zminimalizowania efektów tarcia. Wskaźnik jest 
zatem przedmiotem do znanych ciśnień, które można porównać z odczytami miernika 
i narysowaną krzywą błędu.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Urządzenie do badania właściwości płynów – F1-30
To urządzenie stanowi wprowadzenie do podstawowych właściwości cieczy, 
które wpływają na ich zachowanie w praktycznych zastosowaniach.

Ta jednostka zawiera:

- Uniwersalny hydrometr - dwie skalibrowane rurki lepkościomierza z opadającą kulką 
- 3 stalowe kule - termometr - barometr aneroidowy - 6 kapilar o różnej średnicy - 
piknometr - dwuskalowa równowaga poziomu
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Urządzenie Pascal’a – F1-31
Zapewnia prostą demonstrację tego, że ciśnienie w nieściśliwym płynie zmienia się 
wraz z głębokością i nie zależy od kształtu pojemnika.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Precyzyjny kalibrator manometrów – F4
Sprzęt jest samodzielny i przenośny, dlatego może być używany do demonstracji 
w sali wykładowej lub jako główny kalibrator w laboratorium. Ciśnienie w układzie 
jest wytwarzane za pomocą siłownika napędzanego kabestanem, równoważonego 
ciężarem własnym działającym na tłok o znanym obszarze. Olej jest stosowany jako 
płyn hydrauliczny. Spełnia standardy komercyjne, ten kalibrator przeznaczony jest 
do mierników z zakresu 0,1 do 300 bar. Dokładność wynosi 0,03% odczytu, zgodnie z 
międzynarodowymi standardami ciśnienia.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f4 ChE ME CE IP

Stanowisko właściwości płynów i hydrostatyki – F9092
Praktyczna jednostka instruktażowa zaprojektowana w celu wykazania właściwości 
płynów i ich zachowania w warunkach hydrostatycznych.

Różnorodne urządzenia pomiarowe umożliwiają przeprowadzenie 16 eksperymentów 
w celu opracowania zrozumienia szerokiego zakresu podstawowych zasad.

Na rysunku pokazane z dodatkowymi opcjami.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f9092 ChE ME CE IP
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Demonstracja twierdzenia Bernoulli’ego – F1-15
To urządzenie ilustruje okoliczności, w których można zastosować twierdzenie 
Bernoulliego. Również osobno, dlaczego w innych okolicznościach twierdzenie podaje 
niewłaściwy opis zachowania cieczy.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Stanowisko do podstawowej hydrauliki – F1-10  
(Dopasowane fabrycznie, pokazana opcja cyfrowego przepływomierza)
Stoisko hydrauliki jest wykonane z lekkiego, odpornego na korozję tworzywa 
sztucznego i jest zamontowane na kołach w celu zapewnienia mobilności. Blat 
zawiera następujące elementy:
Oprogramowanie Mechaniki płynów F1-aBASIC (dodatkowa opcja)

 u Kanał otwarty z bocznymi kanałami są dostarczane jako standard w celu wsparcia 
badanego akcesorium

 u Zanurzona pompa odśrodkowa
 u Zbiornik ściekowy
 u Łącznik rurowy szybkozwalniający do szybkiej wymiany akcesoriów bez użycia 
narzędzi

 u Wolumetryczny zbiornik pomiarowy jest stopniowany, aby pomieścić niskie lub 
wysokie natężenia przepływu

 u Opcjonalnie dostępny jest cyfrowy przepływomierz

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Stanowisko demonstracyjne Osborne’a Reynolds’a – F1-20
Zbiornik ciśnieniowy zawierający nieruchome nośniki zapewnia stały przepływ wody 
przez wejście Bellmouth’a do rury wizualizującej przepływ. Przepływ przez tę rurę jest 
regulowany za pomocą zaworu sterującego na końcówce zwalniającej. Natężenie 
przepływu można zmierzyć za pomocą zbiornika wolumetrycznego (lub cylindra 
pomiarowego) stanowiska hydraulicznego. Można zatem określić prędkość, aby 
umożliwić obliczenie liczby Reynolds’a.

F1-10   

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Dynamika płynów
Zakres dynamiki płynów Armfield obejmuje pełny wymóg programowy dla płynów w ruchu w inżynierii chemicznej, mechan-
icznej i inżynierii budownictwa. Zakres obejmuje badania różnych właściwości płynu, takich jak prędkość, ciśnienie, prawa 
zachowania masy, energii i pędu.

Wymagania Urządzenie Osborne’a Reynolds’a – F5
Sprzęt ten umożliwia pełne przestudiowanie klasycznych eksperymentów 
przeprowadzonych przez profesora Osborne’a Reynolds’a dotyczących przepływu 
laminarnego i turbulentnego. Ze szczególną uwagą na warunki wejściowe, uczeń ma 
pewność co do powtarzalności wyników.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f5 ChE ME CE IP

Wpływ strumienia – F1-16
Woda jest odprowadzana pionowo przez kryzę, aby uderzyć w cel zamocowany 
na trzonie, który rozciąga się przez pokrywę. Ciężar własny ruchomych części jest 
równoważny przez sprężynę naciskową. 

Siła pionowa wywierana na płytkę docelową jest mierzona poprzez dodanie 
obciążników dostarczonych do szalki.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Kryza i swobodny przepływ strumienia F1-17 
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Wymagania Kryza i przepływ swobodny F1-17
Stały zbiornik ciśnienia jest utrzymywany za pomocą wody ze stanowiska hydrauliki. 
Dysza (3 lub 6mm) jest zamontowana u podstawy tego zbiornika, zapewniając 
równą powierzchnię wewnętrzną. Trajektoria strumienia jest mapowana za pomocą 
8-punktowych wskaźników w celu ustalenia współczynnika rozładowania. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Zwolnienie kryzy – F1-17a
Akcesorium zwalniające kryzę umożliwia pełną analizę przepływu przez różne dysze w 
zakresie prędkości przepływu. Składa się ona z: 

 u Siedem płytek kryzy

 u Cylindryczny przezroczysty zbiornik akrylowy z otworem zamocowanym w podstawie

 u Nośnik umożliwia dokładne ustawienie rurki Pitot’a w dowolnym miejscu strumienia

 u Mikrometr drutowy służy do dokładnego pomiaru średnicy kryzy i średnicy żyły 
skurczowej, a tym samym określenia współczynnika skurczu
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Straty energii w rurach F1-18
Jednostka składa się z pionowej rury pomiarowej z boku urządzenia, którą można 
zasilać bezpośrednio ze źródła hydraulicznego lub alternatywnie ze zintegrowanego 
stałego zbiornika ciśnienia powyżej.

Te z kolei zapewniają wysokie lub niskie prędkości przepływu, które mogą być 
kontrolowane przez zawór na końcu zwalniającym rury pomiarowej. Manometry służą 
do pomiaru strat ciśnienia. W przypadku dużych różnic ciśnień zalecamy cyfrowe 
mierniki ciśnienia H12-8 Armfield. Ponadto w urządzeniu zamontowany jest manometr 
wody pod ciśnieniem do małych różnic ciśnień 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Demonstracja twierdzenia Bernoulli’ego – F1-15
To urządzenie ilustruje okoliczności, w których można zastosować twierdzenie 
Bernoulliego. Również osobno, dlaczego w innych okolicznościach twierdzenie podaje 
niewłaściwy opis zachowania cieczy.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Stanowisko do podstawowej hydrauliki – F1-10  
(Dopasowane fabrycznie, pokazana opcja cyfrowego przepływomierza)
Stoisko hydrauliki jest wykonane z lekkiego, odpornego na korozję tworzywa 
sztucznego i jest zamontowane na kołach w celu zapewnienia mobilności. Blat 
zawiera następujące elementy:
Oprogramowanie Mechaniki płynów F1-aBASIC (dodatkowa opcja)

 u Kanał otwarty z bocznymi kanałami są dostarczane jako standard w celu wsparcia 
badanego akcesorium

 u Zanurzona pompa odśrodkowa
 u Zbiornik ściekowy
 u Łącznik rurowy szybkozwalniający do szybkiej wymiany akcesoriów bez użycia 
narzędzi

 u Wolumetryczny zbiornik pomiarowy jest stopniowany, aby pomieścić niskie lub 
wysokie natężenia przepływu

 u Opcjonalnie dostępny jest cyfrowy przepływomierz

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Stanowisko demonstracyjne Osborne’a Reynolds’a – F1-20
Zbiornik ciśnieniowy zawierający nieruchome nośniki zapewnia stały przepływ wody 
przez wejście Bellmouth’a do rury wizualizującej przepływ. Przepływ przez tę rurę jest 
regulowany za pomocą zaworu sterującego na końcówce zwalniającej. Natężenie 
przepływu można zmierzyć za pomocą zbiornika wolumetrycznego (lub cylindra 
pomiarowego) stanowiska hydraulicznego. Można zatem określić prędkość, aby 
umożliwić obliczenie liczby Reynolds’a.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Urządzenie Osborne’a Reynolds’a – F5
Sprzęt ten umożliwia pełne przestudiowanie klasycznych eksperymentów 
przeprowadzonych przez profesora Osborne’a Reynolds’a dotyczących przepływu 
laminarnego i turbulentnego. Ze szczególną uwagą na warunki wejściowe, uczeń ma 
pewność co do powtarzalności wyników.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f5 ChE ME CE IP

Wpływ strumienia – F1-16
Woda jest odprowadzana pionowo przez kryzę, aby uderzyć w cel zamocowany 
na trzonie, który rozciąga się przez pokrywę. Ciężar własny ruchomych części jest 
równoważny przez sprężynę naciskową. 

Siła pionowa wywierana na płytkę docelową jest mierzona poprzez dodanie 
obciążników dostarczonych do szalki.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Kryza i swobodny przepływ strumienia F1-17 
Seria F
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Wymagania Urządzenie demonstrujące działanie rurki Pitot’a – F1-33
Urządzenie F1-33 firmy Armfield zostało zaprojektowane w celu zademonstrowania 
działania i charakterystyki rurki statycznej Pitot’a, która służy do określania 
prędkości płynu poprzez pomiar różnicy między całkowitą wysokością, a statyczną 
wysokością wody przepływającej wewnątrz rury za pomocą manometru.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Urządzenie demonstrujące miernik przepływu – F1-21 
Jest ono zaprojektowane, aby wprowadzić studentów do trzech typów mierników 
przepływu:

 u Miernik Venturi’ego

 u Przepływomierz o zmiennej powierzchni (rotametr)

 u Płytka kryzy 

 u 8 króćców ciśnieniowych jest podłączonych i wyświetlanych na manometrze w 
celu wizualizacji ciśnienia

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Straty energii w kolankach oraz kształtkach – F1-22
To akcesorium pozwala na wykazanie strat na różnych zgięciach, nagły skurz, nagłe 
powiększenie oraz typowy zawór sterujący.

 u Kolano ukośne - 90° - łuki gładkie (duży i mały promień)
 u Nagły skurcz i powiększenie
 u W pełni oprzyrządowany z króccami do pomiaru ciśnienia przed i za urządzeniem 
 u 12 rurek z manometrwami wody, zamontowanych na ramie do wizualizacji profili 
spadku ciśnienia.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Swobodny i wymuszony wir – F1-23
To urządzenie jest przeznaczone do wytwarzania i pomiaru właściwości wirów 
swobodnych i wymuszonych.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Urządzenie do demonstracji kawitacji – F1-28
Sprzęt ten pokazuje uczniom wizualnie, słyszalnie i numerycznie, zjawisko kawitacji i 
jego związek z prężnością pary cieczy.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Siłownik hydrauliczny – F1-24
Jeśli płynąca woda zostanie nagle zatrzymana w długiej rurze, nastąpi zjawisko zwane 
młotem wodnym, które wytwarza falę ciśnieniową, która przemieszcza się wzdłuż rury. 
Ta zasada jest stosowana w siłowniku hydraulicznym do pompowania wody.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP
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Wymagania Pomiary tarcia płynów – C6-MkII
Za pomocą tego urządzenia można w pełni zbadać stratę ciśnienia spowodowaną 
tarciem płynu w prostych rurach oraz wpływ prędkości płynu, średnicy rury i 
chropowatości powierzchni. 
Kompletny układ umożliwia badanie zjawiska związanego z nieściśliwym przepływem 
płynu w rurach.

• Dostępne jest oprogramowanie edukacyjne ArmSoft do pomiaru tarcia płynów. 
• Dostępne akcesorium do rejestrowania danych
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c6mkii ChE ME CE IP

Wymagania Akcesorium imitujące sieć rur – C11-MkII
Specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić badanie szerokiego 
zakresu różnych sieci rurociągów. Jednostka składa się z:

 u Sieć rur zamontowana na wolnostojącej ramie nośnej

 u Przeźroczyste akrylowe rury testowe o długości 0,7m

 u Średnice wewnętrzne; 1x6mm, 2x9mm, 1x10mm, 1x14mm

 u 110 zaworów odcinających

 u Ręczny elektroniczny miernik ciśnienia z samouszczelniającymi się szybkozłączami
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c11mkii ChE ME CE IP

Wymagania Aparatura do przepięć rur i młotów wodnych – C7-MkII
Specjalnie zaprojektowany do wytwarzania i pomiaru fal uderzeniowych związanych 
ze zjawiskiem młota wodnego. Można zbadać korelację między rzeczywistymi, a 
teoretycznymi falami uderzeniowymi, a także określić prędkość dźwięku w rurze. 
Można również zbadać charakterystykę wału przepięciowego. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c7mkii ChE ME CE IP

Wymagania Kompleksowa demonstracja przepływomierza – C9
Niezależne urządzenie do wykazania właściwości przepływomierzy używanych do 
pomiaru przepływu wody przez rury lub otwarte kanały. Możliwość skonfigurowania z 
14 akcesoriami:

Miernik prądu, wielostrumień inferencyjny, rynna Washington’a, spiralny obrotowy 
szczelinomierz bocznikowy, rynna „H”, elektromagnetyczna rurka Pitot’a, crump 
weir, wolumetryczny tłok obrotowy, kryza, Broad-crested weir, klapa obrotowa, 
Venturi(zwężka)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c9 ChE ME CE IP
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Wymagania Urządzenie demonstrujące działanie rurki Pitot’a – F1-33
Urządzenie F1-33 firmy Armfield zostało zaprojektowane w celu zademonstrowania 
działania i charakterystyki rurki statycznej Pitot’a, która służy do określania 
prędkości płynu poprzez pomiar różnicy między całkowitą wysokością, a statyczną 
wysokością wody przepływającej wewnątrz rury za pomocą manometru.

F1-10   

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Urządzenie demonstrujące miernik przepływu – F1-21 
Jest ono zaprojektowane, aby wprowadzić studentów do trzech typów mierników 
przepływu:

 u Miernik Venturi’ego

 u Przepływomierz o zmiennej powierzchni (rotametr)

 u Płytka kryzy 

 u 8 króćców ciśnieniowych jest podłączonych i wyświetlanych na manometrze w 
celu wizualizacji ciśnienia

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Straty energii w kolankach oraz kształtkach – F1-22
To akcesorium pozwala na wykazanie strat na różnych zgięciach, nagły skurz, nagłe 
powiększenie oraz typowy zawór sterujący.

 u Kolano ukośne - 90° - łuki gładkie (duży i mały promień)
 u Nagły skurcz i powiększenie
 u W pełni oprzyrządowany z króccami do pomiaru ciśnienia przed i za urządzeniem 
 u 12 rurek z manometrwami wody, zamontowanych na ramie do wizualizacji profili 
spadku ciśnienia.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Swobodny i wymuszony wir – F1-23
To urządzenie jest przeznaczone do wytwarzania i pomiaru właściwości wirów 
swobodnych i wymuszonych.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Urządzenie do demonstracji kawitacji – F1-28
Sprzęt ten pokazuje uczniom wizualnie, słyszalnie i numerycznie, zjawisko kawitacji i 
jego związek z prężnością pary cieczy.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Siłownik hydrauliczny – F1-24
Jeśli płynąca woda zostanie nagle zatrzymana w długiej rurze, nastąpi zjawisko zwane 
młotem wodnym, które wytwarza falę ciśnieniową, która przemieszcza się wzdłuż rury. 
Ta zasada jest stosowana w siłowniku hydraulicznym do pompowania wody.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Pomiary tarcia płynów – C6-MkII
Za pomocą tego urządzenia można w pełni zbadać stratę ciśnienia spowodowaną 
tarciem płynu w prostych rurach oraz wpływ prędkości płynu, średnicy rury i 
chropowatości powierzchni. 
Kompletny układ umożliwia badanie zjawiska związanego z nieściśliwym przepływem 
płynu w rurach.

• Dostępne jest oprogramowanie edukacyjne ArmSoft do pomiaru tarcia płynów. 
• Dostępne akcesorium do rejestrowania danych

USB  

PC  

F1-10   

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c6mkii ChE ME CE IP

Wymagania Akcesorium imitujące sieć rur – C11-MkII
Specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić badanie szerokiego 
zakresu różnych sieci rurociągów. Jednostka składa się z:

 u Sieć rur zamontowana na wolnostojącej ramie nośnej

 u Przeźroczyste akrylowe rury testowe o długości 0,7m

 u Średnice wewnętrzne; 1x6mm, 2x9mm, 1x10mm, 1x14mm

 u 110 zaworów odcinających

 u Ręczny elektroniczny miernik ciśnienia z samouszczelniającymi się szybkozłączami
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c11mkii ChE ME CE IP

Wymagania Aparatura do przepięć rur i młotów wodnych – C7-MkII
Specjalnie zaprojektowany do wytwarzania i pomiaru fal uderzeniowych związanych 
ze zjawiskiem młota wodnego. Można zbadać korelację między rzeczywistymi, a 
teoretycznymi falami uderzeniowymi, a także określić prędkość dźwięku w rurze. 
Można również zbadać charakterystykę wału przepięciowego. 

USB  

PC  

F1-10   

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c7mkii ChE ME CE IP

Wymagania Kompleksowa demonstracja przepływomierza – C9
Niezależne urządzenie do wykazania właściwości przepływomierzy używanych do 
pomiaru przepływu wody przez rury lub otwarte kanały. Możliwość skonfigurowania z 
14 akcesoriami:

Miernik prądu, wielostrumień inferencyjny, rynna Washington’a, spiralny obrotowy 
szczelinomierz bocznikowy, rynna „H”, elektromagnetyczna rurka Pitot’a, crump 
weir, wolumetryczny tłok obrotowy, kryza, Broad-crested weir, klapa obrotowa, 
Venturi(zwężka)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c9 ChE ME CE IP
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Przepływ przez tamy – F1-13
Zestaw składa się z pięciu podstawowych elementów, używanych w połączeniu z 
kanałem przepływu w odlewanym blacie stanowiska hydrauliki. Zapewniono dwie płyty 
przelewowe o różnych kształtach, umożliwiające zapoznanie się i porównanie z teorią.

 u Wykazanie właściwości przepływu przez prostokątne wycięcie.

 u Wykazanie właściwości przepływu przez wycięcie w kształcie v.

 u Określenie współczynnika rozładowania.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

 Przepływ otwartym kanałem (swobodny przepływ powierzchniowy)
Armfield dostarcza szeroką gamę produktów o otwartych kanałach przepływu, zakres obejmuje wstęp po właści-
wości przepływu w kanale otwartym, swobodny przepływ powierzchniowy i przepływ zamknięty. 

Kanał przepływu – F1-19
Kanał przepływu wprowadza uczniów w charakterystykę przepływu w kanale 
otwartym na elementarnym wale przeciwpowodziowym.

 u  Wykazanie podstawowych zjawisk związanych z przepływem w kanale otwartym.

 u Wizualizacja wzorów przepływu wokół lub nad zanurzonym obiektem.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Hydrauliczne urządzenie do demonstracji przepływu – S16
S16 działa jako akcesorium do stołu hydraulicznego F1-10, oferując bardzo wizualną 
demonstrację przepływu przez otwarte kanały i zamknięte przewody. Zawiera 
unikalną sekcję złoża podnoszącego i modele różnych konstrukcji hydraulicznych.
Hydrauliczne urządzenie do demonstracji przepływu z 
przepływomierzem umożliwiającym bezpośredni odczyt – S16-11
Obejmuje zarówno dynamikę płynów, jak i przepływ w kanale otwartym.

 u Wykazać przepływ zarówno przez otwarte kanały, jak i zamknięte.

 u Unikalna sekcja platformy podnoszącej.

 u Modele różnych konstrukcji hydraulicznych wykazujące krytyczne zmiany 
przepływu i energii.

 u Przeźroczyste akrylowe boki dla dobrej widoczności tworzonych wzorów przepływu.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s16 ChE ME CE IP

Wymagania Uniwersalny kanał do nauki – C4-MkII
Niedrogi kanał laboratoryjny o zakresie eksperymentalnym i dokładności 
porównywalnym z kanałami badawczymi na większą skalę. Uczniowie mogą wyraźnie 
zobaczyć modele w trakcie działania przez przeźroczyste ściany boczne. Można 
przeprowadzić szeroki wybór eksperymentów z otwartym kanałem..

Zestaw modeli i mierników jest dostarczany z rynną jako część standardowej dostawy, 
w tym:

 u Kanał Venturi’ego 
Ostre i szerokie tamy grzbieniowe 
Crump weir 
Regulowany dolny jaz 
Dwa wskaźniki poziomu noniusza

Dostępne w odcinkach roboczych o długości 2,5m oraz 5m. 
Dostępne jest opcjonalne oprogramowanie edukacyjne (C4-MkII-ABASIC) oferujące 
pełny pakiet zajęć dydaktycznych.

Uniwersalny kanał do nauki z przepływomierzem – C4-MkII-11
Oprogramowanie edukacyjne aBASIC do powyższego kanału – C4-MkII

Dodatkowe akcesoria do C4-MkII:

C4-61   Rurka Pitot’a i tablica manometru  

C4-62   Montaż przepustu  

C4-63   Rozdzielacze przepływu  

C4-64   Bloki przelewowe 

C4-65   Syfony (2 typy)

C4-66   Model bramy radialnej

C4-67   Generator fal i plaża 

C4-68   Sekcje fałszywej podłogi  

C4-69   Szorstkie płyty platformy, długość 2.5m 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c4mkii ChE ME CE IP
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Przepływ przez tamy – F1-13
Zestaw składa się z pięciu podstawowych elementów, używanych w połączeniu z 
kanałem przepływu w odlewanym blacie stanowiska hydrauliki. Zapewniono dwie płyty 
przelewowe o różnych kształtach, umożliwiające zapoznanie się i porównanie z teorią.

 u Wykazanie właściwości przepływu przez prostokątne wycięcie.

 u Wykazanie właściwości przepływu przez wycięcie w kształcie v.

 u Określenie współczynnika rozładowania.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Kanał przepływu – F1-19
Kanał przepływu wprowadza uczniów w charakterystykę przepływu w kanale 
otwartym na elementarnym wale przeciwpowodziowym.

 u  Wykazanie podstawowych zjawisk związanych z przepływem w kanale otwartym.

 u Wizualizacja wzorów przepływu wokół lub nad zanurzonym obiektem.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Hydrauliczne urządzenie do demonstracji przepływu – S16
S16 działa jako akcesorium do stołu hydraulicznego F1-10, oferując bardzo wizualną 
demonstrację przepływu przez otwarte kanały i zamknięte przewody. Zawiera 
unikalną sekcję złoża podnoszącego i modele różnych konstrukcji hydraulicznych.
Hydrauliczne urządzenie do demonstracji przepływu z 
przepływomierzem umożliwiającym bezpośredni odczyt – S16-11
Obejmuje zarówno dynamikę płynów, jak i przepływ w kanale otwartym.

 u Wykazać przepływ zarówno przez otwarte kanały, jak i zamknięte.

 u Unikalna sekcja platformy podnoszącej.

 u Modele różnych konstrukcji hydraulicznych wykazujące krytyczne zmiany 
przepływu i energii.

 u Przeźroczyste akrylowe boki dla dobrej widoczności tworzonych wzorów przepływu.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s16 ChE ME CE IP

Wymagania Uniwersalny kanał do nauki – C4-MkII
Niedrogi kanał laboratoryjny o zakresie eksperymentalnym i dokładności 
porównywalnym z kanałami badawczymi na większą skalę. Uczniowie mogą wyraźnie 
zobaczyć modele w trakcie działania przez przeźroczyste ściany boczne. Można 
przeprowadzić szeroki wybór eksperymentów z otwartym kanałem..

Zestaw modeli i mierników jest dostarczany z rynną jako część standardowej dostawy, 
w tym:

 u Kanał Venturi’ego 
Ostre i szerokie tamy grzbieniowe 
Crump weir 
Regulowany dolny jaz 
Dwa wskaźniki poziomu noniusza

Dostępne w odcinkach roboczych o długości 2,5m oraz 5m. 
Dostępne jest opcjonalne oprogramowanie edukacyjne (C4-MkII-ABASIC) oferujące 
pełny pakiet zajęć dydaktycznych.

Uniwersalny kanał do nauki z przepływomierzem – C4-MkII-11
Oprogramowanie edukacyjne aBASIC do powyższego kanału – C4-MkII

Dodatkowe akcesoria do C4-MkII:

C4-61   Rurka Pitot’a i tablica manometru  

C4-62   Montaż przepustu  

C4-63   Rozdzielacze przepływu  

C4-64   Bloki przelewowe 

C4-65   Syfony (2 typy)

C4-66   Model bramy radialnej

C4-67   Generator fal i plaża 

C4-68   Sekcje fałszywej podłogi  

C4-69   Szorstkie płyty platformy, długość 2.5m 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c4mkii ChE ME CE IP

Uniwersalny kanał do nauki – C4-MkII
Crump Weir
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Wymagania Subsoniczny tunel aerodynamiczny – C2
Ten tunel aerodynamiczny został zaprojektowany w celu zapewnienia podstawowych 
urządzeń przepływu powietrza niezbędnych do przeprowadzenia podstawowych 
badań w tunelu aerodynamicznym. Jego mobilność sprawia, że jest wyjątkowo 
odpowiedni zarówno do laboratorium, jak i sali wykładowej, a wydajność tunelu 
i oprzyrządowania sprawia, że nadaje się do prostych prac projektowych. 

Dostępne jest akcesorium do rejestracji danych – H14/2
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Przepływ wokół ciał
 
Gama urządzeń Armfield demonstrujących przepływ wokół 
ciał zapewnia uczniom ze zrozumieniem przepływu wokół 
dowolnego kształtu ciała. Temat ten dotyczy zarówno dynami-
ki płynów, jak i badania aerodynamiczne.

Współczynnik oporu cząstek – F12
Urządzenie montowane na ścianie, w którym cząstki o różnej wielkości i gęstości mogą 
być użyte do wprowadzania podstawowych cech zachowania układów cząsteczek/
płynów. W szczególności związek między współczynnikami oporu opadających 
cząstek, a ich wartością liczbową Reynolds’a.

 u Kompaktowe, montowane na ścianie urządzenie służy do badania zachowania cząstek i 
kształtów w płynach.

 u Dwie ceramiczne kule (jedna o średnicy: 6,36mm, druga 9,5mm).

 u Cztery kulki ze stali nierdzewnej (każda o innej średnicy; 3,17mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,5mm)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f12 ChE ME CE IP

Układ wizualizacji przepływu pęcherzyków wodoru – C16
Elegancka metoda wizualizacji przepływu, w której bąbelki wodoru są 
wykorzystywane do wizualizacji zjawisk mechaniki płynów tak trudnych do opisania 
teoretycznego. 
Układ wykorzystuje unikalną jednostkę napędową płynu, aby zapewnić płynny 
przepływ w kanale roboczym. Opcjonalna kamera internetowa firewire o wysokiej 
rozdzielczości może być używana do łączenia z projektorami lub wyświetlaczami w 
celu prezentacji na dużą skalę.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f14 ChE ME CE IP

Stół z przepływem laminarnym – C10
Umożliwia kompleksowy pomiar siatki i fotografowanie dwuwymiarowe laminarne 
wzorce przepływu w płynach nieściśliwych. Sprzęt rozszerza klasyczne podejście 
Hele-Shawa, obejmując osiem zlewów i źródeł, a także system wtrysku barwnika, 
umożliwiając wyraźniejsze widzenie wzorców przepływu.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c10 ChE ME CE IP

Wymagania Profil szczelinowy i klapowy C2-15
Profil płatowy precyzyjnie obrobiony do profilu NACA 0015, jest wyposażony w 
regulowaną szczelinę krawędzi natarcia i klapę krawędzi spływu. Ma cięciwę 63mm oraz 
rozpiętość 250mm. Klapa jest regulowana pod kątem ugięcia kątowego i odstępu od płata.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Wymagania Rurka statyczna Pitot’a – C2-16
Ten element składa się z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy 4mm z uchwytem 
montażowym z tuleją zaciskową, aby ułatwić pełny ruch w sekcji roboczej..
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Wymagania Sonda odchylenia – C2-17
Ten element składa się z rury ze stali nierdzewnej o średnicy 4mm z uchwytem 
montażowym z tuleją zaciskową, aby ułatwić pełny ruch w sekcji roboczej.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Wymagania Cylinder ciśnieniowy – C2-19  
Polerowany cylinder 50mm  z 19 tapping points
Skrzydło typu Flatter – C2-20  
Dwuwymiarowy symetryczny płat zgodny ze specyfikacją NACA 0015
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Wymagania Modele oporów – C2-18
Dostarczonych jest pięć modeli, zaprojektowanych do montażu w podnośniku i 
równowadze oporu oraz wszystkie o tej samej średnicy równikowej

 u Kula
 u Półkula, wypukła do kierunku przepływu powietrza
 u Półkula, wklęsła do kierunku przepływu powietrza
 u Okrągły dysk
 u Opływowy kształt
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Wymagania Skrzydło ciśnieniowe i grabie – C2-14
Profil skrzydła oparty jest na profilu płata NACA 0015 o długości cięciwy 100mm. Jedenaście 
odczepów ciśnieniowych, wszystkie idealnie przylegające do powierzchni skrzydła, są 
rozmieszczone wokół profilu i wyposażone w elastyczną rurkę przeznaczoną do podłączenia 
manometru wieloprzepustowego C2-13. Wszystkie rury są umieszczone w skrzydle, aby 
uniknąć zakłóceń przepływu powietrza..
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Subsoniczny tunel aerodynamiczny – C2
Pomiar siły nośnej i oporu
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Wymagania Subsoniczny tunel aerodynamiczny – C2
Ten tunel aerodynamiczny został zaprojektowany w celu zapewnienia podstawowych 
urządzeń przepływu powietrza niezbędnych do przeprowadzenia podstawowych 
badań w tunelu aerodynamicznym. Jego mobilność sprawia, że jest wyjątkowo 
odpowiedni zarówno do laboratorium, jak i sali wykładowej, a wydajność tunelu 
i oprzyrządowania sprawia, że nadaje się do prostych prac projektowych. 

Dostępne jest akcesorium do rejestracji danych – H14/2
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Współczynnik oporu cząstek – F12
Urządzenie montowane na ścianie, w którym cząstki o różnej wielkości i gęstości mogą 
być użyte do wprowadzania podstawowych cech zachowania układów cząsteczek/
płynów. W szczególności związek między współczynnikami oporu opadających 
cząstek, a ich wartością liczbową Reynolds’a.

 u Kompaktowe, montowane na ścianie urządzenie służy do badania zachowania cząstek i 
kształtów w płynach.

 u Dwie ceramiczne kule (jedna o średnicy: 6,36mm, druga 9,5mm).

 u Cztery kulki ze stali nierdzewnej (każda o innej średnicy; 3,17mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,5mm)

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f12 ChE ME CE IP

Układ wizualizacji przepływu pęcherzyków wodoru – C16
Elegancka metoda wizualizacji przepływu, w której bąbelki wodoru są 
wykorzystywane do wizualizacji zjawisk mechaniki płynów tak trudnych do opisania 
teoretycznego. 
Układ wykorzystuje unikalną jednostkę napędową płynu, aby zapewnić płynny 
przepływ w kanale roboczym. Opcjonalna kamera internetowa firewire o wysokiej 
rozdzielczości może być używana do łączenia z projektorami lub wyświetlaczami w 
celu prezentacji na dużą skalę.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f14 ChE ME CE IP

Stół z przepływem laminarnym – C10
Umożliwia kompleksowy pomiar siatki i fotografowanie dwuwymiarowe laminarne 
wzorce przepływu w płynach nieściśliwych. Sprzęt rozszerza klasyczne podejście 
Hele-Shawa, obejmując osiem zlewów i źródeł, a także system wtrysku barwnika, 
umożliwiając wyraźniejsze widzenie wzorców przepływu.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c10 ChE ME CE IP

Wymagania Profil szczelinowy i klapowy C2-15
Profil płatowy precyzyjnie obrobiony do profilu NACA 0015, jest wyposażony w 
regulowaną szczelinę krawędzi natarcia i klapę krawędzi spływu. Ma cięciwę 63mm oraz 
rozpiętość 250mm. Klapa jest regulowana pod kątem ugięcia kątowego i odstępu od płata.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Wymagania Rurka statyczna Pitot’a – C2-16
Ten element składa się z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy 4mm z uchwytem 
montażowym z tuleją zaciskową, aby ułatwić pełny ruch w sekcji roboczej..
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Wymagania Sonda odchylenia – C2-17
Ten element składa się z rury ze stali nierdzewnej o średnicy 4mm z uchwytem 
montażowym z tuleją zaciskową, aby ułatwić pełny ruch w sekcji roboczej.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Wymagania Cylinder ciśnieniowy – C2-19  
Polerowany cylinder 50mm  z 19 tapping points
Skrzydło typu Flatter – C2-20  
Dwuwymiarowy symetryczny płat zgodny ze specyfikacją NACA 0015
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Wymagania Modele oporów – C2-18
Dostarczonych jest pięć modeli, zaprojektowanych do montażu w podnośniku i 
równowadze oporu oraz wszystkie o tej samej średnicy równikowej

 u Kula
 u Półkula, wypukła do kierunku przepływu powietrza
 u Półkula, wklęsła do kierunku przepływu powietrza
 u Okrągły dysk
 u Opływowy kształt
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Wymagania Skrzydło ciśnieniowe i grabie – C2-14
Profil skrzydła oparty jest na profilu płata NACA 0015 o długości cięciwy 100mm. Jedenaście 
odczepów ciśnieniowych, wszystkie idealnie przylegające do powierzchni skrzydła, są 
rozmieszczone wokół profilu i wyposażone w elastyczną rurkę przeznaczoną do podłączenia 
manometru wieloprzepustowego C2-13. Wszystkie rury są umieszczone w skrzydle, aby 
uniknąć zakłóceń przepływu powietrza..
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

C2   

C2   

C2   

C2   

C2   

Wymagania Manometr z wieloma rurkami – C2-13
Jest to odchylana tablica manometru wyposażona w 20 rurek, akrylowy kolektor 
i zbiornik zamontowany na pionowym pręcie tak, że położenie poziomów rurki 
manometru odniesienia może być dostosowane do dogodnych wysokości przed 
rozpoczęciem badań.

Długość skali wynosi 370mm, co umożliwia pomiar ciśnienia do 290mm manometru.
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Skala Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP
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PROTECTION

EXTRACTOR

2928

Fluid Mechanics

http://www.armfield.co.uk/c2
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Wymagania Skrzydło ciśnieniowe – C15-21 (wymaga C15-11 lub C15-12)
Symetryczny płat posiadający 10 punktów spustowych rozmieszczonych wzdłuż profilu 
skrzydła po jednej stronie, co umożliwia pomiar rozkładu ciśnienia od krawędzi natarcia 
do krawędzi spływu. Rozkład ciśnienia na górnej i dolnej powierzchni można uzyskać 
przez nachylenie płata pod dodatnim i ujemnym kątem natarcia. Płyta wykonana 
z profilu NACA 0015 ma ten sam przekrój co C15-20, aby umożliwić bezpośrednie 
porównanie rozkładu ciśnienia z charakterystyką podnoszenia. 

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wymagania Modele obciążenia – C15-22 (wymaga C15-13) 
Siedem różnych modeli jest dostępnych do użytku z równoważnikiem C15-13 do 
badania wpływu kształtu na siły oporu. Pięć modeli jest wyposażonych we wspólną 
średnicę równikową 50mm, a zatem wszystkie mają taki sam przekrój przepływu 
powietrza:  Kula - Półkula, wypukła do przepływu powietrza - Półkula wklęsła do 
przepływu powietrza  - Okrągły dysk  - Opływowy kształt. Dodatkowo piłeczki do golfa i 
zwykła kula wykazujące różnicę siły oporu spowodowaną wgłębieniami..

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wymagania Cylinder ciśnieniowy – C15-23  (wymaga C15-11 lub C15-12)
Prosty cylinder o średnicy 30mm, zawierający 10 równomiernie rozmieszczonych 
punktów poboru na połowie obwodu, które umożliwiają rozkład ciśnienia wokół 
badanego cylindra.
Cylinder można obracać o 180°, aby wykreślić rozkład ciśnienia na całym obwodzie.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wymagania Urządzenie Bernoulli’ego – C15-24  (wymaga C15-11 lub C15-12)
Profil Venturi’ego instalowany w sekcji roboczej tunelu poprzez zdejmowaną podłogę. 
Zawiera on 11 pressure tappings. W podłodze, połączonych elastycznymi rurkami z 
szybkozłączami. Zajmuje pełną wysokość sekcji roboczej, a szerokość waha się od 
150mm )pełna szerokość sekcji roboczej) na wlot i wylot do gardła o średnicy 100mm. 
Jest wykonany z przeźroczystego akrylu dla pełnej wizualizacji..

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wymagania Płytka graniczna – C15-25  (wymaga C15-11 lub C15-12)
Płaska płyta ze ściętą krawędzią prowadzącą, która jest montowana pionowo w sekcji 
roboczej poprzez zdejmowaną podłogę. Spłaszczona rurka Pitot’a, zamontowana 
na mikrometrze przesuwnym, umożliwia pomiar prędkości powietrza w różnych 
odległościach od powierzchni płyty.
Dołączono gładką płytkę i sztucznie chropowatą płytę (powyżej), aby pokazać różnicę 
między warstwowymi i turbulentnymi warstwami granicznymi. Elastyczne rurki z rurki 
Pitot’a zawierają szybkozłącze.
Zestaw projektowy – C15-26
Wybór komponentów, które umożliwiają konstruowanie alternatywnych modeli przez 
użytkownika. Zawiera panel podłogowy, okrągłą klapę i zestaw łączników z odpowiednią 
elastyczną rurką.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wymagania Płyta nośna podnośnika i obciążenia – C15-20 (wymaga C15-13)
Płaska symetryczna płyta nośna z profilu NACA 0015, zawierający pręt mocujący, który 
pozwala na zainstalowanie go w równoważniku podnośnika i obciążenia C15-13, 
umożliwiając w ten sposób pomiar siły nośnej i oporu za pomocą płata pod różnymi 
kątami natarcia.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Sterowany komputerowo subsoniczny tunel aerodynamiczny – C15
Armfield C15 to sterowany komputerowo subsoniczny tunel aerodynamiczny 
przeznaczony do nauczania na studiach pierwszego stopnia. Ma przeźroczystą sekcję 
roboczą o średnicy 150mm (sześć cali) i oferuje szeroką gamę modeli do badań 
aerodynamicznych i przepływu powietrza. 
 
Do C15-10 dostępna jest szeroka gama modeli, akcesoriów i oprzyrządowania.

Wymagania

USB  

PC  

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Zbiór nachylonych manometrów – C15-11
Zbiór 13 przeźroczystych rurek nachylonych pod kątem 30° do pomiaru małych różnic 
ciśnienia (0-160mm H2O). Zawiera zbiornik wody z wypychaczem śrubowym, aby 
umożliwić szybką regulację poziomu odniesienia w manometrze i jest wyposażony w 
szybkie zwalnianie złącza do szybkiego podłączania modeli i urządzeń.

Wymagania

C15

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

   Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Zbiór elektronicznych manometrów – C15-12
Konsola elektroniczna zawierająca 16 czujników różnicy ciśnień, każdy z zakresem 
0-178mm H2O. (Łączy się z komputerem sterującym za pomocą drugiego portu USB, 
a odczyty są w pełni zintegrowane z oprogramowaniem do sterowania tunelem 
aerodynamicznym). 

Wymagania

C15

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Równowaga podnośnika i obciążenia – C15-13 (wymaga C15-20 lub C15-22)
2-komponentowa waga elektroniczna używana do pomiaru siły nośnej i obciążenia 
odpowiednich modeli (nieużywana z modelami posiadającymi wiele wewnętrznych 
punktów zaczepu). Modele podnośnika i obciążenia łączą się z wagą za pomocą 
prostego mocowania, które zapewnia poprawność orientacji modelu. 

Wymagania

C15

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Statyczna rurka Pitot’a – C15-14 (wymaga C15-11 lub C15-12) 
Mała statyczna rurka Pitot’a zamontowana w tulei, która może być umieszczona 
w dachu sekcji roboczej w trzech alternatywnych pozycjach, tj. na początku sekcji 
roboczej oraz przed i za pozycją montażu modelu.

Wymagania

C15

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wake Survey Rake - C15-15 (wymaga C15-11 lub C15-12)
Grabie składają się z 10 rurek ustawionych pionowo w rzędzie i skierowanych w stronę 
przepływu powietrza. Montowane są poniżej używanego modelu..

Wymagania

C15

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

3130

Mechanika płynów
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Wymagania Skrzydło ciśnieniowe – C15-21 (wymaga C15-11 lub C15-12)
Symetryczny płat posiadający 10 punktów spustowych rozmieszczonych wzdłuż profilu 
skrzydła po jednej stronie, co umożliwia pomiar rozkładu ciśnienia od krawędzi natarcia 
do krawędzi spływu. Rozkład ciśnienia na górnej i dolnej powierzchni można uzyskać 
przez nachylenie płata pod dodatnim i ujemnym kątem natarcia. Płyta wykonana 
z profilu NACA 0015 ma ten sam przekrój co C15-20, aby umożliwić bezpośrednie 
porównanie rozkładu ciśnienia z charakterystyką podnoszenia. 

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wymagania Modele obciążenia – C15-22 (wymaga C15-13) 
Siedem różnych modeli jest dostępnych do użytku z równoważnikiem C15-13 do 
badania wpływu kształtu na siły oporu. Pięć modeli jest wyposażonych we wspólną 
średnicę równikową 50mm, a zatem wszystkie mają taki sam przekrój przepływu 
powietrza:  Kula - Półkula, wypukła do przepływu powietrza - Półkula wklęsła do 
przepływu powietrza  - Okrągły dysk  - Opływowy kształt. Dodatkowo piłeczki do golfa i 
zwykła kula wykazujące różnicę siły oporu spowodowaną wgłębieniami..

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wymagania Cylinder ciśnieniowy – C15-23  (wymaga C15-11 lub C15-12)
Prosty cylinder o średnicy 30mm, zawierający 10 równomiernie rozmieszczonych 
punktów poboru na połowie obwodu, które umożliwiają rozkład ciśnienia wokół 
badanego cylindra.
Cylinder można obracać o 180°, aby wykreślić rozkład ciśnienia na całym obwodzie.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wymagania Urządzenie Bernoulli’ego – C15-24  (wymaga C15-11 lub C15-12)
Profil Venturi’ego instalowany w sekcji roboczej tunelu poprzez zdejmowaną podłogę. 
Zawiera on 11 pressure tappings. W podłodze, połączonych elastycznymi rurkami z 
szybkozłączami. Zajmuje pełną wysokość sekcji roboczej, a szerokość waha się od 
150mm )pełna szerokość sekcji roboczej) na wlot i wylot do gardła o średnicy 100mm. 
Jest wykonany z przeźroczystego akrylu dla pełnej wizualizacji..

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wymagania Płytka graniczna – C15-25  (wymaga C15-11 lub C15-12)
Płaska płyta ze ściętą krawędzią prowadzącą, która jest montowana pionowo w sekcji 
roboczej poprzez zdejmowaną podłogę. Spłaszczona rurka Pitot’a, zamontowana 
na mikrometrze przesuwnym, umożliwia pomiar prędkości powietrza w różnych 
odległościach od powierzchni płyty.
Dołączono gładką płytkę i sztucznie chropowatą płytę (powyżej), aby pokazać różnicę 
między warstwowymi i turbulentnymi warstwami granicznymi. Elastyczne rurki z rurki 
Pitot’a zawierają szybkozłącze.
Zestaw projektowy – C15-26
Wybór komponentów, które umożliwiają konstruowanie alternatywnych modeli przez 
użytkownika. Zawiera panel podłogowy, okrągłą klapę i zestaw łączników z odpowiednią 
elastyczną rurką.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wymagania Płyta nośna podnośnika i obciążenia – C15-20 (wymaga C15-13)
Płaska symetryczna płyta nośna z profilu NACA 0015, zawierający pręt mocujący, który 
pozwala na zainstalowanie go w równoważniku podnośnika i obciążenia C15-13, 
umożliwiając w ten sposób pomiar siły nośnej i oporu za pomocą płata pod różnymi 
kątami natarcia.

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Sterowany komputerowo subsoniczny tunel aerodynamiczny – C15
Armfield C15 to sterowany komputerowo subsoniczny tunel aerodynamiczny 
przeznaczony do nauczania na studiach pierwszego stopnia. Ma przeźroczystą sekcję 
roboczą o średnicy 150mm (sześć cali) i oferuje szeroką gamę modeli do badań 
aerodynamicznych i przepływu powietrza. 
 
Do C15-10 dostępna jest szeroka gama modeli, akcesoriów i oprzyrządowania.

Wymagania

USB  

PC  

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Zbiór nachylonych manometrów – C15-11
Zbiór 13 przeźroczystych rurek nachylonych pod kątem 30° do pomiaru małych różnic 
ciśnienia (0-160mm H2O). Zawiera zbiornik wody z wypychaczem śrubowym, aby 
umożliwić szybką regulację poziomu odniesienia w manometrze i jest wyposażony w 
szybkie zwalnianie złącza do szybkiego podłączania modeli i urządzeń.

Wymagania

C15

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

   Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Zbiór elektronicznych manometrów – C15-12
Konsola elektroniczna zawierająca 16 czujników różnicy ciśnień, każdy z zakresem 
0-178mm H2O. (Łączy się z komputerem sterującym za pomocą drugiego portu USB, 
a odczyty są w pełni zintegrowane z oprogramowaniem do sterowania tunelem 
aerodynamicznym). 

Wymagania

C15

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Równowaga podnośnika i obciążenia – C15-13 (wymaga C15-20 lub C15-22)
2-komponentowa waga elektroniczna używana do pomiaru siły nośnej i obciążenia 
odpowiednich modeli (nieużywana z modelami posiadającymi wiele wewnętrznych 
punktów zaczepu). Modele podnośnika i obciążenia łączą się z wagą za pomocą 
prostego mocowania, które zapewnia poprawność orientacji modelu. 

Wymagania

C15

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Statyczna rurka Pitot’a – C15-14 (wymaga C15-11 lub C15-12) 
Mała statyczna rurka Pitot’a zamontowana w tulei, która może być umieszczona 
w dachu sekcji roboczej w trzech alternatywnych pozycjach, tj. na początku sekcji 
roboczej oraz przed i za pozycją montażu modelu.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Wake Survey Rake - C15-15 (wymaga C15-11 lub C15-12)
Grabie składają się z 10 rurek ustawionych pionowo w rzędzie i skierowanych w stronę 
przepływu powietrza. Montowane są poniżej używanego modelu..
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP
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Szkolenie klientów
W zależności od wymagań możemy szkolić osoby indywidualne 
lub grupy, na miejscu lub w naszym ośrodku szkoleniowym. 

Skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej pod 
adresem: ict@armfieldassist.com

Jednostka z przepływem sprężonym - C1-MkIII
Wszechstronne urządzenie, oparte na wielostopniowej sprężarce powietrza, 
zaprojektowane do nauczania koncepcji przepływu ściśliwego. Podstawowa 
jednostka zawiera wszystko, co jest wymagane do wykazania podstawowych 
zasad, ale dostępne są również akcesoria zawierające szereg wymiennych sekcji 
pomiarowych, aby zapewnić studentowi szerszą wiedzę i zrozumienie. 
 
Jednostka z przepływem sprężonym – C1-MkIII-30   
Opcja dodatkowych sekcji pomiarowych
Akcesorium do badania sprężarki – C1-MkIII-35  
Testy wydajności sprężarki
C1-MkIII-DTA-aLITE Rejestrator danych i oprogramowanie 
edukacyjne (akcesoria opcjonalne)

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c1mkiii ChE ME CE IP

Badania przepływu powietrza – F6
Ta niezależna jednostka, zapewniająca długą, gładkościenną rurkę połączoną z wlotem 
ssącym wentylatora odśrodkowego, służy do zademonstrowania sposobu pomiaru 
ważnych cech przemysłowych układów dystrybucji powietrza.

Może także pokazać w jaki sposób można zastosować pewne podstawowe zasady 
mechaniki płynów do analizy przepływu w kanałach i strumieniach.

Dostępne akcesorium do rejestracji danych – H14/2. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f6 ChE ME CE IP

Przepływ sprężony
 
Zakres przepływu sprężonego Armfield obejmuje gałąź mechaniki płynów, która bada 
przepływy o znaczących zmianach gęstości płynu przy stałym i zmiennym natężeniu 
przepływu.

Wymagania Demonstracyjna turbina Pelton’a – F1-25
Zapewnia proste i tanie wprowadzenie do działania i wydajności turbiny

Składa się z:

 u Koła turbiny wewnątrz odlewanej obudowy z panelem akrylowym, aby umożliwić 
oglądanie.

 u Moment mechaniczny mierzony za pomocą dynamometru z wyważeniem 
sprężynowym

 u Manometr wlotowy

 u Szybkozłącze do łatwego podłączania do stanowiska hydraulicznego
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Charakterystyka pompy odśrodkowej – F1-27
To akcesorium oferuje funkcje podobne do tych opisanych dla F1-26, ale z ulepszonymi 
możliwościami zapewnianymi przez napędzaną falownikiem pompę o zmiennej 
prędkości zamiast pompy o stałej prędkości.F1-10   
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Demonstracja turbiny Francisa – F1-32
Ta turbina demonstracyjna stanowi wprowadzenie do turbiny reakcyjnej Francisa z 
przepływem wewnętrznym.

Jednostka składa się z:
 u Wirnik turbiny Francis’a otoczony sześcioma łopatkami prowadzącymi wewnątrz 
spirali z przeźroczystym akrylowym panelem przednim do podglądu.

 u Łopatki prowadzące regulowane, gdy turbina pracuje ze skalą wskazującą stopień 
otwarcia.

 u Wirnik turbiny Francis’a o średnicy 60mm z 12 łopatkami
 u Siła hamowania określona za pomocą hamowni hamującej typu Prony
 u Manometr na wlocie o zakresie 0-2bar

F1-10   

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Series/Parallel Pumps - F1-35
The series and parallel accessory is designed to be positioned securely on the F1-10-2 
Hydraulics Bench and has two pumps to demonstrate the characteristics of pumps 
connected in series or parallel. The pumps are driven by integral DC motors with 
variable speed control. Pressure gauges are mounted to measure the pressure at the 
inlet and outlet.

The pumps are fed from a constant head tank that forms part of the accessory, fed by 
the F1-10-2 pump. Flow discharges into the volumetric tank of the F1-10-2 via a flow 
control valve which permits an output pressure to be applied to load the pumps.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP
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Jednostka z przepływem sprężonym - C1-MkIII
Wszechstronne urządzenie, oparte na wielostopniowej sprężarce powietrza, 
zaprojektowane do nauczania koncepcji przepływu ściśliwego. Podstawowa 
jednostka zawiera wszystko, co jest wymagane do wykazania podstawowych 
zasad, ale dostępne są również akcesoria zawierające szereg wymiennych sekcji 
pomiarowych, aby zapewnić studentowi szerszą wiedzę i zrozumienie. 
 
Jednostka z przepływem sprężonym – C1-MkIII-30   
Opcja dodatkowych sekcji pomiarowych
Akcesorium do badania sprężarki – C1-MkIII-35  
Testy wydajności sprężarki
C1-MkIII-DTA-aLITE Rejestrator danych i oprogramowanie 
edukacyjne (akcesoria opcjonalne)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c1mkiii ChE ME CE IP

Badania przepływu powietrza – F6
Ta niezależna jednostka, zapewniająca długą, gładkościenną rurkę połączoną z wlotem 
ssącym wentylatora odśrodkowego, służy do zademonstrowania sposobu pomiaru 
ważnych cech przemysłowych układów dystrybucji powietrza.

Może także pokazać w jaki sposób można zastosować pewne podstawowe zasady 
mechaniki płynów do analizy przepływu w kanałach i strumieniach.

Dostępne akcesorium do rejestracji danych – H14/2. 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f6 ChE ME CE IP

Maszyny rotodynamiczne
Zakres maszyn rotodynamicznych od Armfield wprowadza studentów do maszyn kinetycznych, w których energia 
jest ciągle przekazywana do pompowanego płynu za pomocą wirnika napędzanego śmigła lub wirnika. Gama 
oferuje również porównanie z pompami wyporowymi.

Wymagania Demonstracyjna turbina Pelton’a – F1-25
Zapewnia proste i tanie wprowadzenie do działania i wydajności turbiny

Składa się z:

 u Koła turbiny wewnątrz odlewanej obudowy z panelem akrylowym, aby umożliwić 
oglądanie.

 u Moment mechaniczny mierzony za pomocą dynamometru z wyważeniem 
sprężynowym

 u Manometr wlotowy

 u Szybkozłącze do łatwego podłączania do stanowiska hydraulicznego
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Charakterystyka pompy odśrodkowej – F1-27
To akcesorium oferuje funkcje podobne do tych opisanych dla F1-26, ale z ulepszonymi 
możliwościami zapewnianymi przez napędzaną falownikiem pompę o zmiennej 
prędkości zamiast pompy o stałej prędkości.F1-10   
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Demonstracja turbiny Francisa – F1-32
Ta turbina demonstracyjna stanowi wprowadzenie do turbiny reakcyjnej Francisa z 
przepływem wewnętrznym.

Jednostka składa się z:
 u Wirnik turbiny Francis’a otoczony sześcioma łopatkami prowadzącymi wewnątrz 
spirali z przeźroczystym akrylowym panelem przednim do podglądu.

 u Łopatki prowadzące regulowane, gdy turbina pracuje ze skalą wskazującą stopień 
otwarcia.

 u Wirnik turbiny Francis’a o średnicy 60mm z 12 łopatkami
 u Siła hamowania określona za pomocą hamowni hamującej typu Prony
 u Manometr na wlocie o zakresie 0-2bar
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Wymagania Series/Parallel Pumps - F1-35
The series and parallel accessory is designed to be positioned securely on the F1-10-2 
Hydraulics Bench and has two pumps to demonstrate the characteristics of pumps 
connected in series or parallel. The pumps are driven by integral DC motors with 
variable speed control. Pressure gauges are mounted to measure the pressure at the 
inlet and outlet.

The pumps are fed from a constant head tank that forms part of the accessory, fed by 
the F1-10-2 pump. Flow discharges into the volumetric tank of the F1-10-2 via a flow 
control valve which permits an output pressure to be applied to load the pumps.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP
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Stanowisko testowe dla wielu pomp – C3-MkII
Platforma może pomieścić zarówno pompy rotodynamiczne, jak i pompy wyporowe 
i jest standardowo dostarczana z najczęstszym przykładem każdego typu (tj. pompą 
odśrodkową i pompą zębatą). Szereg innych typów pomp jest dostępnych jako 
akcesoria, w tym osiowa, turbinowa, z wirnikiem elastycznym, membranowa, i tłokowa; 
plus druga pompa odśrodkowa do demonstracji szeregowych/równoległych.

W platformie mogą jednocześnie znajdować się maksymalnie cztery pompy do 
użytku w ciągu jednego okresu laboratoryjnego, a każda z nich może pracować bez 
odłączania przewodów lub połączeń.

Oprogramowanie edukacyjne ArmSoft i sprzęt do rejestrowania danych w standardzie.

C3-MkII-20SP Druga pompa odśrodkowa
C3-MkII-22 Pompa z przepływem osiowym
C3-MkII-23 Elastyczna pompa wirnika
C3-MkII-24 Pompa turbinowa
C3-MkII-25 Pompa membranowa (wymaga C3-MkII-40)
C3-MkII-26 Pompa tłokowa (wymaga C3-MkII-40)
C3-MkII-40 System pomiaru wolumetrycznego

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c3mkii ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka demonstracyjna wentylatora osiowego – FM41
Wentylator osiowy wytwarza przepływ gazu dzięki zmianom pędu przekazywanym 
przez łopaty obrotowe, równolegle do osi obrotu. Takie wentylatory są bardziej 
odpowiednie dla wyższych przepływów przy niższych ciśnieniach tłoczenia niż ich 
odpowiedniki odśrodkowe. 
Porównanie charakterystyki działania wentylatora osiowego FM41 z wentylatorem 
promieniowym FM40 zapewnia zatem ćwiczenie o wartościowym praktycznym 
zastosowaniu.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm41 ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka demonstracyjna sprężarki odśrodkowej – FM42
Sprężarki wielostopniowe są stosowane przemysłowo do wysokociśnieniowych 
dostaw przepływu gazu lub pracy ssącej.

Energia kinetyczna przekazywana gazowi przez obrót wirnika jest zamieniana na 
energię ciśnienia, która stopniowo wzrasta ze stopnia na stopień.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm42 ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka demonstracyjna wentylatora odśrodkowego – FM40
Wentylator odśrodkowy jest maszyną o przepływie promieniowym, która wytwarza 
ciśnienie niezbędne do przemieszczania gazu przez siłę odśrodkową zgromadzoną 
w obudowie wentylatora. Konstrukcja ostrza wentylatora ma podstawowy wpływ na 
wydajność.

Tego rodzaju wentylatory są zwykle stosowane do zadań wentylacyjnych, które 
wymagają nieco wyższe ciśnienie tłoczenia niż dostępne w wentylatorach osiowych.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm40 ChE ME CE IP

Urządzenie do wytwarzania wibracji na statkach – NA4
Urządzenie zostało zaprojektowane w celu umożliwienia zbadania prostego modelu 
kadłuba, umożliwiając wyraźne wykazanie wielu głównych zjawisk związanych z 
drganiami rezonansowymi statku. Na bardziej zaawansowanym poziomie można 
obliczyć rozkład masy i drugi moment powierzchni oraz oszacować częstotliwości 
naturalne w porównaniu ze zmierzonymi wartościami.

Zbiornik pływający – NA4  (Opcjonalnie)

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/na48 ChE ME CE IP

Urządzenie do stabilizacji statków - NA8
Opracowany do badań laboratoryjnych hydrostatyki i stabilności statku. Kompletne 
urządzenie składa się z czterech różnych typów modeli statków z obciążnikami 
balastowymi, klinometrem i zbiornikiem wody, w którym można je unosić. Moment 
prostujący jest mierzony za pomocą dynamometru wolnostojącego.

NA4-10  Model badawczy wibracji statku

NA4-11  Zbiornik pływający do NA4-10

NA8-10  System stabilizacji o dużym kącie (z akcesoriami)

NA8-14  Model trawlera

NA8-15  Model dźwigu statkowego

NA8-16  Model barki prostokątnej
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/na48 ChE ME CE IP

C3-MkII-20SP
Second Centrifugal Pump

Architektura morska
Zakres architektury morskiej Armfield zapewnia dogłębne badania w zakresie mechaniki płynów związane z nauką o statku. 
Tematy obejmują wibracje rezonansowe statku, rozkład masy i drugi moment pola, hydrostatyczność statku i stabilność statku.
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Stanowisko testowe dla wielu pomp – C3-MkII
Platforma może pomieścić zarówno pompy rotodynamiczne, jak i pompy wyporowe 
i jest standardowo dostarczana z najczęstszym przykładem każdego typu (tj. pompą 
odśrodkową i pompą zębatą). Szereg innych typów pomp jest dostępnych jako 
akcesoria, w tym osiowa, turbinowa, z wirnikiem elastycznym, membranowa, i tłokowa; 
plus druga pompa odśrodkowa do demonstracji szeregowych/równoległych.

W platformie mogą jednocześnie znajdować się maksymalnie cztery pompy do 
użytku w ciągu jednego okresu laboratoryjnego, a każda z nich może pracować bez 
odłączania przewodów lub połączeń.

Oprogramowanie edukacyjne ArmSoft i sprzęt do rejestrowania danych w standardzie.

C3-MkII-20SP Druga pompa odśrodkowa
C3-MkII-22 Pompa z przepływem osiowym
C3-MkII-23 Elastyczna pompa wirnika
C3-MkII-24 Pompa turbinowa
C3-MkII-25 Pompa membranowa (wymaga C3-MkII-40)
C3-MkII-26 Pompa tłokowa (wymaga C3-MkII-40)
C3-MkII-40 System pomiaru wolumetrycznego

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/c3mkii ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka demonstracyjna wentylatora osiowego – FM41
Wentylator osiowy wytwarza przepływ gazu dzięki zmianom pędu przekazywanym 
przez łopaty obrotowe, równolegle do osi obrotu. Takie wentylatory są bardziej 
odpowiednie dla wyższych przepływów przy niższych ciśnieniach tłoczenia niż ich 
odpowiedniki odśrodkowe. 
Porównanie charakterystyki działania wentylatora osiowego FM41 z wentylatorem 
promieniowym FM40 zapewnia zatem ćwiczenie o wartościowym praktycznym 
zastosowaniu.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm41 ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka demonstracyjna sprężarki odśrodkowej – FM42
Sprężarki wielostopniowe są stosowane przemysłowo do wysokociśnieniowych 
dostaw przepływu gazu lub pracy ssącej.

Energia kinetyczna przekazywana gazowi przez obrót wirnika jest zamieniana na 
energię ciśnienia, która stopniowo wzrasta ze stopnia na stopień.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm42 ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka demonstracyjna wentylatora odśrodkowego – FM40
Wentylator odśrodkowy jest maszyną o przepływie promieniowym, która wytwarza 
ciśnienie niezbędne do przemieszczania gazu przez siłę odśrodkową zgromadzoną 
w obudowie wentylatora. Konstrukcja ostrza wentylatora ma podstawowy wpływ na 
wydajność.

Tego rodzaju wentylatory są zwykle stosowane do zadań wentylacyjnych, które 
wymagają nieco wyższe ciśnienie tłoczenia niż dostępne w wentylatorach osiowych.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm40 ChE ME CE IP

Urządzenie do wytwarzania wibracji na statkach – NA4
Urządzenie zostało zaprojektowane w celu umożliwienia zbadania prostego modelu 
kadłuba, umożliwiając wyraźne wykazanie wielu głównych zjawisk związanych z 
drganiami rezonansowymi statku. Na bardziej zaawansowanym poziomie można 
obliczyć rozkład masy i drugi moment powierzchni oraz oszacować częstotliwości 
naturalne w porównaniu ze zmierzonymi wartościami.

Zbiornik pływający – NA4  (Opcjonalnie)

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/na48 ChE ME CE IP

Urządzenie do stabilizacji statków - NA8
Opracowany do badań laboratoryjnych hydrostatyki i stabilności statku. Kompletne 
urządzenie składa się z czterech różnych typów modeli statków z obciążnikami 
balastowymi, klinometrem i zbiornikiem wody, w którym można je unosić. Moment 
prostujący jest mierzony za pomocą dynamometru wolnostojącego.

NA4-10  Model badawczy wibracji statku

NA4-11  Zbiornik pływający do NA4-10

NA8-10  System stabilizacji o dużym kącie (z akcesoriami)

NA8-14  Model trawlera

NA8-15  Model dźwigu statkowego

NA8-16  Model barki prostokątnej
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/na48 ChE ME CE IP

Wentylatory i sprężarki
 
Gama maszyn do płynów Armfield wprowadza studentów w gamę sterow-
anych komputerowo maszyn turbo obejmujących wentylatory i kompresory, 
pompy i turbiny. Te wysoce wizualne produkty oferują pełną kontrolę kom-
putera i rejestrację danych w standardzie.

 
SERIES
FM

Jednostka demonstracyjna pompy odśrodkowej – FM50
Część zakresu maszyn do płynów
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ChE
Inżynieria
Chemiczna

ME
Inżynieria
Mechaniczna

CE
Inżynieria
Budowlana

IP
Inżynieria
Procesowa

Jednostka demonstracyjna pompy zębatej - FM52 
Pompa zębata jest najczęściej stosowaną pompą obrotową o dodatnim działaniu. 
Dwa koła zębate działają wewnątrz obudowy. Jeden jest napędzany, a drugi obraca 
się z nim w siatce. Ciecz jest przenoszona w przestrzeni między kolejnymi zębami, a 
następnie wyrzucana. Pompa nie ma zaworów. Jest to pompa wyporowa. Wydajność 
jest bardziej równomierna niż w przypadku pompy tłokowej. Jest szczególnie 
odpowiednia do płynów o wysokiej lepkości.

Wymagania

IFD 
7  

Skala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm52 ChE ME CE IP

Jednostka demonstracyjna pompy tłokowej - FM53
Pompa nurnikowa lub tłokowa jest pompą wyporową i służy do pompowania 
niewielkich ilości cieczy pod wysokim ciśnieniem. Jest podobna do pompy tłokowej, z 
tym wyjątkiem, że dławik znajduje się na jednym końcu cylindra.

Ruch posuwisto-zwrotny tłoka zapewnia nierównomierny przepływ, chociaż włączenie 
naczynia tłumiącego może zmniejszyć ten efekt. Zalewanie nie jest konieczne.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm53      ChE ME CE IP

Zespół demonstracyjny pomp szeregowych i równoległych - FM51
Pompy odśrodkowe są często stosowane razem w celu zwiększenia prędkości 
przepływu lub ciśnienia tłoczenia powyżej wartości dostępnej dla pojedynczej pompy.

Jednostka została zaprojektowana w celu wykazania zalet pracy równoległej lub 
szeregowej, w zależności od wymaganego obowiązku.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm51 ChE ME CE IP

Jednostka demonstracyjna pompy odśrodkowej  - FM50
Pompa odśrodkowa jest maszyną najczęściej stosowaną do przenoszenia cieczy z 
jednego miejsca do drugiego. Urządzenie wprowadza uczniów w cały temat maszyn z 
płynami rotodynamicznymi.
Odkrycie zależności między wysokością podnoszenia, przepływem, prędkością obrotową 
i mocą zapewnia ogólne zastosowanie. Na przykład dopasowanie wymaganego punktu 
pracy do warunków maksymalnej efektywności energetycznej można zbadać jako 
kreatywny projekt uczniów. 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm50 ChE ME CE IP

Wymagania Turbina impulsowa z przepływem osiowym - FM60
Turbina impulsowa o miniaturowej skali przepływu, składająca się z mosiężnego 
kanału, na który działają cztery strumienie wody. Przepływ do turbiny można 
regulować, zmieniając prędkość pompy lub zamykając którąkolwiek z dysz. Turbina jest 
umieszczona w przeźroczystym akrylu dla doskonałej widoczności. Jednostka została 
zaprojektowana do montażu na jednostce serwisowej turbiny FM6X.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm60 ChE ME CE IP

Wymagania Turbina z przepływem promieniowym - FM61
Miniaturowa turbina reakcyjna z przepływem promieniowym, w której woda wchodzi 
przez uszczelnienie czołowe i wychodzi stycznie przez dwa otwory. Reakcja tych 
strumieni powoduje obrót wirnika. Turbina jest umieszczona w przeźroczystym akrylu 
dla doskonałej widoczności. Urządzenie zostało zaprojektowane do montażu na 
jednostce serwisowej FM6X.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm61 ChE ME CE IP

Wymagania Turbina Pelton’a - FM62
Miniaturowa turbina kołowa Pelton’a w komplecie z zaworem dzidowym do 
sterowania przepływem wody. Łyżki turbin są tak ukształtowane, aby wydobywały 
maksymalny pęd przepływającego strumienia wody, podczas gdy zawór został 
zaprojektowany w celu umożliwienia regulacji pola przekroju strumienia.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm62 ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka demonstracyjna turbiny śmigłowej - FM63
Miniaturowa jednostka turbiny śmigłowej dostarczana jako wolnostojące urządzenie 
w komplecie ze zbiornikiem ściekowym i pompą recyrkulacyjną. Turbina jest 
umieszczona w przeźroczystej rurce akrylowej, co zapewnia doskonałą widoczność. 
Turbina jest obciążona przez sterowany elektronicznie hamulec wyposażony w czujnik 
tensometryczny do pomiaru momentu obrotowego.

Akcesorium do badania pompy - FM64
Pozwala na używanie jednostki serwisowej FM6X jako akcesorium do badania pompy.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm63 ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka serwisowa turbiny - FM6X
Jednostka montowana na stanowisku, składająca się z przeźroczystego akrylowego 
zbiornika i pompy odśrodkowej o zmiennej prędkości, która dostarcza wodę, 
aby zasilić urządzenie podczas badania. Jednostka serwisowa zawiera również 
przepływomierz i kontrolowany elektrycznie dynamometr, który obciąża turbinę i 
mierzy moment obrotowy i prędkość.
Zespół serwisowy turbiny FM6X pokazany z jednostką demonstracyjną turbiny Pelton’a 
FM62.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm6x ChE ME CE IP

Jednostka interfejsu - IFD7
Interfejs między jednostkami FM, a komputerem użytkownika zapewnia jednostka 
IFD7. To warunkuje nieprzetworzone dane z czujników, digitalizuje je i przesyła do 
komputera za pomocą interfejsu USB. Zawiera również zaawansowany falownik 
trójfazowy zapewniający dokładną kontrolę prędkości silnika oraz drugie wyjście 
napędu silnikowego, wszystko pod kontrolą oprogramowania.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm/ifd7 ChE ME CE IP
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Jednostka demonstracyjna pompy zębatej - FM52 
Pompa zębata jest najczęściej stosowaną pompą obrotową o dodatnim działaniu. 
Dwa koła zębate działają wewnątrz obudowy. Jeden jest napędzany, a drugi obraca 
się z nim w siatce. Ciecz jest przenoszona w przestrzeni między kolejnymi zębami, a 
następnie wyrzucana. Pompa nie ma zaworów. Jest to pompa wyporowa. Wydajność 
jest bardziej równomierna niż w przypadku pompy tłokowej. Jest szczególnie 
odpowiednia do płynów o wysokiej lepkości.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm52 ChE ME CE IP

Jednostka demonstracyjna pompy tłokowej - FM53
Pompa nurnikowa lub tłokowa jest pompą wyporową i służy do pompowania 
niewielkich ilości cieczy pod wysokim ciśnieniem. Jest podobna do pompy tłokowej, z 
tym wyjątkiem, że dławik znajduje się na jednym końcu cylindra.

Ruch posuwisto-zwrotny tłoka zapewnia nierównomierny przepływ, chociaż włączenie 
naczynia tłumiącego może zmniejszyć ten efekt. Zalewanie nie jest konieczne.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm53      ChE ME CE IP

Zespół demonstracyjny pomp szeregowych i równoległych - FM51
Pompy odśrodkowe są często stosowane razem w celu zwiększenia prędkości 
przepływu lub ciśnienia tłoczenia powyżej wartości dostępnej dla pojedynczej pompy.

Jednostka została zaprojektowana w celu wykazania zalet pracy równoległej lub 
szeregowej, w zależności od wymaganego obowiązku.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm51 ChE ME CE IP

Jednostka demonstracyjna pompy odśrodkowej  - FM50
Pompa odśrodkowa jest maszyną najczęściej stosowaną do przenoszenia cieczy z 
jednego miejsca do drugiego. Urządzenie wprowadza uczniów w cały temat maszyn z 
płynami rotodynamicznymi.
Odkrycie zależności między wysokością podnoszenia, przepływem, prędkością obrotową 
i mocą zapewnia ogólne zastosowanie. Na przykład dopasowanie wymaganego punktu 
pracy do warunków maksymalnej efektywności energetycznej można zbadać jako 
kreatywny projekt uczniów. 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm50 ChE ME CE IP

Wymagania Turbina impulsowa z przepływem osiowym - FM60
Turbina impulsowa o miniaturowej skali przepływu, składająca się z mosiężnego 
kanału, na który działają cztery strumienie wody. Przepływ do turbiny można 
regulować, zmieniając prędkość pompy lub zamykając którąkolwiek z dysz. Turbina jest 
umieszczona w przeźroczystym akrylu dla doskonałej widoczności. Jednostka została 
zaprojektowana do montażu na jednostce serwisowej turbiny FM6X.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm60 ChE ME CE IP

Wymagania Turbina z przepływem promieniowym - FM61
Miniaturowa turbina reakcyjna z przepływem promieniowym, w której woda wchodzi 
przez uszczelnienie czołowe i wychodzi stycznie przez dwa otwory. Reakcja tych 
strumieni powoduje obrót wirnika. Turbina jest umieszczona w przeźroczystym akrylu 
dla doskonałej widoczności. Urządzenie zostało zaprojektowane do montażu na 
jednostce serwisowej FM6X.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm61 ChE ME CE IP

Wymagania Turbina Pelton’a - FM62
Miniaturowa turbina kołowa Pelton’a w komplecie z zaworem dzidowym do 
sterowania przepływem wody. Łyżki turbin są tak ukształtowane, aby wydobywały 
maksymalny pęd przepływającego strumienia wody, podczas gdy zawór został 
zaprojektowany w celu umożliwienia regulacji pola przekroju strumienia.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm62 ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka demonstracyjna turbiny śmigłowej - FM63
Miniaturowa jednostka turbiny śmigłowej dostarczana jako wolnostojące urządzenie 
w komplecie ze zbiornikiem ściekowym i pompą recyrkulacyjną. Turbina jest 
umieszczona w przeźroczystej rurce akrylowej, co zapewnia doskonałą widoczność. 
Turbina jest obciążona przez sterowany elektronicznie hamulec wyposażony w czujnik 
tensometryczny do pomiaru momentu obrotowego.

Akcesorium do badania pompy - FM64
Pozwala na używanie jednostki serwisowej FM6X jako akcesorium do badania pompy.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm63 ChE ME CE IP

Wymagania Jednostka serwisowa turbiny - FM6X
Jednostka montowana na stanowisku, składająca się z przeźroczystego akrylowego 
zbiornika i pompy odśrodkowej o zmiennej prędkości, która dostarcza wodę, 
aby zasilić urządzenie podczas badania. Jednostka serwisowa zawiera również 
przepływomierz i kontrolowany elektrycznie dynamometr, który obciąża turbinę i 
mierzy moment obrotowy i prędkość.
Zespół serwisowy turbiny FM6X pokazany z jednostką demonstracyjną turbiny Pelton’a 
FM62.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm6x ChE ME CE IP

Jednostka interfejsu - IFD7
Interfejs między jednostkami FM, a komputerem użytkownika zapewnia jednostka 
IFD7. To warunkuje nieprzetworzone dane z czujników, digitalizuje je i przesyła do 
komputera za pomocą interfejsu USB. Zawiera również zaawansowany falownik 
trójfazowy zapewniający dokładną kontrolę prędkości silnika oraz drugie wyjście 
napędu silnikowego, wszystko pod kontrolą oprogramowania.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fm/ifd7 ChE ME CE IP
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Maszyny do płynów / turbiny - Seria FM 60
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SERIES
  S Armfild: dostawcy wiodącej na świecie technologii stojących platform i otwartych kanałów 

od ponad 50 lat. Reprezentując ewolucję innowacyjnego produktu, najnowsza seria w pełni 
konfigurowalnych modułowych systemów odpływowych Armfield została zaprojektowana 

tak, aby przekraczać wymagania zarówno obiektów badawczych jak i dydaktycznych.
Dostępne jako swobodne wyciekanie, recyrkulacja lub połączenie obu; systemom kanałów towarzyszy szereg urządzeń 
hydraulicznych i hydrologicznych, w tym zbiorniki, zlewy, modele eksperymentalne oraz oprzyrządowanie.

 u Standardowe kanały badawcze   (dostępne jako pochylana lub nieruchoma platforma oraz w kilku długościach roboczych)

 u Standardowe kanały badawcze sterowane komputero (dostępne jako pochylana lub nieruchoma platforma  
               oraz w kilku długościach roboczych)

 u Specjalne kanały, zbiorniki i zlewy.

 u Wyposażenie pomocnicze:  -  Urządzenia do transportu osadów 
    Urządzenia wytwarzające fale pojedyncze i losowe 
    Oprzyrządowanie i akcesoria

S60 Tilting Flume

3938

Hydraulika i Hydrologia



Armfield może projektować systemy dostosowane do twoich potrzeb.  
Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych urządzeń, możemy instalować, uruchamiać i oferować pełne 
szkolenie oraz konserwację na miejscu.
W zależności od wymagań klienta, kanały można zaprojektować tak, aby zawierały następujące funkcje:

 u Stała platforma lub zmienne nachylenie
 u Woda dostarczana samodzielnie lub laboratoryjnie
 u Obciążenie osadowe w obwodzie otwartym lub recyrkulacji
 u Wybór materiałów sekcji roboczej (szkło, metal, drewno)

 u Włączenie generatora fal lub plaży
 u Systemy oprzyrządowania do pomiaru przepływu, prędkości, 

poziomu, itd.
 u Pobieranie próbek osadów

3938

Hydraulika i hydrologia stosowana - Seria S



Standardowy kanał S60 z możliwością przechylania – Uniwersytet Południowej Afryki 15m

Standardowy kanał S60 z możliwością przechylania – Uniwersytet Południowej Afryki 15m 
Standardowy kanał S6-MkII z możliwością przechylania – Uniwersytet Południowej Afryki 15m  
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Hydraulika i hydrologia stosowana - Seria S



Standardowy kanał z możliwością przechylania S6-MkII – Uniwersytet technologiczny Xi’an w Chinach.

Standardowy kanał S100 podczas budowy i testowania w Wielkiej Brytanii przed montażem w 
Instytucie BOKU w Wiedniu – 12,5 długości, z przyszłymi planami przedłużenia go do 30m.

4140

Hydraulika i hydrologia stosowana - Seria S



Kanały mogą być budowane na długości w wielokrotnościach 2,5-metrowych sekcji roboczych (dodaj zbiorniki końcowe i zasilające, a także pompy i inne zewnętrzne urządzenia 
pomocnicze, aby uzyskać całkowitą długość i szerokość kanału).

Standardowa modułowa platforma stała oraz standardowe przechyłowe platformy z kanałami 

Kanały Armfield są projektowane z najbardziej  
wszechstronną gamą opcji w branży:

S60ST

S80ST

S100ST (nie jest pokazany)

S80ST  
Opcjonalny generator wiatru 

Opcjonalny 
generator 
fal

30cms

30cms

30cms

30cms

30cms

30cms

30cms

30cms

�Sterowanie i akwizycja

�Transport/zasilanie(dokładanie)/ważenie/ekstrakcja osadów

�Układy generujące fale pojedyncze oraz losowe

�Chodniki, suwnice oraz układy przeciskowe

��Indywidualne rozwiązania pompowania od jednej do wielu pomp z 
przepływem prędkości w zakresie od 1-1000l/s

��Typy jazów, w tym: jaz wenecki, zawias podstawowy, zatrzymanie raportu; 
brama i śluza

�Zintegrowane systemy sterowania i rejestrowania PLC z ekranem 
dotykowym

��Opcjonalne szklane sekcje podstawy do analizy obrazu metodą pełnej 
prędkości cząstek (PIV)

�Standardowe długości od 5 do 50m

� �Modele i oprzyrządowanie.

4342

Hydraulika i Hydrologia stosowana - Seria S

Wymiary sekcji roboczej 

Kanał  Typ            Szer. Głęb. Długość (odstępy co 2,5m)
S60ST  (statyczny)  0,6m  0,8m  5m-50m+
S80ST  (statyczny)  0,8m  1,0m  5m-50m+
S100ST  (statyczny)  1,0m  1,2m  5m-50m+
Powyżej wymieniono kanały o standardowych rozmiarach, dostępne w 
swobodnym rozładowaniu lub recyrkulacji. Dostępne są również długości i 
szerokości na zamówienie. 
*Uwaga: długość kanału przechylnego zależy od wymagań dotyczących przechyłu.

Statycznie konfigurowalne kanały modułowe



30cms

30cms

 Contact us at    www.armfield.co.uk   or call us talk to an expert or get a quote    Europe: +44 (0)1425 478781   |   USA: +1 (609) 208-2800

30cms

30cms

S6-MkII

30cms

30cms

S80

30cms

30cms

30cms

30cms

S60

S100

S6-MkII można również 
skonfigurować jako kanał 
statyczny

Modułowe systemy chodników, 
zbiorników i suwnic dla wszystkich 
kanałów w naszej ofercie.

4342

Hydraulika i hydrologia stosowana - Seria S
Wymiary sekcji roboczej  
Kanał  Typ            Szer. Głęb. Długość (odstępy co 2,5m)
S6-MkII  (Przechylany) 0.3m  0.45m  5m-15m
S60  (Przechylany) 0.6m  0.8m  5m-30m*
S80  (Przechylany) 0.8m  1.0m  5m-30m*
S100  (Przechylany) 1.0m  1.2m  5m-30m*  

Powyżej wymieniono kanały o standardowych rozmiarach, dostępne w 
swobodnym rozładowaniu lub recyrkulacji. Dostępne są również długości i 
szerokości na zamówienie.. 
*Uwaga: długość kanału przechylanego zależy od wymagań dotyczących przechyłu.

Konfigurowalne kanały modułowe z możliwością przechylenia

http://www.armfield.co.uk


Standardowy kanał do nauki i badań  – S80 
Szerokość 0.8m x głębokość 1.0m x długość 2.5m

W zestawie sterowanie za pomocą PLC

Dostępne opcje, modele i przyrządy.

 u Przechylanie w kanałach o długości do 30m
 u Platforma statyczna do 50m
 u Opcjonalne transportowanie osadów
 u Dostępny opcjonalny jaz
 u Konfiguracje swobodnego przepływu lub recyrkulacji

Wymagania
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Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/standard_flumes ME CE

Standardowy kanał do nauki i badań  – S100
Szerokość 1.0m x głębokość 1.2m x długość 2.5m 
W zestawie sterowanie za pomocą PLC

Dostępne opcje, modele i przyrządy.

 u Przechylanie w kanałach o długości do 30m
 u Platforma statyczna do 50m
 u Opcjonalne transportowanie osadów
 u Dostępny opcjonalny jaz
 u Konfiguracje swobodnego przepływu lub recyrkulacji

Wymagania
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Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/standard_flumes ME CE

Standardowy kanał do nauki i badań  – S60
Szerokość 0.6m x głębokość 0.8m x długość 2.5m 
W zestawie sterowanie za pomocą PLC  

Dostępne opcje, modele i przyrządy.

 u Przechylanie w kanałach o długości do 30m
 u Platforma statyczna do 50m
 u Opcjonalne transportowanie osadów
 u Dostępny opcjonalny jaz
 u Konfiguracje swobodnego przepływu lub recyrkulacji

Wymagania
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Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/standard_flumes ME CE

Wymagania Rurki Pitota  - H30
Służą do pomiaru prędkości wody w kanałach otwartych i zamkniętych. Rury są 
wykonane ze stali nierdzewnej i zamontowane na korpusie ze skalą. Zaprojektowane 
do użytku z manometrami H12.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h30 ME CE

Wymagania Miernik prędkości śmigła - H33
Służy do pomiaru i rejestrowania bardzo małych prędkości punktowych w wodzie 
i innych płynach przewodzących. Zakres prędkości od 25 do 1500mm/s lub 600 do 
3000mm/s przy użyciu alternatywnych sond pomiarowych.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h33 ME CE

Wymagania Układ sondy fal - H40
Prosty i solidny przyrząd do pomiaru rejestracji fal wody w modelach hydraulicznych 
i zbiornikach okrętowych, wykorzystujący zasadę pomiaru przewodności elektrycznej 
między dwoma równoległymi drutami.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h40 ME CE

Wymagania Układ laserowy PIV - H41
H41 wykorzystuje obrazowy pomiar prędkości cząstek (PIV) do nieinwazyjnego pomiaru 
prędkości płynu w wielu punktach przepływu, z częstotliwością do 16Hz. Kompaktowy 
i przenośny sprzęt (korzystający z bezpiecznego, niepulsacyjnego lasera klasy 3B) oraz 
niezwykłe łatwe w obsłudze oprogramowanie z wyświetlaczem w czasie rzeczywistym 
sprawiają, że jest to idealne narzędzia dla uczniów do nauczania i demonstracji.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h41 ME CE

Wymagania Manometry i mierniki  - H12
Szereg manometrów ogólnego przeznaczenia do pomiaru różnicy ciśnień wody do 
około 12.6m H2O. Skale są wyskalowane w podziałkach 1mm. Dostępne są również 
wszechstronne, ręczne, zasilane bateryjnie przenośne mierniki ciśnienia. 
Są one w stanie mierzyć zakresy ciśnienia wody lub powietrza, jak poniżej:
H12-8: 0 - 2000mBar (0 - 1500mmHg). 
H12-9: 0 - 140mBar (0 - 99.99mmHg)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h12 ME CE

Wymagania CKompatybilny z komputerem bank manometrów - H14/2
Armfield H14/2 został zaprojektowany w celu zastąpienia szeregu manometrów 
w połączeniu z wieloma produktami firmy Armfield. Szesnaście jednoczesnych 
pomiarów ciśnienia może być wyświetlanych na komputerze dostarczonym przez 
użytkownika, a dane informacyjne rejestrowane.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h14-2 ME CE

Standardowy kanał do nauki i badań  – S6-MkII
Szerokość 0.3m x głębokość 0.45m x długość 2.5m w odstępach co 2.5m do 15 metrów. 

Dostępne opcje, modele i przyrządy.
 u Przechylanie w kanałach o długości do 15m
 u Opcjonalne transportowanie osadów
 u Ręczny lub elektryczny podnośnik
 u Opcjonalna rejestracja danych

Wymagania
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Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/standard_flumes ME CE

Kanał erozji osadów  – S28
Wielozadaniowa zautomatyzowana mobilna platforma badawcza zaprojektowana w 
celu ułatwienia badania osadów i erozji, pożywka testowa może mieć postać próbek 
rdzenia, ogólnych próbek gleby lub roślinności.
Dostępne opcje, modele i przyrządy.

 u Moduł rdzenia sedymentacyjnego (przekrój 150 x 75mm, dostarczany w standardzie)
 u Moduł do badań szerokiej erozji (przekrój 300 x 100mm) + opcjonalna wkładka mostka
 u Moduł do badań wąskiej erozji (przekrój 150 x 50mm) + opcjonalna wkładka mostka
 u Moduł rdzenia sedymentacyjnego (przekrój 105 x 50mm) – dostępny jako opcja

Wymagania
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Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ ME CE
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4544

Hydraulika i hydrologia stosowana / seria S / kanały statyczne
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Instrumenty hydrauliczne, w tym wskaźniki, manometry, rurki Pitota, sondy i laserowy system PIV 

Standardowy kanał do nauki i badań  – S80 
Szerokość 0.8m x głębokość 1.0m x długość 2.5m

W zestawie sterowanie za pomocą PLC

Dostępne opcje, modele i przyrządy.

 u Przechylanie w kanałach o długości do 30m
 u Platforma statyczna do 50m
 u Opcjonalne transportowanie osadów
 u Dostępny opcjonalny jaz
 u Konfiguracje swobodnego przepływu lub recyrkulacji

Wymagania
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Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/standard_flumes ME CE

Standardowy kanał do nauki i badań  – S100
Szerokość 1.0m x głębokość 1.2m x długość 2.5m 
W zestawie sterowanie za pomocą PLC

Dostępne opcje, modele i przyrządy.

 u Przechylanie w kanałach o długości do 30m
 u Platforma statyczna do 50m
 u Opcjonalne transportowanie osadów
 u Dostępny opcjonalny jaz
 u Konfiguracje swobodnego przepływu lub recyrkulacji

Wymagania

USB  

  
COLD

PC  

 
3Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/standard_flumes ME CE

Wymagania Rurki Pitota  - H30
Służą do pomiaru prędkości wody w kanałach otwartych i zamkniętych. Rury są 
wykonane ze stali nierdzewnej i zamontowane na korpusie ze skalą. Zaprojektowane 
do użytku z manometrami H12.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h30 ME CE

Wymagania Miernik prędkości śmigła - H33
Służy do pomiaru i rejestrowania bardzo małych prędkości punktowych w wodzie 
i innych płynach przewodzących. Zakres prędkości od 25 do 1500mm/s lub 600 do 
3000mm/s przy użyciu alternatywnych sond pomiarowych.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h33 ME CE

Wymagania Układ sondy fal - H40
Prosty i solidny przyrząd do pomiaru rejestracji fal wody w modelach hydraulicznych 
i zbiornikach okrętowych, wykorzystujący zasadę pomiaru przewodności elektrycznej 
między dwoma równoległymi drutami.

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h40 ME CE

Wymagania Układ laserowy PIV - H41
H41 wykorzystuje obrazowy pomiar prędkości cząstek (PIV) do nieinwazyjnego pomiaru 
prędkości płynu w wielu punktach przepływu, z częstotliwością do 16Hz. Kompaktowy 
i przenośny sprzęt (korzystający z bezpiecznego, niepulsacyjnego lasera klasy 3B) oraz 
niezwykłe łatwe w obsłudze oprogramowanie z wyświetlaczem w czasie rzeczywistym 
sprawiają, że jest to idealne narzędzia dla uczniów do nauczania i demonstracji.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h41 ME CE

Wymagania Suwmiarka i wskaźniki   - H1
Szereg cyfrowych i noniuszowych mierników punktowych i suwmiarek do pomiaru 
ustalonego położenia powierzchni wody w stanie ustalonym
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h1 ME CE

Wymagania Manometry i mierniki  - H12
Szereg manometrów ogólnego przeznaczenia do pomiaru różnicy ciśnień wody do 
około 12.6m H2O. Skale są wyskalowane w podziałkach 1mm. Dostępne są również 
wszechstronne, ręczne, zasilane bateryjnie przenośne mierniki ciśnienia. 
Są one w stanie mierzyć zakresy ciśnienia wody lub powietrza, jak poniżej:
H12-8: 0 - 2000mBar (0 - 1500mmHg). 
H12-9: 0 - 140mBar (0 - 99.99mmHg)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h12 ME CE

Wymagania CKompatybilny z komputerem bank manometrów - H14/2
Armfield H14/2 został zaprojektowany w celu zastąpienia szeregu manometrów 
w połączeniu z wieloma produktami firmy Armfield. Szesnaście jednoczesnych 
pomiarów ciśnienia może być wyświetlanych na komputerze dostarczonym przez 
użytkownika, a dane informacyjne rejestrowane.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h14-2 ME CE

Standardowy kanał do nauki i badań  – S6-MkII
Szerokość 0.3m x głębokość 0.45m x długość 2.5m w odstępach co 2.5m do 15 metrów. 

Dostępne opcje, modele i przyrządy.
 u Przechylanie w kanałach o długości do 15m
 u Opcjonalne transportowanie osadów
 u Ręczny lub elektryczny podnośnik
 u Opcjonalna rejestracja danych

Wymagania
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Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/standard_flumes ME CE

Kanał erozji osadów  – S28
Wielozadaniowa zautomatyzowana mobilna platforma badawcza zaprojektowana w 
celu ułatwienia badania osadów i erozji, pożywka testowa może mieć postać próbek 
rdzenia, ogólnych próbek gleby lub roślinności.
Dostępne opcje, modele i przyrządy.

 u Moduł rdzenia sedymentacyjnego (przekrój 150 x 75mm, dostarczany w standardzie)
 u Moduł do badań szerokiej erozji (przekrój 300 x 100mm) + opcjonalna wkładka mostka
 u Moduł do badań wąskiej erozji (przekrój 150 x 50mm) + opcjonalna wkładka mostka
 u Moduł rdzenia sedymentacyjnego (przekrój 105 x 50mm) – dostępny jako opcja

Wymagania
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Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ ME CE

4544

Przyrządy hydrauliczne / seria H
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Szeroki jaz czubaty- S6-21
 u Prostokątny ostry jaz narożny

 u  Prostokątny jaz opływowy

Ten typ jazu jest powszechnie stosowany do pomiaru zrzutu w otwartych kanałach 
szczególnie tam, gdzie wymagana jest dokładność i niezawodność w połączeniu z 
łatwością budowy i konserwacji.

Poniżej pokazano tradycyjny usprawniony garb, który można porównać do jazu 
klinowego

Prostokątny jaz opływowy – teoria:

Q=1.704CdbH3/2

Cw  ≈  0.85 to 0.9

hd   ≥  0.67 hu

ha   ≥  0.40 hu

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Kanał Venturiego  - S6-22
Zestaw listew GRP do montażu w sekcji kanału w celu utworzenia kanału Venturiego.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Jaz ostrołukowy i tablica manometrów  - S6-23
Osiem króćców ciśnieniowych (2 w górę, 5 w dół, 1 w wierzchołku) wraz z płytką 
piezometru z wieloma rurkami 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Jazy płytowe - S6-20
 u Sterowany śrubami jaz przestawnej płyty dolnej (bramka śluzy).

 u Blok montażowy do szeregu wymiennych jazów płytowych, które są zawarte w 
dostawie:

- Ostry czubaty jaz (z rurką napowietrzającą)  
- Prostokątny jaz karbowy 
- Trapezowy jaz karbowy 
- 90° jaz karbowy z wcięciem w kształcie „V” 
- 60° jaz karbowy z wcięciem w kształcie „V” 
- Jaz karbowy Sutro (jaz liniowy proporcjonalny) 

Użytkownik może wytwarzać i montować inne typy jazów 

Wymagania

S6MKII 
FLUME   

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Modele kanałów – Standardowy kanał S6-MkII
Do wyboru dostępna jest szeroka gama modeli eksperymentalnych i przyrządów pomiarowych. Stanowią one podstawę do wielu 
praktycznych eksperymentów w przepływie otwartego kanału, w tym stosowania i działania struktur regulacyjnych i pomiarowych.

Tam, gdzie to możliwe, zastosowano materiały niepowodujące korozji, aby skrócić czas konserwacji i wydłużyć żywotność modeli.

Wymagania Modele tam przelewowych - S6-24
W komplecie następujące wymienne sekcje:

> Palec przelewowy 
> Roller bucket toe 
> płyta z wymiennym amortyzatorem
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Syfon przelewowy - S6-25
W komplecie z regulowaną rurką odpowietrzającą.
Aby ustalić zależność między górną częścią, a przepływem przez syfon przelewowy w 
całkowitym napełnieniu czarną wodą
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Syfon samoregulujący  - S6-26
Aby określić związek między górną częścią, a przepływem przez syfon samoregulujący 
(regulowany powietrzem). Aby obliczyć współczynnik rozładowania i obserwować 
działanie syfonu podczas jego napełniania i opróżniania.

S6MKII 
FLUME  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Chropowate platformy  - S6-27
Dwie sekcje o różnej szorstkości. Każda składa się z trzech modułów ułożonych na 
długość 2,5m.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Modele równowagi podnoszenia i przeciągania - S6-29
Trzy modele – cylindry o dużej, średniej i małej średnicy z sekcją płata.S6MKII 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Stos wibrujący  - S6-28
Do badania zrzucania wirów przez stosy i wysokie konstrukcje.S6MKII 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Rurka Pitota oraz tablica manometrów  - S6-30
W komplecie wózek jezdny i noniuszowa regulacja wysokości oraz odwrócony 
manometr parafinowy do powiększania niewielkich różnic ciśnienia.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

4746

Większe akcesoria do kanałów są duże, ciężkie i drogie. Powoduje to 
problemy z przechowywaniem i bezpieczną obsługą. Rozwiązaniem jest 
sekcja redukcji pleksi, która wykorzystuje nasze modele i akcesoria S6-MkII.

Modele i wkładka modelowa dla S6-MkII, S60, S80Hydraulika i hydrologia stosowana / seria S
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Szeroki jaz czubaty- S6-21
 u Prostokątny ostry jaz narożny

 u  Prostokątny jaz opływowy

Ten typ jazu jest powszechnie stosowany do pomiaru zrzutu w otwartych kanałach 
szczególnie tam, gdzie wymagana jest dokładność i niezawodność w połączeniu z 
łatwością budowy i konserwacji.

Poniżej pokazano tradycyjny usprawniony garb, który można porównać do jazu 
klinowego

Prostokątny jaz opływowy – teoria:

Q=1.704CdbH3/2

Cw  ≈  0.85 to 0.9

hd   ≥  0.67 hu

ha   ≥  0.40 hu

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Kanał Venturiego  - S6-22
Zestaw listew GRP do montażu w sekcji kanału w celu utworzenia kanału Venturiego.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Jaz ostrołukowy i tablica manometrów  - S6-23
Osiem króćców ciśnieniowych (2 w górę, 5 w dół, 1 w wierzchołku) wraz z płytką 
piezometru z wieloma rurkami 

Wymagania

S6MKII 
FLUME    

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Jazy płytowe - S6-20
 u Sterowany śrubami jaz przestawnej płyty dolnej (bramka śluzy).

 u Blok montażowy do szeregu wymiennych jazów płytowych, które są zawarte w 
dostawie:

- Ostry czubaty jaz (z rurką napowietrzającą)  
- Prostokątny jaz karbowy 
- Trapezowy jaz karbowy 
- 90° jaz karbowy z wcięciem w kształcie „V” 
- 60° jaz karbowy z wcięciem w kształcie „V” 
- Jaz karbowy Sutro (jaz liniowy proporcjonalny) 

Użytkownik może wytwarzać i montować inne typy jazów 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Modele tam przelewowych - S6-24
W komplecie następujące wymienne sekcje:

> Palec przelewowy 
> Roller bucket toe 
> płyta z wymiennym amortyzatorem

S6MKII 
FLUME  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Syfon przelewowy - S6-25
W komplecie z regulowaną rurką odpowietrzającą.
Aby ustalić zależność między górną częścią, a przepływem przez syfon przelewowy w 
całkowitym napełnieniu czarną wodą

S6MKII 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Syfon samoregulujący  - S6-26
Aby określić związek między górną częścią, a przepływem przez syfon samoregulujący 
(regulowany powietrzem). Aby obliczyć współczynnik rozładowania i obserwować 
działanie syfonu podczas jego napełniania i opróżniania.

S6MKII 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Chropowate platformy  - S6-27
Dwie sekcje o różnej szorstkości. Każda składa się z trzech modułów ułożonych na 
długość 2,5m.

S6MKII 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Modele równowagi podnoszenia i przeciągania - S6-29
Trzy modele – cylindry o dużej, średniej i małej średnicy z sekcją płata.S6MKII 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Stos wibrujący  - S6-28
Do badania zrzucania wirów przez stosy i wysokie konstrukcje.S6MKII 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Rurka Pitota oraz tablica manometrów  - S6-30
W komplecie wózek jezdny i noniuszowa regulacja wysokości oraz odwrócony 
manometr parafinowy do powiększania niewielkich różnic ciśnienia.

S6MKII 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE
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Jaz klinowy - S6-31
Single pressure tapping na szczycie, w komplecie z rurką piezometru

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Kanał Parshall  - S6-32
Jeden z najczęściej używanych kanałów fal stojących; umożliwia porównanie 
charakterystyk przepływu górnego z opublikowanymi w literaturze.

Wymagania

S6MKII 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Kanał WSC  - S6-33
Opracowany przez Uczelnię publiczną Washington trapezowy kanał dopasowuje się 
bliżej do naturalnych odcinków kanału i przepuszcza osad jeszcze bardziej swobodnie niż 
kanał Parshall.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Plaża - S6-36
Plaża pochłaniająca fale do użytku z S6-35 lub S6-45 w celu zmniejszenia efektu fal odbitych.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Generator fal  - S6-35
Prosty, regularny generator klapowy przeznaczony do montażu na zbiorniku 
odpływowym

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Zestaw do sterowania i akwizycji danych - S6-MkII-DTA-ASUITE
Pakiet oprogramowania do sterowania i akwizycji danych S6-MkII-DTA-ASUITE zawiera 
falownik w konsoli sterowania do elektronicznego sterowania prędkością pompy 
kanałowej. Obejmuje także rejestrowanie danych i oprzyrządowanie S6-MkII-DTA-
ALITE. 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Systemy monitorowania przepływu Zagni - S6-37
Składa się z wolnostojącej tablicy manometru i wózka wskaźników wyposażonych 
w rurkę Pitota i rurkę łączącą. Układ ten można wykorzystać do utworzenia 
podstawowych parametrów przepływu płynu w kanale, w tym nachylenia 
odwróconego, profili powierzchni, profili ciśnienia i profili prędkości.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Nośnik przyrządów  - S6-40
Blokada ruchu wzdłużnego i poprzecznego oraz blokada położenia.S6MKII 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Mocowania i miernik prędkości - S6-42
Sonda prędkości i miernik cyfrowy, wraz z elementami mocującymi do kanału. Zakres 
0,6 do 3m/s.

S6MKII 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Przepust- S6-50
Służy do określania charakterystyk i obserwowania wzorców przepływu uzyskanych 
dla wody przepływającej przez przepust o przekroju zarówno prostokątnym, jak i 
kołowym. Przepust służy do obserwowania efektu wolnego i zanurzonego wlotu 
przepustu oraz wylotu z wolnym lub zanurzonym wyciekiem.

S6MKII 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Brama promieniowa - S6-46
Akcesoria do bramy promieniowej S6-46 umożliwiają określenie zależności między 
górnym szczytem, a natężeniem. Przepływu pod bramą promieniową w różnych 
warunkach pracy, a ponadto pozwalają na obliczenie współczynnika wyciekania w 
każdych warunkach.

S6MKII 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Próg- S6-49
Służy do obserwowania wzorców przepływu związanych z przepływem wody przez 
profil progowy. Pozwala to zbadać zachowania przepływu w kanale otwartym przy 
zmniejszeniu przekroju przepływu..
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Kosz na śmieci - S6-48
Stojaki na śmieci (ekrany lub grabie, jak są one również znane) są przeznaczone 
do filtrowania pływających i zanurzonych śmieci i organizmów wodnych z dróg 
wodnych, które mogłyby w przeciwnym razie uszkodzić konstrukcje, urządzenia 
hydroelektryczne itd. 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Generator fal losowych  - S6-45
Ta maszyna wykorzystuje jaz podstawy zawiasu w zbiorniku zlewu kanału Armfield 
S6MkII jako łopatka. Kontroler S6-45 współpracuje z komputerem osobistym (nie 
dostarczone przez Armfield) przez interfejs szeregowy.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Zestaw filarów - S6-47
Zestaw akcesoriów do filarów S6-47 zawiera zestaw filarów o wielu profilach: prostokątny, 
kwadratowy, okrągły, zaokrąglony, szpiczasty. Różne filary służą do obserwowania wycieków 
podkrytycznych i nadkrytycznych; przejście przepływu na pomostach i wokół nich; przeciwny prąd 
przed filarami; kąt natarcia i współczynnik otwarcia oraz wpływ prędkości przepływu i głębokości 
przepływu na wzór przeszukiwania i osadzenie materiałów złożowych za pomostem.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE
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Jaz klinowy - S6-31
Single pressure tapping na szczycie, w komplecie z rurką piezometru

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Kanał Parshall  - S6-32
Jeden z najczęściej używanych kanałów fal stojących; umożliwia porównanie 
charakterystyk przepływu górnego z opublikowanymi w literaturze.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Kanał WSC  - S6-33
Opracowany przez Uczelnię publiczną Washington trapezowy kanał dopasowuje się 
bliżej do naturalnych odcinków kanału i przepuszcza osad jeszcze bardziej swobodnie niż 
kanał Parshall.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Plaża - S6-36
Plaża pochłaniająca fale do użytku z S6-35 lub S6-45 w celu zmniejszenia efektu fal odbitych.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Generator fal  - S6-35
Prosty, regularny generator klapowy przeznaczony do montażu na zbiorniku 
odpływowym

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Zestaw do sterowania i akwizycji danych - S6-MkII-DTA-ASUITE
Pakiet oprogramowania do sterowania i akwizycji danych S6-MkII-DTA-ASUITE zawiera 
falownik w konsoli sterowania do elektronicznego sterowania prędkością pompy 
kanałowej. Obejmuje także rejestrowanie danych i oprzyrządowanie S6-MkII-DTA-
ALITE. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Systemy monitorowania przepływu Zagni - S6-37
Składa się z wolnostojącej tablicy manometru i wózka wskaźników wyposażonych 
w rurkę Pitota i rurkę łączącą. Układ ten można wykorzystać do utworzenia 
podstawowych parametrów przepływu płynu w kanale, w tym nachylenia 
odwróconego, profili powierzchni, profili ciśnienia i profili prędkości.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Nośnik przyrządów  - S6-40
Blokada ruchu wzdłużnego i poprzecznego oraz blokada położenia.S6MKII 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Mocowania i miernik prędkości - S6-42
Sonda prędkości i miernik cyfrowy, wraz z elementami mocującymi do kanału. Zakres 
0,6 do 3m/s.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Przepust- S6-50
Służy do określania charakterystyk i obserwowania wzorców przepływu uzyskanych 
dla wody przepływającej przez przepust o przekroju zarówno prostokątnym, jak i 
kołowym. Przepust służy do obserwowania efektu wolnego i zanurzonego wlotu 
przepustu oraz wylotu z wolnym lub zanurzonym wyciekiem.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Brama promieniowa - S6-46
Akcesoria do bramy promieniowej S6-46 umożliwiają określenie zależności między 
górnym szczytem, a natężeniem. Przepływu pod bramą promieniową w różnych 
warunkach pracy, a ponadto pozwalają na obliczenie współczynnika wyciekania w 
każdych warunkach.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Próg- S6-49
Służy do obserwowania wzorców przepływu związanych z przepływem wody przez 
profil progowy. Pozwala to zbadać zachowania przepływu w kanale otwartym przy 
zmniejszeniu przekroju przepływu..
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Kosz na śmieci - S6-48
Stojaki na śmieci (ekrany lub grabie, jak są one również znane) są przeznaczone 
do filtrowania pływających i zanurzonych śmieci i organizmów wodnych z dróg 
wodnych, które mogłyby w przeciwnym razie uszkodzić konstrukcje, urządzenia 
hydroelektryczne itd. 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Generator fal losowych  - S6-45
Ta maszyna wykorzystuje jaz podstawy zawiasu w zbiorniku zlewu kanału Armfield 
S6MkII jako łopatka. Kontroler S6-45 współpracuje z komputerem osobistym (nie 
dostarczone przez Armfield) przez interfejs szeregowy.

S6MKII 
FLUME  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Wymagania Zestaw filarów - S6-47
Zestaw akcesoriów do filarów S6-47 zawiera zestaw filarów o wielu profilach: prostokątny, 
kwadratowy, okrągły, zaokrąglony, szpiczasty. Różne filary służą do obserwowania wycieków 
podkrytycznych i nadkrytycznych; przejście przepływu na pomostach i wokół nich; przeciwny prąd 
przed filarami; kąt natarcia i współczynnik otwarcia oraz wpływ prędkości przepływu i głębokości 
przepływu na wzór przeszukiwania i osadzenie materiałów złożowych za pomostem.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/flumes ME CE
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Generacja wiatru / generacja fal / transport osadów / podnośnik elektryczny / zbiorniki rezerwowe
Armfield oferuje wiele opcji włączenia do naszej oferty dużych kanałów (s6, S60, S80, S100). Wiele z tych opcji 
można łączyć ze sobą, aby zapewnić większą elastyczność symulacji i badań.

Generacja wiatru 

Armfield może zaoferować dodanie symulacji wiatru z systemem wentylatorów o zmiennej prędkości, połączonym z czystą osłoną biegnącą nad 
kanałem. Można to obsługiwać w połączeniu z wytwarzaniem fal i warunkami przepływu wody.

 u Generowanie symulacji wiatru powyżej 20 metrów na sekundę.

 u Zintegrowana kontrola w ramach naszego oprogramowania na zamówienie.

Zintegrowane rozwiązanie

W Armfield jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w stanie opracować indywidualne rozwiązania w zakresie kanałów spalinowych, aby sprostać 
wymaganiom naszych klientów. Wszystkie kanały Armfield mogą być dostarczane w trybie zamkniętej pętli pełnej recyrkulacji lub swobodnym 
wyciekaniu za pomocą szeregu jazów kontrolnych (zawias podstawowy, wenecki, log zatrzymujący, brama pionowa) wpływających do dodatkowych 
zbiorników.

Obrazy pokazują efekt stanu powierzchni 
tylko przy użyciu generowania wiatru

Układ PLC z dotykowym ekranem do sterowania kanałem
Zawiera pełną kontrolę i rejestrację danych
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Transport osadów, systemy recyrkulacji osadów
Armfield oferuje wiele opcji transportu osadów, w tym pełny transport 
pompy, łapanie, pobieranie próbek i ważenie urządzenia do ekstrakcji i 
dedykowane obwody transportu osadów jak pokazano poniżej.

Podnośnik elektryczny
Dostępny do kanałów S60, S80 oraz S100 oraz w wersji S6-MkII w górę o 
10M.

Zbiorniki rezerwuarowe
Zbiorniki magazynowe / rezerwuarowe mogą być oferowane wraz z 
chodnikami zamontowanymi powyżej, aby zapewnić dostęp do sekcji 
roboczej kanału.

Kanały S6 są standardowo wyposażone w zbiorniki rezerwuarowe.

System ważenia koszy
Konieczne jest zgromadzenie danych dotyczących erozji osadu w 
odpowiednich eksperymentach zawsze stanowi wyzwanie. Armfield 
oferuje system ważenia, który jest wydajny i łatwy w użyciu. System 
można zintegrować z oprogramowaniem i umożliwia rejestrowanie masy 
w czasie. Zdejmowana płyta przełączająca pomaga „wyrzucić” szybko 
poruszające się cząstki.

Generacja fal
Generowanie fal i ich skutki są istotnymi obszarami badań. Niezależnie 
od zastosowania, Armfield może dostarczyć kompletny układ 
zaprojektowany tak, aby spełnić określone wymagania.

 u Generatory dostępne dla wszystkich kanałów, w tymkanału C4

 u Sterowane komputerowo przez nasze oprogramowanie na zamówienie

 u Możliwe jest wygenerowanie fali dzięki sile wiatru

Generator fal
Armfield może zaoferować generator fal z regularną klapą lub zaawansowany 
generator fal sterowany komputerowo. Zaawansowane oprogramowanie do 
tworzenia fal produkuje szeroki zakres widm fal regularnych i nieregularnych, aby 
spełnić szeroki zakres wymagań związanych z modelowaniem fizycznym.

S6 electrical jacking

S60/80/100 jacking options
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Hydrografy opadów deszczu - S10
Kompaktowe urządzenie do badania różnych sytuacji związanych z opadami deszczu. 
Gama akcesoriów umożliwia wykazanie wpływu na hydrograf powodziowy retencji, 
depresji, magazynowania i odwodnienia terenu.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s10 ME CE

Symulator przepływu rzeki   - S17
Zbiornik symulacyjny Armfield S17 demonstruje formowanie się rzeki, w tym 
ruch przepływu i obciążenia dna. Stanowi doskonałe wprowadzenie do badań 
geomorfologii fluwialnej, a także może przedstawiać wyrafinowane i zaawansowane 
koncepcje do celów badawczych.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s17 ME CE

Jednostka przepływu wody gruntowej - S11
Stojący na ławce zbiornik z piaskiem, zdolny do wykazania hydrologicznych zasad 
przepływu wód gruntowych i ich zastosowania w niektórych konstrukcjach inżynierii 
zasobów wodnych. Z łatwością można wykazać zagrożenie powodziowe związane 
z pracami drenażowymi, wykorzystanie studni zarówno do poboru wody, drenażu, 
jak i odwadniania jezior i polderów. Jednostka umożliwia proste trójwymiarowe 
sytuacje przepływu, które należy szybko skonfigurować, a pomiary poziomów 
piezometrycznych wykonywane w odpowiednich pozycjach w modelu.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s11 ME CE

Zbiornik drenażowy i filtracyjny  - S1
Ten niezależny obiekt został zaprojektowany, aby umożliwić kompleksowe badanie 
przepływu przez przepuszczalne media. Używając piasku i różnych dostarczonych 
modeli dwuwymiarowych, można określić linie przepływu, szybkości przesiąkania i 
rozkład ciśnienia podnośnika.

Przydatne narzędzie do pracy uczniów w zakresie hydrologii inżynierskiej

 u Wizualizacja linii przepływu

 u Konstrukcja siatki przepływowej

 u Określanie szybkości wycieków

 u Weryfikacja prawa Darcy’ego

 u Porównanie wyników eksperymentalnych z rozwiązaniami analitycznymi

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/21 ME CE

Wymagania System hydrologii środowiska  - S12-MkII
Zaawansowany system hydrologii środowiska - S12-MkII-50
Ten stojący na podłodze system hydrologiczny posiada cechy odpowiednie do badania 
geomorfologii rzecznej. Łączy on w sobie możliwości Hydrografów Opadowych i 
Jednostki Przepływu Wód Podziemnych w jeden kompleksowy obiekt. System jest w pełni 
oprzyrządowany do badań hydrografów opadowych/odpływowych, badań poboru wód 
gruntowych oraz unikalnej dla tej aparatury mechaniki rzecznej.
Dostępny dodatek do rejestrowania danych.

 u Zawiera następujące akcesoria: Zlewka nieprzepuszczalna - Zlewka przepuszczalna 
- Cylinder - Prostokąt - Zaokrąglone molo mostowe - Opływowe molo mostowe
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s12 ME CE

Wymagania Mobilne łóżko i zbiornik do wizualizacji przepływu - S2
Wszechstronna aparatura do pracy dydaktycznej, projektowej i badawczej. Dostępna z 
odcinkiem roboczym o długości 2,0 m lub 4,0 m.

Zbiornik może być używany na dwóch głównych kierunkach studiów:

 u Modelowanie hydrauliczne ruchomych łóżek, takich jak cieki wodne lub obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej

 u Dwuwymiarowa wizualizacja przepływu z wykorzystaniem np. techniki wskaźnika 
pyłów Ahlborn
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s2 ME CE

Wymagania Demonstrator Przepływu Hydraulicznego - S16
Wolnostojące akcesorium do stołu hydraulicznego F1-10, które umożliwia szybkie, 
łatwe i wizualne przedstawienie zjawisk hydraulicznych związanych z przepływem 
wody zarówno przez otwarte kanały, jak i przez zamknięte przewody. Pomiary 
wykonane w każdej konfiguracji pozwalają na analizę związanych z nimi warunków 
przepływu. 
Unosząca się część złoża wewnątrz kanału oraz modele różnych konstrukcji 
hydraulicznych pozwalają na wyraźne wykazanie i przeanalizowanie trudnych 
koncepcji krytycznego przepływu/prędkości/głębokości oraz zmian energii. 
Dostarczone modele obejmują jazy podwieszane, jazy przelotowe, jazy 
wąskoramienne, jazy grzebieniowe szerokie, jazy Ogee i Culvert. We wszystkich 
przypadkach można zbadać skutki zmian poziomu wody w górnym i dolnym biegu 
rzeki. 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s16 ME CE

! Instalacja i uruchamianie
Armfield oferuje globalną inastalację, uruchomienie i szkolenie.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym profesjonalnym 
zespołem.

ict@armfieldassist.com
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Hydrografy opadów deszczu - S10
Kompaktowe urządzenie do badania różnych sytuacji związanych z opadami deszczu. 
Gama akcesoriów umożliwia wykazanie wpływu na hydrograf powodziowy retencji, 
depresji, magazynowania i odwodnienia terenu.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s10 ME CE

Symulator przepływu rzeki   - S17
Zbiornik symulacyjny Armfield S17 demonstruje formowanie się rzeki, w tym 
ruch przepływu i obciążenia dna. Stanowi doskonałe wprowadzenie do badań 
geomorfologii fluwialnej, a także może przedstawiać wyrafinowane i zaawansowane 
koncepcje do celów badawczych.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s17 ME CE

Jednostka przepływu wody gruntowej - S11
Stojący na ławce zbiornik z piaskiem, zdolny do wykazania hydrologicznych zasad 
przepływu wód gruntowych i ich zastosowania w niektórych konstrukcjach inżynierii 
zasobów wodnych. Z łatwością można wykazać zagrożenie powodziowe związane 
z pracami drenażowymi, wykorzystanie studni zarówno do poboru wody, drenażu, 
jak i odwadniania jezior i polderów. Jednostka umożliwia proste trójwymiarowe 
sytuacje przepływu, które należy szybko skonfigurować, a pomiary poziomów 
piezometrycznych wykonywane w odpowiednich pozycjach w modelu.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s11 ME CE

Zbiornik drenażowy i filtracyjny  - S1
Ten niezależny obiekt został zaprojektowany, aby umożliwić kompleksowe badanie 
przepływu przez przepuszczalne media. Używając piasku i różnych dostarczonych 
modeli dwuwymiarowych, można określić linie przepływu, szybkości przesiąkania i 
rozkład ciśnienia podnośnika.

Przydatne narzędzie do pracy uczniów w zakresie hydrologii inżynierskiej

 u Wizualizacja linii przepływu

 u Konstrukcja siatki przepływowej

 u Określanie szybkości wycieków

 u Weryfikacja prawa Darcy’ego

 u Porównanie wyników eksperymentalnych z rozwiązaniami analitycznymi
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/21 ME CE

Wymagania System hydrologii środowiska  - S12-MkII
Zaawansowany system hydrologii środowiska - S12-MkII-50
Ten stojący na podłodze system hydrologiczny posiada cechy odpowiednie do badania 
geomorfologii rzecznej. Łączy on w sobie możliwości Hydrografów Opadowych i 
Jednostki Przepływu Wód Podziemnych w jeden kompleksowy obiekt. System jest w pełni 
oprzyrządowany do badań hydrografów opadowych/odpływowych, badań poboru wód 
gruntowych oraz unikalnej dla tej aparatury mechaniki rzecznej.
Dostępny dodatek do rejestrowania danych.

 u Zawiera następujące akcesoria: Zlewka nieprzepuszczalna - Zlewka przepuszczalna 
- Cylinder - Prostokąt - Zaokrąglone molo mostowe - Opływowe molo mostowe
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s12 ME CE

Wymagania Kanał Demonstracyjny Transportu Osadów- S8-MkII 
Możliwość różnicowania zarówno nachylenia, jak i natężenia przepływu wody 
umożliwia generowanie przez koryto pełnej gamy form złoża aluwialnego. Rozwój, 
stabilność i przejście reżimów może być śledzony wizualnie i za pomocą pomiarów.
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Wymagania Mobilne łóżko i zbiornik do wizualizacji przepływu - S2
Wszechstronna aparatura do pracy dydaktycznej, projektowej i badawczej. Dostępna z 
odcinkiem roboczym o długości 2,0 m lub 4,0 m.

Zbiornik może być używany na dwóch głównych kierunkach studiów:

 u Modelowanie hydrauliczne ruchomych łóżek, takich jak cieki wodne lub obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej

 u Dwuwymiarowa wizualizacja przepływu z wykorzystaniem np. techniki wskaźnika 
pyłów Ahlborn
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s2 ME CE

Wymagania Demonstrator Przepływu Hydraulicznego - S16
Wolnostojące akcesorium do stołu hydraulicznego F1-10, które umożliwia szybkie, 
łatwe i wizualne przedstawienie zjawisk hydraulicznych związanych z przepływem 
wody zarówno przez otwarte kanały, jak i przez zamknięte przewody. Pomiary 
wykonane w każdej konfiguracji pozwalają na analizę związanych z nimi warunków 
przepływu. 
Unosząca się część złoża wewnątrz kanału oraz modele różnych konstrukcji 
hydraulicznych pozwalają na wyraźne wykazanie i przeanalizowanie trudnych 
koncepcji krytycznego przepływu/prędkości/głębokości oraz zmian energii. 
Dostarczone modele obejmują jazy podwieszane, jazy przelotowe, jazy 
wąskoramienne, jazy grzebieniowe szerokie, jazy Ogee i Culvert. We wszystkich 
przypadkach można zbadać skutki zmian poziomu wody w górnym i dolnym biegu 
rzeki. 

  
COLD

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s16 ME CE
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Wymagania Modele S12 do użytku z S12-MkII
Opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym jest zestaw kształtów i modeli do 
wykorzystania podczas badania efektów przepływu powierzchniowego i efektów 
spływu.

Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/s12 ME CE
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Suwmiarka oraz wskaźnik punktowy
Pomiar położenia powierzchni wody w stanie ustalonym jest często 
potrzebny podczas badania hydrauliki. Odbywa się to za pomocą małego 
punktu lub haka regulowanego ręcznie, aby dotykał powierzchni wody 
oraz odczytywany jest ruch pionowy za pomocą skali lub noniusza.
H1-1 Suwmiarka 150mm oraz wskaźnik punktowy
H1-2 Suwmiarka 300mm oraz wskaźnik punktowy
H1-3 Suwmiarka 450mm oraz wskaźnik punktowy
H1-7 Cyfrowa suwmiarka 300mm oraz wskaźnik punktowy
H1-8 Cyfrowa suwmiarka 500mm oraz wskaźnik punktowy 
H1-10 Regulowany statyw 
H1-11 Regulowany statyw z mocowaniami

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h1 ChE ME CE IP

Bank manometrów kompatybilny z komputerem 
Armfield H14 / 2 został zaprojektowany w celu zastąpienia szeregu manometrów w 
połączeniu z wieloma produktami Armfield. 16 jednoczesnych pomiarów ciśnienia może 
być wyświetlanych na komputerze dostarczonym przez użytkownika, a dane informacyjne 
rejestrowane. 
H14/2                   Bank manometrów kompatybilny z komputerem 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h14 ChE ME CE IP

Rurki Pitota
Gama rurek Pitora do pomiaru prędkości wody w kanałach otwartych i zamkniętych.

H30-1H Rurka Pitota 150mm
H30-2H Rurka Pitota 300mm
H30-3H Rurka Pitota 450mm
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h30 ChE ME CE IP

Seria manometrów do cieczy
Gama manometrów laboratoryjnych ogólnego zastosowania wykorzystujących 
wypieranie cieczy do pomiaru różnicy ciśnień.*Ważne – Świadectwa wzorcowania należy 
zamówić wraz z przenośnym miernikiem ciśnienia. 
H12-1                  Manometr na otwartą wodę o skali 1m

H12-2                  Manometr do pomiaru ciśnienia wody o skali 1m
H12-3                  Manometr wodno-rtęciowy o skali 1m 
H12-4                  Manometr wodno-rtęciowy o skali 500mm 
H12-5                  Manometr naftowo-wodny o skali 500mm 
H12-6                  Wolnostojąca kolumna podpierająca 
H12-7                  System upustu ciśnienia 
H12-8                  Podstawowy przenośny miernik ciśnienia
H12-8-CC1 Przenośny miernik ciśnienia z certyfikatem kalibracji NPL w 5 punktach

H12-8-CC2 Przenośny miernik ciśnienia z certyfikatem kalibracji UKAS w 10 punktach

H12-9                  Przenośny miernik ciśnienia - 140mBar
H12-9-CC1 Przenośny miernik ciśnienia - 140mBar z certyfikatem kalibracji NPL w 5 punktach

H12-9-CC2 Przenośny miernik ciśnienia - 140mBar z certyfikatem kalibracji UKAS w 10 punktach 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h12 ChE ME CE IP

Wymagania Przepływomierz prędkości śruby napędowej
Służy do pomiaru i rejestrowania bardzo niskich prędkości punktowych w wodzie i 
innych płynach przewodzących, H33 wykorzystuje zmianę impedancji wirującego 
wirnika z wieloma łopatkami do wskazania prędkości obrotowej wywołanej przez 
przepływający płyn.

H33-1                  Sonda prędkości 0.025-1.5 m/s 

H33-2                  Sonda prędkości 0.6-3 m/s 

H33-3                  (czoło +90 stopni), Sonda prędkości 0.025-2.5 m/s 

H33-10                   Wskaźnik cyfrowy wyposażony w kabel 3m

H33-DTA-ALITE  Rejestrator danych (dawniej H33-11)
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h33 ChE CE IP

Wymagania Układ sond badających fale
Prosty i solidny przyrząd do pomiaru i rejestracji fal wody w modelach hydraulicznych 
i zbiornikach okrętowych, który działa na zasadzie pomiaru przewodności elektrycznej 
między dwoma równoległymi drutami.

H40-1-1 Kompletny układ pojedyńćzej sondy fal 300mm 

H40-1-2 Kompletny układ podwójnych sond fal 300mm 

H40-1-3 Kompletny układ potrójnych sond fal 300mm

H40-2-1 Kompletny układ pojedyńćzej sondy fal 500mm

H40-2-2 Kompletny układ podwójnych sond fal 500mm

H40-2-3 Kompletny układ potrójnych sond fal 500mm
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h40 ChE CE IP

Wymagania Laserowy system PIV
Kompaktowy, przenośny układ laserowy H14 wykorzystuje przyśpieszenie obrazu 
cząstek do nieinwazyjnego pomiaru prędkości płynu w wielu punktach przepływu, z 
częstotliwością do 16Hz. Idealne, opłacalne narzędzie do badań i demonstracji.

H41-1         Standardowy zestaw rtCam & nanoLase PIV

H41-3         Lekka optyka 20 stopni dla nanoLase 

H41-4         200g cząstek nasion nadających się do wody

H41-5         Statyw 1.5m dla  rtCam 

H41-6        Snakearm z podstawą magnetyczną dla nanoLase 

H41-7         Snakearm z podstawą cęgową w kształcie G dla nanoLase
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h41 ChE CE IP
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Suwmiarka oraz wskaźnik punktowy
Pomiar położenia powierzchni wody w stanie ustalonym jest często 
potrzebny podczas badania hydrauliki. Odbywa się to za pomocą małego 
punktu lub haka regulowanego ręcznie, aby dotykał powierzchni wody 
oraz odczytywany jest ruch pionowy za pomocą skali lub noniusza.
H1-1 Suwmiarka 150mm oraz wskaźnik punktowy
H1-2 Suwmiarka 300mm oraz wskaźnik punktowy
H1-3 Suwmiarka 450mm oraz wskaźnik punktowy
H1-7 Cyfrowa suwmiarka 300mm oraz wskaźnik punktowy
H1-8 Cyfrowa suwmiarka 500mm oraz wskaźnik punktowy 
H1-10 Regulowany statyw 
H1-11 Regulowany statyw z mocowaniami

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h1 ChE ME CE IP

Bank manometrów kompatybilny z komputerem 
Armfield H14 / 2 został zaprojektowany w celu zastąpienia szeregu manometrów w 
połączeniu z wieloma produktami Armfield. 16 jednoczesnych pomiarów ciśnienia może 
być wyświetlanych na komputerze dostarczonym przez użytkownika, a dane informacyjne 
rejestrowane. 
H14/2                   Bank manometrów kompatybilny z komputerem 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h14 ChE ME CE IP

Rurki Pitota
Gama rurek Pitora do pomiaru prędkości wody w kanałach otwartych i zamkniętych.

H30-1H Rurka Pitota 150mm
H30-2H Rurka Pitota 300mm
H30-3H Rurka Pitota 450mm

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h30 ChE ME CE IP

Seria manometrów do cieczy
Gama manometrów laboratoryjnych ogólnego zastosowania wykorzystujących 
wypieranie cieczy do pomiaru różnicy ciśnień.*Ważne – Świadectwa wzorcowania należy 
zamówić wraz z przenośnym miernikiem ciśnienia. 
H12-1                  Manometr na otwartą wodę o skali 1m

H12-2                  Manometr do pomiaru ciśnienia wody o skali 1m
H12-3                  Manometr wodno-rtęciowy o skali 1m 
H12-4                  Manometr wodno-rtęciowy o skali 500mm 
H12-5                  Manometr naftowo-wodny o skali 500mm 
H12-6                  Wolnostojąca kolumna podpierająca 
H12-7                  System upustu ciśnienia 
H12-8                  Podstawowy przenośny miernik ciśnienia
H12-8-CC1 Przenośny miernik ciśnienia z certyfikatem kalibracji NPL w 5 punktach

H12-8-CC2 Przenośny miernik ciśnienia z certyfikatem kalibracji UKAS w 10 punktach

H12-9                  Przenośny miernik ciśnienia - 140mBar
H12-9-CC1 Przenośny miernik ciśnienia - 140mBar z certyfikatem kalibracji NPL w 5 punktach

H12-9-CC2 Przenośny miernik ciśnienia - 140mBar z certyfikatem kalibracji UKAS w 10 punktach 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h12 ChE ME CE IP

Wymagania Przepływomierz prędkości śruby napędowej
Służy do pomiaru i rejestrowania bardzo niskich prędkości punktowych w wodzie i 
innych płynach przewodzących, H33 wykorzystuje zmianę impedancji wirującego 
wirnika z wieloma łopatkami do wskazania prędkości obrotowej wywołanej przez 
przepływający płyn.

H33-1                  Sonda prędkości 0.025-1.5 m/s 

H33-2                  Sonda prędkości 0.6-3 m/s 

H33-3                  (czoło +90 stopni), Sonda prędkości 0.025-2.5 m/s 

H33-10                   Wskaźnik cyfrowy wyposażony w kabel 3m

H33-DTA-ALITE  Rejestrator danych (dawniej H33-11)
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h33 ChE CE IP

Wymagania Układ sond badających fale
Prosty i solidny przyrząd do pomiaru i rejestracji fal wody w modelach hydraulicznych 
i zbiornikach okrętowych, który działa na zasadzie pomiaru przewodności elektrycznej 
między dwoma równoległymi drutami.

H40-1-1 Kompletny układ pojedyńćzej sondy fal 300mm 

H40-1-2 Kompletny układ podwójnych sond fal 300mm 

H40-1-3 Kompletny układ potrójnych sond fal 300mm

H40-2-1 Kompletny układ pojedyńćzej sondy fal 500mm

H40-2-2 Kompletny układ podwójnych sond fal 500mm

H40-2-3 Kompletny układ potrójnych sond fal 500mm
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h40 ChE CE IP

Wymagania Laserowy system PIV
Kompaktowy, przenośny układ laserowy H14 wykorzystuje przyśpieszenie obrazu 
cząstek do nieinwazyjnego pomiaru prędkości płynu w wielu punktach przepływu, z 
częstotliwością do 16Hz. Idealne, opłacalne narzędzie do badań i demonstracji.

H41-1         Standardowy zestaw rtCam & nanoLase PIV

H41-3         Lekka optyka 20 stopni dla nanoLase 

H41-4         200g cząstek nasion nadających się do wody

H41-5         Statyw 1.5m dla  rtCam 

H41-6        Snakearm z podstawą magnetyczną dla nanoLase 

H41-7         Snakearm z podstawą cęgową w kształcie G dla nanoLase
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/h41 ChE CE IP

Podręczniki szkoleniowe Armfield 
Wszystkie produkty Armfield są dostarczane z kompleksowym materiałem dydaktycznym 
i programowym. Oprócz instrukcji dotyczących konfiguracji, obsługi i konserwacji sprzętu, 
Armfield dostarcza również szczegółowe ćwiczenia dydaktyczne w laboratorium.

Dla każdego produktu istnieje wiele przykładowych ćwiczeń z podziałem na sekcje:
Cele | Metoda | Teoria | Ustawienie sprzętu | Procedura | Wyniki

5554

Przyrządy hydrauliczne / seria H
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Wymagania Modelowy zbiornik sedymentacyjny - W7-MkII
To urządzenie zostało zaprojektowane w celu wykazania właściwości hydraulicznych 
i wydajności modelu dorzecza. Chociaż powiększanie skali do rozmiarów zbiorników 
sedymentacyjnych jest trudne, można dojść do odpowiednich wniosków dotyczących 
tego, w jaki sposób występują nierównomierne przepływy i jak wpływają one na 
charakterystykę osadzania poszczególnych zawiesin.
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w7 ChE CE IP

Wymagania Fermentator beztlenowy  - W8
Procesy leczenia beztlenowego obejmują bakterie, które działają tylko przy braku 
powietrza. Ta komora fermentacyjna została zaprojektowana jako urządzenie 
stacjonarne szkoleniowe i jako środek do dostarczania danych operacyjnych procesu 
do celów projektowania instalacji.
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w8 ChE CE IP

Wymagania Fermentator tlenowy  - W11
Ciągły proces osadu czynnego jest z powodzeniem stosowany w instalacjach inżynierii 
zdrowia publicznego od prawie wieku. 
Stołowa komora tlenowa stanowi kompleksowe narzędzie do badań biologicznego 
uzdatniania wody przy użyciu bezpiecznych, syntetycznie przygotowanych ścieków.

Jednostka cyrkulacji wody schłodzonej – CW-17  (Dostępna jako opcja)
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w11 ChE CE IP

Wymagania Jednostka wymiany jonowej - W9-MkII – zintegrowana z armBUS
Tania, montowana na stole, zaprojektowana w celu zademonstrowania zastosowania 
żywic jonowymiennych do ciągłego zmiękczania wody lub demineralizacji. Sprzęt 
jest zaprojektowany do emulacji przemysłowej pracy takich jednostek, w tym 
monitorowania cykli „przebicia” i regeneracji.USB  
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w9 ChE CE IP

Wymagania Jednostka napowietrzania - W10-MkII – zintegrowana z armBUS
Celem tego urządzenia jest umożliwienie badania właściwości przenoszenia tlenu w 
systemach powietrza rozproszonego, w tym parametrów fizycznych i chemicznych, 
które wpływają na ich zdolność do natleniania. Badania te są niezbędnym wstępem do 
zrozumienia biologicznego oczyszczania ścieków.USB  
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w10 ChE CE IP

Urządzenie do badania flokulacji - W1-MkII
Sprzęt ten został zaprojektowany, aby umożliwić uczniom zbadanie i porównanie 
wpływu różnych dawek chemicznych na koagulację i flokulację podczas uzdatniania 
wody. Testy, zwane testem słoika, mogą być przeprowadzane jednocześnie na 6 
różnych próbek.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w1 ChE CE IP

Aparatura do badań sedymentacyjnych - W2-MkII
Stół zamontowany i podświetlony w celu ułatwienia obserwacji, ta jednostka 
zapewnia urządzenie do badania podstawowych procesów fizycznych związanych z 
sedymentacją, w tym tworzenia stref i utrudniania osiadania.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w2 ChE CE IP

Aparatura do badań nad przepuszczalnością/płynnością - W3-MkII – 
zintegrowana z armBUS
To urządzenie jest przeznaczone dla studentów do pomiaru i zrozumienia 
charakterystyk przepływu cząstek przez złoże. Takie przepływy występują naturalnie 
i przy projektowaniu instalacji procesowych. Może być również wykorzystywany do 
części testowania mediów do procesów oczyszczania wody i ścieków.

Wymagania

USB  

PC  

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w3 ChE CE IP

Jednostka wskaźnika filtrowalności- W4-MkII – zintegrowana z armBUS
Urządzenie umożliwia wykonanie testu uzdatniania wody na zawiesinie, która ma być 
filtrowana przez piasek lub podobne ziarniste media. 

Choć opracowane jako narzędzie dydaktyczne, może być również stosowane w 
rutynowej kontroli w wodociągach lub w oczyszczalniach ścieków, w których stosuje 
się filtrację trzeciorzędową.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w4 ChE CE IP

5756

Uzdatnianie wody 

                      Uzdatnianie wody nie zawsze           
                      było priorytetem użyteczności 
                      publicznej. 
W dzisiejszym świadomym ekologicznie świecie 
jest to teraz bardzo ważne.
Ta gama prostych, ale wszechstronnych produktów obejmuje 
główne elementy procesów uzdatniania wody. Kilka z tych 
produktów może być również stosowanych w przemyśle, 
zarówno do badań, jak i do eksperymentów. 
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Wymagania Modelowy zbiornik sedymentacyjny - W7-MkII
To urządzenie zostało zaprojektowane w celu wykazania właściwości hydraulicznych 
i wydajności modelu dorzecza. Chociaż powiększanie skali do rozmiarów zbiorników 
sedymentacyjnych jest trudne, można dojść do odpowiednich wniosków dotyczących 
tego, w jaki sposób występują nierównomierne przepływy i jak wpływają one na 
charakterystykę osadzania poszczególnych zawiesin.
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w7 ChE CE IP

Wymagania Kolumna filtra głębokiego złoża - W5-MkII – zintegrowana z armBUS 
Została zaprojektowana tak, aby działała identycznie jak pełnoskalowe filtry 
granulowane. Używając tej samej głębokości złoża i mediów filtrujących, testy na 
tym urządzeniu dostarczają danych operacyjnych, które można skalować do pełnego 
rozmiaru. Testy pilotażowe możliwych konstrukcji filtrów do prac wodno-ściekowych 
można przeprowadzić niezawodnie przy niskich kosztach.
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Wymagania Fermentator beztlenowy  - W8
Procesy leczenia beztlenowego obejmują bakterie, które działają tylko przy braku 
powietrza. Ta komora fermentacyjna została zaprojektowana jako urządzenie 
stacjonarne szkoleniowe i jako środek do dostarczania danych operacyjnych procesu 
do celów projektowania instalacji.
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w8 ChE CE IP

Wymagania Fermentator tlenowy  - W11
Ciągły proces osadu czynnego jest z powodzeniem stosowany w instalacjach inżynierii 
zdrowia publicznego od prawie wieku. 
Stołowa komora tlenowa stanowi kompleksowe narzędzie do badań biologicznego 
uzdatniania wody przy użyciu bezpiecznych, syntetycznie przygotowanych ścieków.

Jednostka cyrkulacji wody schłodzonej – CW-17  (Dostępna jako opcja)
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w11 ChE CE IP

Wymagania Jednostka wymiany jonowej - W9-MkII – zintegrowana z armBUS
Tania, montowana na stole, zaprojektowana w celu zademonstrowania zastosowania 
żywic jonowymiennych do ciągłego zmiękczania wody lub demineralizacji. Sprzęt 
jest zaprojektowany do emulacji przemysłowej pracy takich jednostek, w tym 
monitorowania cykli „przebicia” i regeneracji.USB  
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w9 ChE CE IP

Wymagania Jednostka napowietrzania - W10-MkII – zintegrowana z armBUS
Celem tego urządzenia jest umożliwienie badania właściwości przenoszenia tlenu w 
systemach powietrza rozproszonego, w tym parametrów fizycznych i chemicznych, 
które wpływają na ich zdolność do natleniania. Badania te są niezbędnym wstępem do 
zrozumienia biologicznego oczyszczania ścieków.USB  
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        Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w10 ChE CE IP

Urządzenie do badania flokulacji - W1-MkII
Sprzęt ten został zaprojektowany, aby umożliwić uczniom zbadanie i porównanie 
wpływu różnych dawek chemicznych na koagulację i flokulację podczas uzdatniania 
wody. Testy, zwane testem słoika, mogą być przeprowadzane jednocześnie na 6 
różnych próbek.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w1 ChE CE IP

Aparatura do badań sedymentacyjnych - W2-MkII
Stół zamontowany i podświetlony w celu ułatwienia obserwacji, ta jednostka 
zapewnia urządzenie do badania podstawowych procesów fizycznych związanych z 
sedymentacją, w tym tworzenia stref i utrudniania osiadania.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w2 ChE CE IP

Aparatura do badań nad przepuszczalnością/płynnością - W3-MkII – 
zintegrowana z armBUS
To urządzenie jest przeznaczone dla studentów do pomiaru i zrozumienia 
charakterystyk przepływu cząstek przez złoże. Takie przepływy występują naturalnie 
i przy projektowaniu instalacji procesowych. Może być również wykorzystywany do 
części testowania mediów do procesów oczyszczania wody i ścieków.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w3 ChE CE IP

Jednostka wskaźnika filtrowalności- W4-MkII – zintegrowana z armBUS
Urządzenie umożliwia wykonanie testu uzdatniania wody na zawiesinie, która ma być 
filtrowana przez piasek lub podobne ziarniste media. 

Choć opracowane jako narzędzie dydaktyczne, może być również stosowane w 
rutynowej kontroli w wodociągach lub w oczyszczalniach ścieków, w których stosuje 
się filtrację trzeciorzędową.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/w4 ChE CE IP
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Przy stałym wzroście populacji w częściach świata, w których 
uprawa roślin stanowi największe wyzwanie, nawadnianie jest 
oczywistym sposobem na maksymalizację potencjału.
Ta gama produktów oferuje możliwości badanie tej ważnej potrzeby w laboratorium i w terenie. Wprowadza 
nas również w tak różnorodne tematy, jak systemy pomiarowe i kontrolne oraz ewapotranspirację.

Wymagania Symulator demonstracyjny Lizymetr - FEL6
Lizymetr składa się z trzech pojemników o średnicy 300 mm, w których można uprawiać 
różne rodzaje roślin na każdym rodzaju gleby. 

Pojemniki te  można następnie umieścić na hydraulicznie zamontowanej płycie, która 
służy do monitorowania zmian masy systemu wynikających z ewapotranspiracji, opadów 
atmosferycznych i odwadniania. 

Pomimo swojej prostoty urządzenie  posiada wysoki stopień czułości i może być 
używane do pracy nad projektami studenckimi, jak również do celów demonstracyjnych.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel6 CE IP

Wymagania Urządzenie do badania przepuszczalności - FEL10 
 „Drain Permeameter FEL 10” zapewnia studentowi sposób badania interakcji między 
drenami, glebami i filtrami w laboratorium. Zestaw składa się ze stałej głowicy 
permeatora, która umożliwia badanie różnych kombinacji gleb, filtrów i rodzajów 
drenażu. 

Zmiany przepuszczalności w czasie można oszacować, mierząc szybkość odpływu 
wody z permeatora. Stopień zmieniającej się przepuszczalności  systemu gleba / 
drenaż,  można ocenić na podstawie obserwacji szeregu rur piezometrycznych, które 
są podłączone do cylindra permeatora.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel10 CE IP

Wymagania Kanały WSC - FEX26-4/5/6                                                                                                                                 
Ta trapezowa konstrukcja kanału, opracowana przez Washington State College (WSC) 
do nawadniania w terenie, ma przewagę nad prostokątną, ponieważ zapewnia 
większy zakres głębokości i jest bardziej zgodna z przekrojem kanału, umożliwiając 
łatwiejszy przepływ osadu.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Model zbiornika z glebą / wodą - FEL2
Urządzenie do nawadniania powierzchni Armfield Ltd, FEL2, zostało opracowane 
w tym celu, aby pomóc uczniom zajmującym się tymi procesami lepiej zrozumieć 
wzajemne oddziaływanie czynników wpływających na ruch wody zarówno na 
powierzchni gleby, jak i w jej profilu. Sprzęt ten pozwala na przeprowadzenie 
rzeczywistych eksperymentów z nawadnianiem powierzchni na małą skalę w 
laboratorium.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel2 CE IP

Symulator opadów deszczu - FEL3 
Symulator FEL3 może być używany tak w laboratorium jak również w terenie do 
szerokiego zakresu badań, od badań infiltracji pod irygacją zraszaczy po oszacowanie 
strat gleby podczas burz tropikalnych o dużej intensywności. W laboratorium można 
badać erozję gleb oraz wpływ pokrywających je  roślin na skutki opadów. Jest on 
idealnym urządzeniem do badania związku między opadami deszczu i erozją gleby, 
charakteru potencjału erozyjnego gleby w przypadku różnych jej typów i identyfikacji 
metod, dzięki którym erozji można zapobiec.  Symulator zawiera:

 u Regulowaną przysłonę 
 u Powierzchnie testowe w terenie i laboratorium 
 u Stojak przechylny 
 u Deszczomierze

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel3 CE IP

Stanowisko do odsysania wilgoci z gleby - FEL4
Zestaw ten w celu uzyskania charakterystycznych krzywych wilgotności gleby, 
przede wszystkim pomaga zrozumieć zasadę retencji wody i jej związek z poziomem 
wilgotności gleby.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel4 CE IP

Demonstracyjny system do infiltracji - FEL5-Mkll
Prosta, ale skuteczna laboratoryjna demonstracja procesów infiltracji, które mają 
fundamentalne znaczenie dla każdej formy badań irygacyjnych (nawadniania). 

Urządzenie składa się z trzech przezroczystych cylindrów, w których umieszczone są 
próbki gleby. Można wówczas zaobserwować jak wylewana woda przenika przez ich 
powierzchnie .

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel5 CE IP
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Wymagania Symulator demonstracyjny Lizymetr - FEL6
Lizymetr składa się z trzech pojemników o średnicy 300 mm, w których można uprawiać 
różne rodzaje roślin na każdym rodzaju gleby. 

Pojemniki te  można następnie umieścić na hydraulicznie zamontowanej płycie, która 
służy do monitorowania zmian masy systemu wynikających z ewapotranspiracji, opadów 
atmosferycznych i odwadniania. 

Pomimo swojej prostoty urządzenie  posiada wysoki stopień czułości i może być 
używane do pracy nad projektami studenckimi, jak również do celów demonstracyjnych.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel6 CE IP

Wymagania Urządzenie do badania przepuszczalności - FEL10 
 „Drain Permeameter FEL 10” zapewnia studentowi sposób badania interakcji między 
drenami, glebami i filtrami w laboratorium. Zestaw składa się ze stałej głowicy 
permeatora, która umożliwia badanie różnych kombinacji gleb, filtrów i rodzajów 
drenażu. 

Zmiany przepuszczalności w czasie można oszacować, mierząc szybkość odpływu 
wody z permeatora. Stopień zmieniającej się przepuszczalności  systemu gleba / 
drenaż,  można ocenić na podstawie obserwacji szeregu rur piezometrycznych, które 
są podłączone do cylindra permeatora.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel10 CE IP

Wymagania Koryto pomiarowe (zwężka)  Parshalla - FEX26-1/2/3 
Prostokątna zwężka nazwana tak na cześć wynalazcy, jest powszechnie używanym  
elementem montowanym w kanale/rurociągu, które zabezpiecza przed spiętrzeniem 
przepływu cieczy i łatwo przepuszcza osad. Zbudowane z GRP (żywic poliestrowych 
wzmocnionych włóknem szklanym) koryta są dostarczane ze skalą pomiarową, 
poziomicą i krzywymi kalibracyjnymi.
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Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Wymagania Kanały WSC - FEX26-4/5/6                                                                                                                                 
Ta trapezowa konstrukcja kanału, opracowana przez Washington State College (WSC) 
do nawadniania w terenie, ma przewagę nad prostokątną, ponieważ zapewnia 
większy zakres głębokości i jest bardziej zgodna z przekrojem kanału, umożliwiając 
łatwiejszy przepływ osadu.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Model zbiornika z glebą / wodą - FEL2
Urządzenie do nawadniania powierzchni Armfield Ltd, FEL2, zostało opracowane 
w tym celu, aby pomóc uczniom zajmującym się tymi procesami lepiej zrozumieć 
wzajemne oddziaływanie czynników wpływających na ruch wody zarówno na 
powierzchni gleby, jak i w jej profilu. Sprzęt ten pozwala na przeprowadzenie 
rzeczywistych eksperymentów z nawadnianiem powierzchni na małą skalę w 
laboratorium.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel2 CE IP

Symulator opadów deszczu - FEL3 
Symulator FEL3 może być używany tak w laboratorium jak również w terenie do 
szerokiego zakresu badań, od badań infiltracji pod irygacją zraszaczy po oszacowanie 
strat gleby podczas burz tropikalnych o dużej intensywności. W laboratorium można 
badać erozję gleb oraz wpływ pokrywających je  roślin na skutki opadów. Jest on 
idealnym urządzeniem do badania związku między opadami deszczu i erozją gleby, 
charakteru potencjału erozyjnego gleby w przypadku różnych jej typów i identyfikacji 
metod, dzięki którym erozji można zapobiec.  Symulator zawiera:

 u Regulowaną przysłonę 
 u Powierzchnie testowe w terenie i laboratorium 
 u Stojak przechylny 
 u Deszczomierze

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel3 CE IP

Stanowisko do odsysania wilgoci z gleby - FEL4
Zestaw ten w celu uzyskania charakterystycznych krzywych wilgotności gleby, 
przede wszystkim pomaga zrozumieć zasadę retencji wody i jej związek z poziomem 
wilgotności gleby.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel4 CE IP

Demonstracyjny system do infiltracji - FEL5-Mkll
Prosta, ale skuteczna laboratoryjna demonstracja procesów infiltracji, które mają 
fundamentalne znaczenie dla każdej formy badań irygacyjnych (nawadniania). 

Urządzenie składa się z trzech przezroczystych cylindrów, w których umieszczone są 
próbki gleby. Można wówczas zaobserwować jak wylewana woda przenika przez ich 
powierzchnie .

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fel5 CE IP

Wymagania Przelewy cienkowarstwowe i akcesoria FEX26-7  
Jazy cienkowarstwowe Armfield są wykonane ze stali nierdzewnej i zamontowane na 
pomalowanym nośniku płytowym, który można osadzić w brzegach i na dnie małego 
strumienia lub przymocować na  końcu betonowego kanału. Ta prosta głowica 
jest przymocowana do każdej płytki jazu, ale dla większej dokładności można ją 
zamontować nieruchomo w studzience.

Skala  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP
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Wymagania Pomiar i kalibracja ciśnienia - TH2
 Aparat do pomiaru i kalibracji ciśnienia TH2 został zaprojektowany przez Armfield w 
celu przedstawienia uczniom ciśnienia i tego, w jaki sposób można zastosować różne 
techniki pomiaru tej zmiennej. Różne stałe ciśnienia generowane są za pomocą prostego 
kalibratora mogącego służyć także do kalibracji urządzeń pomiarowych. Manometr typu 
Bourdona i elektroniczny czujnik są podłączone do kalibratora, aby umożliwić określenie 
właściwości ciśnienia, w tym dokładności i liniowości.  
Oprogramowanie edukacyjne i rejestracja danych są dostępne opcjonalnie - TH-DTA-ALITE
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/th2 ChE ME CE IP

Wymagania Ciśnienie nasycenia - TH3
Aparat TH3 został zaprojektowany w celu zapoznania studentów z koncepcją ciśnienia 
nasycenia i tego, w jaki sposób można zastosować różne techniki pomiaru tej 
zmiennej. 

System pozwala uczniom zbadać zachowanie się płynu w jego temperaturze wrzenia i 
zmiany temperatury wraz z ciśnieniem. Zapewnia również możliwość określenia stanu 
mokrej pary wytwarzanej przez urządzenie. Po uzyskaniu krzywe nasycenia można 
porównać przeanalizować na podstawie opublikowanych tabel pary. 
Oprogramowanie edukacyjne i rejestracja danych są dostępne opcjonalnie - TH-DTA-ALITE
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/th3 ChE ME CE IP

Wymagania Pętle recyrkulacyjne - TH4
Urządzenie Armfield TH4  został zaprojektowany w celu dokładnego 
zademonstrowania, zarówno wizualnie, jak i eksperymentalnie, co to jest recykling. 
Umożliwia ono wykonywanie bilansów masy i energii w warunkach ustalonych i 
nieustalonych.

System obejmuje eksperymentowanie i obliczanie prędkości wymiany ciepła 
w zakresie prędkości recyklingu, z wykorzystaniem równania energii przepływu 
ustalonego.  
Oprogramowanie edukacyjne i rejestracja danych są dostępne opcjonalnie - TH-DTA-ALITE
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/th4 ChE ME CE IP

Wymagania Procesy rozprężania gazu doskonałego - TH5
Urządzenie to umożliwia zapoznanie się studentów z szeregiem podstawowych 
procesów termodynamicznych z wykorzystaniem powietrza jako medium roboczego. 

System umożliwia badanie zachowania się gazu pod ciśnieniem i podciśnieniem, w 
celu ustalenia proporcji poszczególnych rodzajów ogrzewania. Szkolenie obejmuje 
pojęcia takie jak procesy adiabatyczne, izotermiczne, odwracalne i nieodwracalne. 

Oprogramowanie edukacyjne i rejestracja danych są dostępne opcjonalnie - TH-DTA-ALITE
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/th5 ChE ME CE IP

Wymagania Pomiar i kalibracja temperatury - TH1
Aparat do pomiaru i kalibracji temperatury TH1, został zaprojektowany w celu zapoznania 
studentów z temperaturą oraz w jaki sposób można zastosować różne techniki pomiaru 
tej zmiennej. System jest wyposażony w trzy różne źródła ciepła i pięć różnych czujników 
temperatury. Wszystko, aby zademonstrować właściwości termometryczne różnych 
czujników temperatury i zastosowanie punktów stałych w celu kalibracji. 
Oprogramowanie edukacyjne i rejestracja danych są dostępne opcjonalnie - TH-DTA-ALITE
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/th1 ChE ME CE IP

Jazy cienkowarstwowe i akcesoria - FEX26-8
Studnia głębinowa z głębokościomierzem składającym się z haka i przymiaru 
punktowego. 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Szeroki jaz grzebieniowy - FEX26-10
Służy do kontrolowania poziomów wody w górnym biegu rzeki i pomiaru szybkości 
przepływu. Jaz jest ustawiony prostopadle do przepływu przez dno kanału. Jest to 
szczególnie przydatne w wodach obciążonych osadami, które mogą być szkodliwe dla 
jazów o ostrych krawędziach. Wykonany z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego 
włóknem szklanym..
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Jaz typu Crump - FEX26-11
Ten, nazwany na cześć projektanta, C S Crumpa szerokokątny jaz,  jest trójkątny w 
przekroju, co zmniejsza prawdopodobieństwo uwięzienia mułu i gruzu. Służy on do 
dokładnego pomiaru szybkości przepływu. Jest on wykonany z trwałego tworzywa 
sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Bramy śluzowe - FEX40-3 / 4
Dwa rodzaje regulowanych śluz, dolna i tylna, są szeroko stosowane do sterowania 
wodą w systemach kanałowych. W przypadku braku dokładniejszych urządzeń można 
je wykorzystać do określania przybliżonej prędkości przepływu.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex40 CE IP

Automatyczne bramki do kontroli wody - FEX40-5/6/7
Automatyczne bramki są szeroko stosowane w systemach kanałów do regulacji 
poziomu i odprowadzania wody. Zazwyczaj są one obsługiwane przez pływak i są 
zaprojektowane tak, aby utrzymywać stały poziom w kanale, aby zrzuty z odbiorów 
mogły być utrzymywane ze stałą znaną prędkością. Armfield jest w stanie dostarczyć 
modele trzech typów powszechnie stosowanych bram: 

Brama radialna z pływakiem  -  FEX40-5
Brama uchylna z pływakiem -  FEX40-6
Brama jazowa z pływakiem -  FEX40-7
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex40 CE IP

Profil kanału - FEX26-9
FEX26-10 / 11, lekki profil kanału wykonany z materiału odpornego na korozję z 
możliwością łatwego montażu.

Wymagania

SkalaZobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP
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Wymagania Pomiar i kalibracja ciśnienia - TH2
 Aparat do pomiaru i kalibracji ciśnienia TH2 został zaprojektowany przez Armfield w 
celu przedstawienia uczniom ciśnienia i tego, w jaki sposób można zastosować różne 
techniki pomiaru tej zmiennej. Różne stałe ciśnienia generowane są za pomocą prostego 
kalibratora mogącego służyć także do kalibracji urządzeń pomiarowych. Manometr typu 
Bourdona i elektroniczny czujnik są podłączone do kalibratora, aby umożliwić określenie 
właściwości ciśnienia, w tym dokładności i liniowości.  
Oprogramowanie edukacyjne i rejestracja danych są dostępne opcjonalnie - TH-DTA-ALITE

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/th2 ChE ME CE IP

Wymagania Ciśnienie nasycenia - TH3
Aparat TH3 został zaprojektowany w celu zapoznania studentów z koncepcją ciśnienia 
nasycenia i tego, w jaki sposób można zastosować różne techniki pomiaru tej 
zmiennej. 

System pozwala uczniom zbadać zachowanie się płynu w jego temperaturze wrzenia i 
zmiany temperatury wraz z ciśnieniem. Zapewnia również możliwość określenia stanu 
mokrej pary wytwarzanej przez urządzenie. Po uzyskaniu krzywe nasycenia można 
porównać przeanalizować na podstawie opublikowanych tabel pary. 
Oprogramowanie edukacyjne i rejestracja danych są dostępne opcjonalnie - TH-DTA-ALITE
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/th3 ChE ME CE IP

Wymagania Pętle recyrkulacyjne - TH4
Urządzenie Armfield TH4  został zaprojektowany w celu dokładnego 
zademonstrowania, zarówno wizualnie, jak i eksperymentalnie, co to jest recykling. 
Umożliwia ono wykonywanie bilansów masy i energii w warunkach ustalonych i 
nieustalonych.

System obejmuje eksperymentowanie i obliczanie prędkości wymiany ciepła 
w zakresie prędkości recyklingu, z wykorzystaniem równania energii przepływu 
ustalonego.  
Oprogramowanie edukacyjne i rejestracja danych są dostępne opcjonalnie - TH-DTA-ALITE

 
1Ph  

  
COLD

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/th4 ChE ME CE IP

Wymagania Procesy rozprężania gazu doskonałego - TH5
Urządzenie to umożliwia zapoznanie się studentów z szeregiem podstawowych 
procesów termodynamicznych z wykorzystaniem powietrza jako medium roboczego. 

System umożliwia badanie zachowania się gazu pod ciśnieniem i podciśnieniem, w 
celu ustalenia proporcji poszczególnych rodzajów ogrzewania. Szkolenie obejmuje 
pojęcia takie jak procesy adiabatyczne, izotermiczne, odwracalne i nieodwracalne. 

Oprogramowanie edukacyjne i rejestracja danych są dostępne opcjonalnie - TH-DTA-ALITE
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/th5 ChE ME CE IP

Wymagania Pomiar i kalibracja temperatury - TH1
Aparat do pomiaru i kalibracji temperatury TH1, został zaprojektowany w celu zapoznania 
studentów z temperaturą oraz w jaki sposób można zastosować różne techniki pomiaru 
tej zmiennej. System jest wyposażony w trzy różne źródła ciepła i pięć różnych czujników 
temperatury. Wszystko, aby zademonstrować właściwości termometryczne różnych 
czujników temperatury i zastosowanie punktów stałych w celu kalibracji. 
Oprogramowanie edukacyjne i rejestracja danych są dostępne opcjonalnie - TH-DTA-ALITE
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/th1 ChE ME CE IP

Zestaw TH ma na celu wprowadzenie ucznia w podstawowe zasady termodynamiki.
Nauka zaczyna się od podstawowych pojęć, takich jak pomiar temperatury czy ciśnienia i prowadzi do 
zrozumienia związków między nimi. Omówiona jest również pierwsza i druga zasady termodynamiki, zasada 
odwracalności, entropia, entalpia itp. 

Sprzęt ten pozwala uczniowi naprawdę poznać i zrozumieć te zasady. 

Jazy cienkowarstwowe i akcesoria - FEX26-8
Studnia głębinowa z głębokościomierzem składającym się z haka i przymiaru 
punktowego. 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Szeroki jaz grzebieniowy - FEX26-10
Służy do kontrolowania poziomów wody w górnym biegu rzeki i pomiaru szybkości 
przepływu. Jaz jest ustawiony prostopadle do przepływu przez dno kanału. Jest to 
szczególnie przydatne w wodach obciążonych osadami, które mogą być szkodliwe dla 
jazów o ostrych krawędziach. Wykonany z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego 
włóknem szklanym..
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Jaz typu Crump - FEX26-11
Ten, nazwany na cześć projektanta, C S Crumpa szerokokątny jaz,  jest trójkątny w 
przekroju, co zmniejsza prawdopodobieństwo uwięzienia mułu i gruzu. Służy on do 
dokładnego pomiaru szybkości przepływu. Jest on wykonany z trwałego tworzywa 
sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Bramy śluzowe - FEX40-3 / 4
Dwa rodzaje regulowanych śluz, dolna i tylna, są szeroko stosowane do sterowania 
wodą w systemach kanałowych. W przypadku braku dokładniejszych urządzeń można 
je wykorzystać do określania przybliżonej prędkości przepływu.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex40 CE IP

Automatyczne bramki do kontroli wody - FEX40-5/6/7
Automatyczne bramki są szeroko stosowane w systemach kanałów do regulacji 
poziomu i odprowadzania wody. Zazwyczaj są one obsługiwane przez pływak i są 
zaprojektowane tak, aby utrzymywać stały poziom w kanale, aby zrzuty z odbiorów 
mogły być utrzymywane ze stałą znaną prędkością. Armfield jest w stanie dostarczyć 
modele trzech typów powszechnie stosowanych bram: 

Brama radialna z pływakiem  -  FEX40-5
Brama uchylna z pływakiem -  FEX40-6
Brama jazowa z pływakiem -  FEX40-7
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/fex40 CE IP

 TH
SERIES

Profil kanału - FEX26-9
FEX26-10 / 11, lekki profil kanału wykonany z materiału odpornego na korozję z 
możliwością łatwego montażu.
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Wymagania Wymiennik ciepła z krzyżowym przepływem - HT35
Krzyżowy wymiennik ciepła jest powszechnie stosowany podczas ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji. Występuje on również jako chłodnica silnika pojazdu. 

Ten rodzaj wymiany ciepła zachodzi, gdy kierunek przepływu dwóch płynów krzyżuje 
się. W HT35 gorąca woda wpływa i wypływa z chłodnicy, prostopadle do strumienia 
powietrza, który jest wciągany do niej przez wentylator osiowy. Konwekcja między 
dwoma płynami przez powierzchnię żeber w chłodnicy powoduje wymianę ciepła..
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Wymagania Zbiornik z płaszczem, wężownicą i mieszadłem - HT34
Proces ogrzewania lub chłodzenia cieczy w zbiorniku, a następnie okresowe czy ciągłe 
przesyłanie produktu, jest powszechną praktyką w całej branży. 

Charakterystykę wymiany ciepła za pomocą zewnętrznego płaszcza lub wewnętrznej 
cewki można zademonstrować razem z efektem mieszania zawartości naczynia
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

                    Sterowany komputerowo wymiennik ciepła
 
Gama małych wymienników ciepła Armfield obejmuje pozycje, które reprezentują typowe 
rodzaje wymienników ciepła spotykanych w przemyśle i pokazuje różne techniki pośredniego 
przenoszenia ciepła z jednego źródła do drugiego. Ich niewielki rozmiar zapewnia szybką 
reakcję systemu na zmiany parametrów, takich jak szybkość przepływu wody i temperatura, 
dzięki czemu ćwiczenia i pomiary  można przeprowadzać w stosunkowo krótkim czasie.

Płytowy wymiennik ciepła - HT32
HT32 jest pojedynczą sekcję grzewczą skonfigurowaną do pracy wieloprzebiegowej 
z przejściami szeregowymi. Zawiera siedem oddzielnych płyt, które są zaciśnięte 
razem za pomocą dwóch prętów gwintowanych i nakrętek ze stali nierdzewnej. 
Aby zademonstrować jedno przejście, możliwe jest rozmontowanie i ponowne 
zamontowanie wymiennika ciepła z pomocą tylko trzech płyt.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Rurowy wymiennik ciepła - HT31
Wymiennik ten jest najprostszą formą wymiennika ciepła i składa się z dwóch 
koncentrycznych (współosiowych) rurek przenoszących gorące i zimne ciecze. HT31 
to wersja podstawowa z dwoma przekrojami i pojedynczym punktem pomiaru 
temperatury pośredniej.

Wymagania
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Sterowany komputerowo moduł serwisowy wymiennika ciepła - HT30XC
Sterowany komputerowo moduł serwisowy wymiany ciepła posiada w swoim zakresie 
siedem wymiennych wymienników ciepła. 

Wszystkie funkcje operacyjne, w tym kontrola przepływu współbieżnego i 
przeciwbieżnego, są teraz kontrolowane przez komputer, a funkcje bezpieczeństwa 
zaimpletowane są w celu wyłączenia systemu w przypadku awarii oprogramowania 
lub komunikacji.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła - HT33
Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła HT33 jest powszechnie stosowany w 
przemyśle spożywczym i chemicznym. Ten typ wymiennika składa się z szeregu rur 
równoległych, zamkniętych w cylindrycznej obudowie. Ciepło jest przekazywane 
między jednym płynem przepływającym przez rurki, a innym płynem przepływającym 
przez cylindryczną powłokę wokół rur.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Wymagania Rozszerzony rurowy wymiennik ciepła - HT36
Rurowy wymiennik ciepła jest najprostszą formą wymiennika ciepła i składa się z 
dwóch koncentrycznych (współosiowych) rur przenoszących gorące i zimne ciecze. 
W tych miniaturowych wersjach rury są podzielone na sekcje w celu zmniejszenia 
całkowitej długości i umożliwienia pomiaru temperatury w punktach wzdłuż obu 
strumieni cieczy.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Wymagania Rozszerzony rekonfigurowalny płytowy wymiennik ciepła - HT37
HT37 został zaprojektowany tak, aby uczeń mógł go rekonfigurować. Może on 
pomieścić do czterech sekcji ogrzewania, przy czym każda sekcja zapewnia 
dodatkowy punkt pomiaru temperatury dla każdego strumienia płynu. Aby ułatwić 
konfigurację urządzenia, sekcje te są dostarczane jako wstępnie zmontowane grupy 
płyt wraz z płytą pośrednią (zawierającą punkty pomiaru temperatury).
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP
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Wymagania Wymiennik ciepła z krzyżowym przepływem - HT35
Krzyżowy wymiennik ciepła jest powszechnie stosowany podczas ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji. Występuje on również jako chłodnica silnika pojazdu. 

Ten rodzaj wymiany ciepła zachodzi, gdy kierunek przepływu dwóch płynów krzyżuje 
się. W HT35 gorąca woda wpływa i wypływa z chłodnicy, prostopadle do strumienia 
powietrza, który jest wciągany do niej przez wentylator osiowy. Konwekcja między 
dwoma płynami przez powierzchnię żeber w chłodnicy powoduje wymianę ciepła..
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Wymagania Zbiornik z płaszczem, wężownicą i mieszadłem - HT34
Proces ogrzewania lub chłodzenia cieczy w zbiorniku, a następnie okresowe czy ciągłe 
przesyłanie produktu, jest powszechną praktyką w całej branży. 

Charakterystykę wymiany ciepła za pomocą zewnętrznego płaszcza lub wewnętrznej 
cewki można zademonstrować razem z efektem mieszania zawartości naczynia
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Płytowy wymiennik ciepła - HT32
HT32 jest pojedynczą sekcję grzewczą skonfigurowaną do pracy wieloprzebiegowej 
z przejściami szeregowymi. Zawiera siedem oddzielnych płyt, które są zaciśnięte 
razem za pomocą dwóch prętów gwintowanych i nakrętek ze stali nierdzewnej. 
Aby zademonstrować jedno przejście, możliwe jest rozmontowanie i ponowne 
zamontowanie wymiennika ciepła z pomocą tylko trzech płyt.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Rurowy wymiennik ciepła - HT31
Wymiennik ten jest najprostszą formą wymiennika ciepła i składa się z dwóch 
koncentrycznych (współosiowych) rurek przenoszących gorące i zimne ciecze. HT31 
to wersja podstawowa z dwoma przekrojami i pojedynczym punktem pomiaru 
temperatury pośredniej.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Sterowany komputerowo moduł serwisowy wymiennika ciepła - HT30XC
Sterowany komputerowo moduł serwisowy wymiany ciepła posiada w swoim zakresie 
siedem wymiennych wymienników ciepła. 

Wszystkie funkcje operacyjne, w tym kontrola przepływu współbieżnego i 
przeciwbieżnego, są teraz kontrolowane przez komputer, a funkcje bezpieczeństwa 
zaimpletowane są w celu wyłączenia systemu w przypadku awarii oprogramowania 
lub komunikacji.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła - HT33
Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła HT33 jest powszechnie stosowany w 
przemyśle spożywczym i chemicznym. Ten typ wymiennika składa się z szeregu rur 
równoległych, zamkniętych w cylindrycznej obudowie. Ciepło jest przekazywane 
między jednym płynem przepływającym przez rurki, a innym płynem przepływającym 
przez cylindryczną powłokę wokół rur.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Wymagania Rozszerzony rurowy wymiennik ciepła - HT36
Rurowy wymiennik ciepła jest najprostszą formą wymiennika ciepła i składa się z 
dwóch koncentrycznych (współosiowych) rur przenoszących gorące i zimne ciecze. 
W tych miniaturowych wersjach rury są podzielone na sekcje w celu zmniejszenia 
całkowitej długości i umożliwienia pomiaru temperatury w punktach wzdłuż obu 
strumieni cieczy.

HT 
30XC 

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Wymagania Rozszerzony rekonfigurowalny płytowy wymiennik ciepła - HT37
HT37 został zaprojektowany tak, aby uczeń mógł go rekonfigurować. Może on 
pomieścić do czterech sekcji ogrzewania, przy czym każda sekcja zapewnia 
dodatkowy punkt pomiaru temperatury dla każdego strumienia płynu. Aby ułatwić 
konfigurację urządzenia, sekcje te są dostarczane jako wstępnie zmontowane grupy 
płyt wraz z płytą pośrednią (zawierającą punkty pomiaru temperatury).
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Armfield oferuje bezpłatną usługę planowania 
laboratoryjnego i mapowania programu 
nauczania
Chętnie będziemy współpracować z Tobą, aby stworzyć indywidualne 
laboratorium, dopasowane do Twojego pomieszczenia, budżetu i 
potrzeb edukacyjnych.                                                                     

Wejdź na: www.discoverarmfield.com i kliknij MyLab
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                    Sterowany komputerowo transfer ciepła

Jest to szereg urządzeń do wymiany ciepła na małą skalę, by zademonstrować trzy podstawowe 
tryby wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcję i promieniowanie). Akcesoria do wymiany ciepła 
można indywidualnie podłączyć do jednostki serwisowej HT10XC, która zapewnia niezbędne źródła 
zasilania i urządzenia pomiarowe do badania i porównania różnych charakterystyk wymiany ciepła.

Sterowany komputerowo sprzęt dydaktyczny do wymiany ciepła - HT10XC
HT10XC to jednostka serwisowa, która może być używana w połączeniu z gamą 
drobnych akcesoriów do szerokiej gamy prezentacji trybów przenoszenia ciepła. 
Można tutaj badać czynniki wpływające na wymianę ciepła, a także pokazać niektóre 
praktyczne problemy związane z przenoszeniem ciepła.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ht10xc ChE ME CE IP

Liniowe przewodzenie ciepła - HT11
Liniowe przewodzenie ciepła - HT11C (sterowane komputerowo).
HT11 / HT11C zostały zaprojektowane w celu zademonstrowania zastosowania równania 
szybkości Fouriera do prostego przewodnictwa w stanie ustalonym w jednym wymiarze. 

System może być skonfigurowany jako prosta płaska ściana o jednolitym materiale i stałym 
polu przekroju poprzecznego, lub jako kompozytowe ściany płaskie o różnych materiałach 
lub ze zmianą pola przekroju poprzecznego. Umożliwia to zbadanie zasad przepływu ciepła z 
wykorzystaniem  przewodnictwa liniowego.

Czujnik przepływu - SFT2 (wyposażenie opcjonalne)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Promieniowe przewodzenie ciepła - HT12
Promieniowe przewodzenie ciepła - HT12C (sterowane komputerowo) 
HT12 / HT12C zostały zaprojektowane w celu zademonstrowania zastosowania 
równania szybkości Fouriera do prostego przewodzenia w stanie ustalonym 
promieniowo przez ściankę rury. Układ, wykorzystujący stały metalowy krążek z 
pomiarami temperatury przy różnych promieniach i przepływem ciepła promieniowo 
na zewnątrz od środka do obwodu, umożliwia badanie rozkładu temperatury i 
przepływu ciepła z wykorzystaniem przewodnictwa promieniowego.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Wymagania Rozszerzona powierzchniowa wymiana ciepła  - HT15
Długi poziomy pręt, który jest podgrzewany z jednego końca, zapewnia większą 
powierzchnię (trzpień) do pomiarów wymiany ciepła. Termopary w regularnych 
odstępach wzdłuż pręta umożliwiają pomiar profilu temperatury powierzchni.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Wymagania Błędy pomiaru temperatury podczas promieniowania - HT16
Błędy pomiaru temperatury podczas promieniowania - HT16C  
(sterowane komputerowo)

W tym urządzeniu grupa termopar służy do pomiaru temperatury strumienia 
powietrza, w temperaturze otoczenia, przechodzącego przez środek kanału, podczas 
gdy ściana kanału ma podwyższoną temperaturę, aby poddać termopary źródłu 
promieniowania cieplnego.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP
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Wymagania Zasady promieniowania i wymiany ciepła  - HT13
Zestaw HT13 został zaprojektowany w celu zademonstrowania praw transferu i wymiany 
ciepła przez promieniowanie z wykorzystaniem promieniowania świetlnego w celu 
uzupełnienia w miejscach, w których zastosowanie promieniowania cieplnego byłoby 
niepraktyczne.
Dostarczony sprzęt obejmuje układ źródeł energii, przyrządów pomiarowych, płytek 
aperturowych, płytek filtracyjnych i płytek docelowych, które są zamontowane na 
szynie liniowej, w różnych kombinacjach, w celu dopasowania do wybranego ćwiczenia 
laboratoryjnego.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Wymagania Połączona konwekcja i promieniowanie - HT14
Połączona konwekcja i promieniowanie - HT14C (sterowane komputerowo)

Gorąca powierzchnia traci ciepło (ciepło jest przenoszone) do otoczenia przez połączone 
tryby konwekcji i promieniowania. W praktyce tryby te są trudne do wyodrębnienia, 
więc analizę połączonych efektów przy zmiennej temperaturze powierzchni i prędkości 
powietrza nad powierzchnią zapewnia sensowne ćwiczenie dydaktyczne.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Sterowany komputerowo sprzęt dydaktyczny do wymiany ciepła - HT10XC
HT10XC to jednostka serwisowa, która może być używana w połączeniu z gamą 
drobnych akcesoriów do szerokiej gamy prezentacji trybów przenoszenia ciepła. 
Można tutaj badać czynniki wpływające na wymianę ciepła, a także pokazać niektóre 
praktyczne problemy związane z przenoszeniem ciepła.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ht10xc ChE ME CE IP

Liniowe przewodzenie ciepła - HT11
Liniowe przewodzenie ciepła - HT11C (sterowane komputerowo).
HT11 / HT11C zostały zaprojektowane w celu zademonstrowania zastosowania równania 
szybkości Fouriera do prostego przewodnictwa w stanie ustalonym w jednym wymiarze. 

System może być skonfigurowany jako prosta płaska ściana o jednolitym materiale i stałym 
polu przekroju poprzecznego, lub jako kompozytowe ściany płaskie o różnych materiałach 
lub ze zmianą pola przekroju poprzecznego. Umożliwia to zbadanie zasad przepływu ciepła z 
wykorzystaniem  przewodnictwa liniowego.

Czujnik przepływu - SFT2 (wyposażenie opcjonalne)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Promieniowe przewodzenie ciepła - HT12
Promieniowe przewodzenie ciepła - HT12C (sterowane komputerowo) 
HT12 / HT12C zostały zaprojektowane w celu zademonstrowania zastosowania 
równania szybkości Fouriera do prostego przewodzenia w stanie ustalonym 
promieniowo przez ściankę rury. Układ, wykorzystujący stały metalowy krążek z 
pomiarami temperatury przy różnych promieniach i przepływem ciepła promieniowo 
na zewnątrz od środka do obwodu, umożliwia badanie rozkładu temperatury i 
przepływu ciepła z wykorzystaniem przewodnictwa promieniowego.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Wymagania Rozszerzona powierzchniowa wymiana ciepła  - HT15
Długi poziomy pręt, który jest podgrzewany z jednego końca, zapewnia większą 
powierzchnię (trzpień) do pomiarów wymiany ciepła. Termopary w regularnych 
odstępach wzdłuż pręta umożliwiają pomiar profilu temperatury powierzchni.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Wymagania Błędy pomiaru temperatury podczas promieniowania - HT16
Błędy pomiaru temperatury podczas promieniowania - HT16C  
(sterowane komputerowo)

W tym urządzeniu grupa termopar służy do pomiaru temperatury strumienia 
powietrza, w temperaturze otoczenia, przechodzącego przez środek kanału, podczas 
gdy ściana kanału ma podwyższoną temperaturę, aby poddać termopary źródłu 
promieniowania cieplnego.

HT 
10XC  

 
1Ph  

Skala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP
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Inżynieria
Procesowa

Niestabilny stan wymiany ciepła - HT17
Dostępne są tu rozwiązania analityczne do poznania rozkładu temperatury i 
przepływu ciepła w funkcji czasu i pozycji dla prostych brył, które nagle ulegają 
konwekcji z płynem w stałej temperaturze. Proste kształty są dostarczone wraz z 
odpowiednimi klasycznymi wykresami temperatury przejściowej / przepływu ciepła, 
które umożliwiają szybką analizę odpowiedzi z rzeczywistych pomiarów w warunkach 
nieustalonych.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Termoelektryczna pompa ciepła - HT18C
Oparta na urządzeniu Peltiera, termoelektryczna pompa ciepła  
HT18C pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać energię elektryczną do wydobycia 
ciepła z chłodnej powierzchni i przeniesienia go na gorącą. Efekt ten jest szeroko 
stosowany do chłodzenia punktowego (np. urządzeń półprzewodnikowych) i 
chłodzenia wolumetrycznego na małą skalę.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Przewodność właściwa cieczy i gazów - HT20
Przewodność właściwa cieczy i gazów - HT20C (sterowane komputerowo)

Zestaw HT20C „przewodnictwo cieczy i gazów” (sterowane komputerowo) 
został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić uczniom pomiar i porównanie 
przewodności cieplnej różnych cieczy i gazów. Ułatwia to szybkie i skuteczne 
czyszczenie oraz minimalizuje straty termiczne.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Konwekcja swobodna i wymuszona - HT19
Model ten został specjalnie zaprojektowany, aby zademonstrować zjawiska konwekcji 
naturalnej (swobodnej) i wymuszonej. Można tu łatwo badać profile temperatury 
strumienia ciepła na trzech różnych powierzchniach.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP
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Niestabilny stan wymiany ciepła - HT17
Dostępne są tu rozwiązania analityczne do poznania rozkładu temperatury i 
przepływu ciepła w funkcji czasu i pozycji dla prostych brył, które nagle ulegają 
konwekcji z płynem w stałej temperaturze. Proste kształty są dostarczone wraz z 
odpowiednimi klasycznymi wykresami temperatury przejściowej / przepływu ciepła, 
które umożliwiają szybką analizę odpowiedzi z rzeczywistych pomiarów w warunkach 
nieustalonych.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Termoelektryczna pompa ciepła - HT18C
Oparta na urządzeniu Peltiera, termoelektryczna pompa ciepła  
HT18C pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać energię elektryczną do wydobycia 
ciepła z chłodnej powierzchni i przeniesienia go na gorącą. Efekt ten jest szeroko 
stosowany do chłodzenia punktowego (np. urządzeń półprzewodnikowych) i 
chłodzenia wolumetrycznego na małą skalę.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Przewodność właściwa cieczy i gazów - HT20
Przewodność właściwa cieczy i gazów - HT20C (sterowane komputerowo)

Zestaw HT20C „przewodnictwo cieczy i gazów” (sterowane komputerowo) 
został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić uczniom pomiar i porównanie 
przewodności cieplnej różnych cieczy i gazów. Ułatwia to szybkie i skuteczne 
czyszczenie oraz minimalizuje straty termiczne.

Wymagania

HT 
10XC    

COLD

Skala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Konwekcja swobodna i wymuszona - HT19
Model ten został specjalnie zaprojektowany, aby zademonstrować zjawiska konwekcji 
naturalnej (swobodnej) i wymuszonej. Można tu łatwo badać profile temperatury 
strumienia ciepła na trzech różnych powierzchniach.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

HT19 jest przeznaczony do użycia ze sprzętem do nauczania z zakresu transferu ciepła 
Armfield HT10XC
Unikalne cechy:

 u Przezroczysty kanał umożliwia wizualizację całego procesu 

 u Eksperymenty mogą być przeprowadzane na zewnątrz kanału, aby zapewnić całkowicie swobodną konwekcję 

 u Wymienniki ciepła można również obsługiwać na stole warsztatowym w celu zbadania efektów orientacji (osłony zapewniają 
bezpieczeństwo) 

 u Prosta wymiana wymienników ciepła (wszystkie zawierają własne ogrzewanie)

 u Wyniki można porównać bezpośrednio z teorią

 u Potężne oprogramowanie armSOFT, z osobnymi ustawieniami  
dla każdej konfiguracji

Wraz z HT10XC dostarczane jest oprogramowanie 
edukacyjne dla wszystkich akcesoriów Armfield Heat 
Transfer czyli, oddzielne programy dla każdego zestawu, a 
każdy program zawiera wybór oddzielnych ćwiczeń, które 
można przeprowadzić
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Wymagania Samochodowy silnik wysokoprężny - CM12
Stanowisko do badania silników wysokoprężnych Armfield CM12 jest niezależnym 
miejscem do ich testowania, zaprojektowanym tak, aby umożliwić badanie 
podstawowych charakterystyk pracy nowoczesnego czterocylindrowego, 
chłodzonego wodą silnika z zapłonem samoczynnym o pojemności 1,9 litra. 
Standardowo dostarczany jest ze zintegrowaną hamownią wiroprądową do 
sporządzania krzywych wydajności silnika i ich analiz. Dostępna opcja obejmuje 
zestaw wskaźników silnika, który umożliwia pomiar ciśnienia w cylindrze.

Zestaw wskaźników silnika dostępny jako opcja CM12- 12 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cm12 ME IP

Wymagania Turbina gazowa o przepływie osiowym - CM14
CM14 to kompletny, lotniczy silnik turbinowy z przepływem osiowym, z pełnym 
oprzyrządowaniem i czujnikami. Czujniki te mierzą temperaturę i ciśnienie gazu 
na różnych etapach pracy silnika, wraz z generowanym ciągiem i zużyciem paliwa. 
Urządzenie posiada prosty elektryczny rozruch i wymaga zasilania  propanem lub 
sprężonym powietrzem. Sama turbina może być montowana na stole i zawiera 
przezroczystą osłonę zapewniającą pełną widoczność. Mały rozmiar minimalizuje 
wymaganą przestrzeń laboratoryjną. W razie potrzeby tablicę rozdzielczą można 
umieścić w sąsiednim pokoju.

Turbina gazowa z przepływem osiowym (CM14) z opcją ze stojakiem 
podłogowym - CM14-10

HEARING 
PROTECTION

USB  

PC  

EXTRACTOR

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cm14 ME IP

Wymagania Stanowisko z jednocylindrowym silnikiem spalinowym - CM20 – 
zintegrowany z armBUS 
Stanowisko z jednosilnikowym silnikiem spalinowym CM20 to samodzielny zestaw 
testowy, który został zaprojektowany w celu umożliwienia badania i porównania 
podstawowych właściwości eksploatacyjnych współczesnych silników o zapłonie 
iskrowym i samoczynnym. Urządzenie składa się z kilku opcjonalnych silników, które 
można podłączyć do hamowni wiroprądowej (dostarczanej w standardzie), która 
działa jak hamulec. Dostępne opcje: 
Rozruch elektryczny silnika benzynowego - CM20-10-1
Zestaw wskaźników silnika benzynowego - CM20-10-12
Rozruch elektryczny silnika wysokoprężnego - CM20-20-1
Przygotowany czujnik rozruchu elektrycznego silnika wysokoprężnego - CM20-20-3
Zestaw wskaźników silnika wysokoprężnego - CM20-20-12
Opcja poziomu paliwa - CM20-30
Wzmacniacz czujnika ciśnienia - CM20-12-12
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cm20 ME IP

Wymagania Silnik benzynowy - CM11-MKII
CM11-MKII Armfield jest niezależnym stanowiskiem do testowania silników, 
zaprojektowanym tak, aby umożliwić badanie podstawowych charakterystyk 
pracy nowoczesnego czterosuwowego, 3-cylindrowego silnika samochodowego 
chłodzonego wodą o pojemności 1,2 litra (sinika z zapłonem iskrowym). Standardowo 
dostarczane są one ze zintegrowaną hamownią wiroprądową do tworzenia krzywych 
osiągów silnika i ich analiz. Dostępne opcje obejmują zestaw wskaźników silnika, który 
umożliwia pomiar ciśnienia w cylindrze oraz układ paliwowy LPG. 

Zestaw wskaźników silnika dostępny jako opcja  CM11-MK11-12 

Układ paliwowy LPG dostępny jako opcja CM11-MK11-13
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cm11 ME IP

Gama silników spalinowych Armfield obejmuje urządzenia napędowe dla 
motoryzacji i lotnictwa. Każdy z silników zamontowany jest na stanowisku 
testowym, co umożliwia pełną ich prezentację .

CM11-Mk11 / CM12 / CM14 są dostarczane z oprogramowaniem ArmSoftTM, które można używać do uruchamiania silnika z 
komputera. Oprogramowanie zawiera pełen zakres udogodnień, zgodnie z opisem w sekcji oprogramowania ArmSoftTM. 
CM20 ma zintegrowany system sterowania armBUS z produktem (patrz rozdział armBUS).

CM
SERIES
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48.625 mm

Wymagania Samochodowy silnik wysokoprężny - CM12
Stanowisko do badania silników wysokoprężnych Armfield CM12 jest niezależnym 
miejscem do ich testowania, zaprojektowanym tak, aby umożliwić badanie 
podstawowych charakterystyk pracy nowoczesnego czterocylindrowego, 
chłodzonego wodą silnika z zapłonem samoczynnym o pojemności 1,9 litra. 
Standardowo dostarczany jest ze zintegrowaną hamownią wiroprądową do 
sporządzania krzywych wydajności silnika i ich analiz. Dostępna opcja obejmuje 
zestaw wskaźników silnika, który umożliwia pomiar ciśnienia w cylindrze.

Zestaw wskaźników silnika dostępny jako opcja CM12- 12 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cm12 ME IP

Wymagania Turbina gazowa o przepływie osiowym - CM14
CM14 to kompletny, lotniczy silnik turbinowy z przepływem osiowym, z pełnym 
oprzyrządowaniem i czujnikami. Czujniki te mierzą temperaturę i ciśnienie gazu 
na różnych etapach pracy silnika, wraz z generowanym ciągiem i zużyciem paliwa. 
Urządzenie posiada prosty elektryczny rozruch i wymaga zasilania  propanem lub 
sprężonym powietrzem. Sama turbina może być montowana na stole i zawiera 
przezroczystą osłonę zapewniającą pełną widoczność. Mały rozmiar minimalizuje 
wymaganą przestrzeń laboratoryjną. W razie potrzeby tablicę rozdzielczą można 
umieścić w sąsiednim pokoju.

Turbina gazowa z przepływem osiowym (CM14) z opcją ze stojakiem 
podłogowym - CM14-10
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cm14 ME IP

Wymagania Stanowisko z jednocylindrowym silnikiem spalinowym - CM20 – 
zintegrowany z armBUS 
Stanowisko z jednosilnikowym silnikiem spalinowym CM20 to samodzielny zestaw 
testowy, który został zaprojektowany w celu umożliwienia badania i porównania 
podstawowych właściwości eksploatacyjnych współczesnych silników o zapłonie 
iskrowym i samoczynnym. Urządzenie składa się z kilku opcjonalnych silników, które 
można podłączyć do hamowni wiroprądowej (dostarczanej w standardzie), która 
działa jak hamulec. Dostępne opcje: 
Rozruch elektryczny silnika benzynowego - CM20-10-1
Zestaw wskaźników silnika benzynowego - CM20-10-12
Rozruch elektryczny silnika wysokoprężnego - CM20-20-1
Przygotowany czujnik rozruchu elektrycznego silnika wysokoprężnego - CM20-20-3
Zestaw wskaźników silnika wysokoprężnego - CM20-20-12
Opcja poziomu paliwa - CM20-30
Wzmacniacz czujnika ciśnienia - CM20-12-12
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cm20 ME IP

Wymagania Silnik benzynowy - CM11-MKII
CM11-MKII Armfield jest niezależnym stanowiskiem do testowania silników, 
zaprojektowanym tak, aby umożliwić badanie podstawowych charakterystyk 
pracy nowoczesnego czterosuwowego, 3-cylindrowego silnika samochodowego 
chłodzonego wodą o pojemności 1,2 litra (sinika z zapłonem iskrowym). Standardowo 
dostarczane są one ze zintegrowaną hamownią wiroprądową do tworzenia krzywych 
osiągów silnika i ich analiz. Dostępne opcje obejmują zestaw wskaźników silnika, który 
umożliwia pomiar ciśnienia w cylindrze oraz układ paliwowy LPG. 

Zestaw wskaźników silnika dostępny jako opcja  CM11-MK11-12 

Układ paliwowy LPG dostępny jako opcja CM11-MK11-13

  
COLD

HEARING 
PROTECTION

USB  

PC  

EXTRACTOR

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cm11 ME IP
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Recyrkulacyjna jednostka klimatyzacyjna - RA3 
 u Zrozumienie i stosowanie wykresów psychrometrycznych, 

współczynników wilgotności względnej i współczynników 
wilgotności

 u Rozsądne ogrzewanie i chłodzenie powietrza 
 u Nawilżanie i osuszanie
 u Zrozumienie entalpii 
 u Dodatkowa zdolność instruktażowa z RA3 
 u Oszczędność energii dzięki recyrkulacji 
 u Wymiana ciepła przez parownik

Wymagania Urządzenie klimatyzacyjne  - RA2
Urządzenie RA2 reprezentuje model systemu klimatyzacyjnego poprzez 
zaprezentowanie: chłodzenia, ogrzewania, nawilżania i osuszania. Można tu zbadać 
wpływ i zależność między podstawowymi procesami zachodzącymi w systemach 
wentylacyjnych. Jednostka RA2 została zaprojektowana tak, aby uczeń mógł 
symulować różne środowiska i wykonywać pomiary pozwalające na analizę danych 
psychrometrycznych.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ra2 ChE ME CE IP

Wymagania Urządzenie do badania klimatyzacji recyrkulacyjnej - RA3
Urządzenie RA3 f-my Armfield prezentuje model recyrkulacyjnego systemu 
klimatyzacyjnego, demonstrując efekty podstawowych procesów klimatyzacyjnych: 
chłodzenia, ogrzewania, nawilżania i osuszania. Można tu zbadać wpływ i zależność 
między podstawowymi procesami zachodzącymi w tych systemach. Dodatkowo 
system posiada zamkniętą komorę klimatyzacyjną, regulowaną recyrkulację powietrza 
opuszczającego komorę z powrotem do przewodu oraz manometry i czujniki 
temperatury, umożliwiające zmianę temperatury czynnika chłodniczego w skraplaczu 
i parowniku. Natężenie przepływu czynnika chłodniczego jest również mierzone za 
pomocą przepływomierza ze zmienną powierzchnią.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ra3 ChE ME CE IP

Wymagania Zestaw szkoleniowy z zakresu klimatyzacji - RA4
RA4 jest niezależnym stacjonarnym demonstracyjnym urządzeniem chłodniczym 
opartym na systemie chłodzenia z kompresją pary (VCRS). Najpopularniejszy obecnie 
używany system chłodniczy to taki, w którym czynnik chłodniczy poddawany jest 
przemianom fazowym, aby w kontrolowany sposób wchłonąć i odrzucić ciepło. 

Urządzenie RA4 zostało zaprojektowane tak, aby uczeń mógł zrozumieć 
podstawowe elementy i działanie układu chłodzenia / klimatyzacji. System może być 
wykorzystywany jako urządzenie demonstracyjne, do diagnostyki błędów oraz jako 
jednostka szkoleniowa.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ra4 ChE ME CE IP

Wymagania Agregat chłodniczy z kompresją pary - RA1-MKII
System chłodniczy z kompresją pary jest obecnie najczęściej stosowanym 
systemem chłodniczym. RA1-MKII to sterowany komputerowo agregat chłodniczy z 
automatycznym rejestrowaniem odpowiednich zmiennych procesowych za pomocą 
zintegrowanego urządzenia interfejsu USB. Pozwala to uczniowi dogłębnie zrozumieć 
proces chłodzenia poprzez zmianę działania różnych jego części i rejestrowanie reakcji 
całego systemu.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ra1 ChE ME CE IP

Seria Armfield RA została zaprojektowana w celu zademonstrowania zasad 
działania nowoczesnych systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.  
Seria obejmuje cztery oddzielne urządzenia; urządzenie chłodnicze parowo-kompresyjne RA1-MKII, system 
klimatyzacji RA2, system recyrkulacji RA3 i jednostka szkoleniowa nt. klimatyzacji RA4.

RA
SERIES

7170

Chłodzenie i Klimatyzacja

http://www.armfield.co.uk/ra2
http://www.armfield.co.uk/ra3
http://www.armfield.co.uk/ra4
http://www.armfield.co.uk/ra1


Wymagania Urządzenie klimatyzacyjne  - RA2
Urządzenie RA2 reprezentuje model systemu klimatyzacyjnego poprzez 
zaprezentowanie: chłodzenia, ogrzewania, nawilżania i osuszania. Można tu zbadać 
wpływ i zależność między podstawowymi procesami zachodzącymi w systemach 
wentylacyjnych. Jednostka RA2 została zaprojektowana tak, aby uczeń mógł 
symulować różne środowiska i wykonywać pomiary pozwalające na analizę danych 
psychrometrycznych.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ra2 ChE ME CE IP

Wymagania Urządzenie do badania klimatyzacji recyrkulacyjnej - RA3
Urządzenie RA3 f-my Armfield prezentuje model recyrkulacyjnego systemu 
klimatyzacyjnego, demonstrując efekty podstawowych procesów klimatyzacyjnych: 
chłodzenia, ogrzewania, nawilżania i osuszania. Można tu zbadać wpływ i zależność 
między podstawowymi procesami zachodzącymi w tych systemach. Dodatkowo 
system posiada zamkniętą komorę klimatyzacyjną, regulowaną recyrkulację powietrza 
opuszczającego komorę z powrotem do przewodu oraz manometry i czujniki 
temperatury, umożliwiające zmianę temperatury czynnika chłodniczego w skraplaczu 
i parowniku. Natężenie przepływu czynnika chłodniczego jest również mierzone za 
pomocą przepływomierza ze zmienną powierzchnią.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ra3 ChE ME CE IP

Wymagania Zestaw szkoleniowy z zakresu klimatyzacji - RA4
RA4 jest niezależnym stacjonarnym demonstracyjnym urządzeniem chłodniczym 
opartym na systemie chłodzenia z kompresją pary (VCRS). Najpopularniejszy obecnie 
używany system chłodniczy to taki, w którym czynnik chłodniczy poddawany jest 
przemianom fazowym, aby w kontrolowany sposób wchłonąć i odrzucić ciepło. 

Urządzenie RA4 zostało zaprojektowane tak, aby uczeń mógł zrozumieć 
podstawowe elementy i działanie układu chłodzenia / klimatyzacji. System może być 
wykorzystywany jako urządzenie demonstracyjne, do diagnostyki błędów oraz jako 
jednostka szkoleniowa.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ra4 ChE ME CE IP
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Wymagania Agregat chłodniczy z kompresją pary - RA1-MKII
System chłodniczy z kompresją pary jest obecnie najczęściej stosowanym 
systemem chłodniczym. RA1-MKII to sterowany komputerowo agregat chłodniczy z 
automatycznym rejestrowaniem odpowiednich zmiennych procesowych za pomocą 
zintegrowanego urządzenia interfejsu USB. Pozwala to uczniowi dogłębnie zrozumieć 
proces chłodzenia poprzez zmianę działania różnych jego części i rejestrowanie reakcji 
całego systemu.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ra1 ChE ME CE IP
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Unikalne cechy :  
 u Intuicyjna konstrukcja zapewniająca doskonałe wrażenia 

dotykowe 

 u Elementy z włókna węglowego pokazują przesadną reakcję 
dla lepszej wizualizacji 

 u Elementy z włókna węglowego zapewniają również 
nieznaczne odkształcenie plastyczne zapewniające długą 
żywotność i powtarzalność 

 u W pełni zintegrowany wyświetlacz sprzętowy i programowy  
 

 u Zawiera osiem standardowych elementów, w tym wsporniki, 
belki i ramy portalowe

 u Szeroka gama dodatkowych struktur może być zbudowana z 
prostych elementów 

 u Można porównać symulacje komputerowe z rzeczywistymi 
reakcjami 

 u Pakiet czujników i oprzyrządowania 

 u Zestaw dostarczony z podręcznikiem „Zrozumienie analizy 
strukturalnej, dr David Brohn”

Obejrzyj wideo lub wyszukaj ST10 na armfield.co.uk

Zastosowania

ME
Inżynieria
Mechaniczna

CE
Inżynieria
Budowlana

IP
Inżynieria
Procesowa

Wymagania Zrozumienie zachowania strukturalnego ST10 
ST10 obejmuje: 

 u Osiem standardowych elementów, w tym wsporniki, belki i ramy portalowe 

 u Matryca tablicowa do budowy modelu konstrukcji fizycznej 

 u   Zestaw elementów, podpór i połączeń dla podwyższenia zakresu konstrukcji do 
zaimplementowania (wiele innych może być również wdrożonych) 

 u Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 32" z interfejsem HDMI 

 u Oprogramowanie do wyświetlania i wizualizacji 

 u Modele RISA 2D 

 u Książka „Zrozumienie analizy strukturalnej” dr. Davida Brohna - Zawiera wersję 
demonstracyjną oprogramowania do analizy QSE 

 u Miejsce do przechowywania wszystkich komponentów. 

Możliwości można rozszerzyć przez dodanie pakietu oprzyrządowania ST11
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/st10 ME CE IP

Wymagania Pakiet oprzyrządowania ST11 
ST11 zawiera: czujnik odchylenia; siłownik liniowy; trzyczęściowy sztywny czujnik; 
dwuczęściowy czujnik podpierający; prosty czujnik podpierający, moduł interfejsu 
oraz zasilacz, kable zasilające i łączące; oprogramowanie do funkcji sterowania i 
oprzyrządowania jest dostarczane z ST10. 

Uwaga: Dodatkowe czujniki i siłowniki można podłączyć później.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/st10 ME CE IP
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Pionierskie, nowe podejście do nauczania inżynierii budowlanej. Połączenie innowacyjnego oprogramowania, unikalnego 
sprzętu i autorytatywnego podręcznika zapewnia solidne podstawy do zrozumienia strukturalnego zachowania.

7372

Seria Armfield ST została zaprojektowana w celu zrozumienia zachowania 
urządzenia oraz połączenia sprzętu oraz oprogramowania, schematy są 
wyświetlane natychmiast na monitorze.

Inżynieria budowlana 
ST
SERIES

http://discoverarmfield.com/en/products/view/st/understanding-structural-behaviour-structural-engineering-teaching-equipment
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Funkcje oprogramowania:  

 u Zawiera prezentacje 
przedstawiające pojęcia 
momentu zginającego, 
ścinania, ugięcia i reakcji oraz 
związanych z nimi prezentacji 
graficznych na schemacie 
struktury. 

 u W połączeniu ze 
oprzyrządowaniem, 
oprogramowanie steruje 
siłownikami i wyświetla dane 
wyjściowe z różnych czujników 

 u W tym trybie wyświetlane 
wykresy odnoszą się do 
rzeczywistego obciążenia 
przyłożonego przez siłownik, a 
nie do symulowanego 

 u Zapewnia kalibrację czujników 
i ekranu

 Schemat momentu zginającego

 Schemat ugięcia

 Schemat siły ścinającej

 Schemat reakcji 

Wymagania Zrozumienie zachowania strukturalnego ST10 
ST10 obejmuje: 

 u Osiem standardowych elementów, w tym wsporniki, belki i ramy portalowe 

 u Matryca tablicowa do budowy modelu konstrukcji fizycznej 

 u   Zestaw elementów, podpór i połączeń dla podwyższenia zakresu konstrukcji do 
zaimplementowania (wiele innych może być również wdrożonych) 

 u Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 32" z interfejsem HDMI 

 u Oprogramowanie do wyświetlania i wizualizacji 

 u Modele RISA 2D 

 u Książka „Zrozumienie analizy strukturalnej” dr. Davida Brohna - Zawiera wersję 
demonstracyjną oprogramowania do analizy QSE 

 u Miejsce do przechowywania wszystkich komponentów. 

Możliwości można rozszerzyć przez dodanie pakietu oprzyrządowania ST11
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/st10 ME CE IP

Wymagania Pakiet oprzyrządowania ST11 
ST11 zawiera: czujnik odchylenia; siłownik liniowy; trzyczęściowy sztywny czujnik; 
dwuczęściowy czujnik podpierający; prosty czujnik podpierający, moduł interfejsu 
oraz zasilacz, kable zasilające i łączące; oprogramowanie do funkcji sterowania i 
oprzyrządowania jest dostarczane z ST10. 

Uwaga: Dodatkowe czujniki i siłowniki można podłączyć później.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/st10 ME CE IP
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Wymagania Niesymetryczne urządzenie wspornikowe - SD-3.11
Ma ono na celu zademonstrowanie niesymetrycznego zginania belek. Można tu 
przeprowadzić proste eksperymenty w celu określenia ugięć Au i Av na wolnym końcu 
wsporników różnych przekrojach, dla różnych kątów przyłożonego obciążenia, na 
podstawie których można graficznie określić zależność między Au / W i Av /.

Przystawka do ścinania - SD-3.11C (opcjonalnie)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie wykorzystujące tarcie - SD-1.26
Urządzenie to przeznaczone do użytku w klasie lub w laboratorium i może być 
używana do prostych demonstracji ilustrujących siłę tarcia. 

Zestaw można zamontować na ścianie lub szybko i łatwo na opcjonalnej uniwersalnej 
ramie  montażowej - SD-1.10
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Uniwersalna rama montowana na stole - SD-1.10
Uniwersalna rama montowana na stole Armfield stanowi bardzo rozsądną alternatywę 
dla montażu na ścianie, zwłaszcza że wiele nowych budynków jest przeważnie 
szklanych albo z bardzo cienkimi ścianami działowymi. 

Rama jest zaprojektowana tak, aby pomieścić dwa elementy wyposażenia, 
umożliwiając uczniom odpowiednią przestrzeń do pracy na każdym elemencie 
jednocześnie..
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Zestawy ciężarków - SD-1.01/02/03
Zestawy ciężarków Armfield są ważnym wyposażeniem wielu naszych stanowisk do 
badania statyki i wibracji. Są one niezbędnymi akcesoriami do wielu eksperymentów 
z zakresu inżynierii mechanicznej i lądowej i mogą zwiększyć zakres testów 
przeprowadzanych na wielu urządzeniach serii SV.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Stanowisko „Statyka i wibracje” od Armfield Didactec 
Sanderson wprowadza studentów w teorie dotyczące 
statyki, konstrukcji, wibracji, wyważania 
i testowania materiałów w inżynierii 
mechanicznej, motoryzacyjnej i  lądowej

Gama urządzeń do nauczania inżynierii i wibracji Armfield jest znana z 
doskonałej jakości wykonania, łatwości użytkowania i konfiguracji przez 
pracowników i studentów.

Oferta Armfield ADS zapewnia poznanie podstaw inżynierii mechanicznej i 
lądowej przez studentów  na całym świecie.
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Wymagania Niesymetryczne urządzenie wspornikowe - SD-3.11
Ma ono na celu zademonstrowanie niesymetrycznego zginania belek. Można tu 
przeprowadzić proste eksperymenty w celu określenia ugięć Au i Av na wolnym końcu 
wsporników różnych przekrojach, dla różnych kątów przyłożonego obciążenia, na 
podstawie których można graficznie określić zależność między Au / W i Av /.

Przystawka do ścinania - SD-3.11C (opcjonalnie)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie wykorzystujące tarcie - SD-1.26
Urządzenie to przeznaczone do użytku w klasie lub w laboratorium i może być 
używana do prostych demonstracji ilustrujących siłę tarcia. 

Zestaw można zamontować na ścianie lub szybko i łatwo na opcjonalnej uniwersalnej 
ramie  montażowej - SD-1.10
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Uniwersalna rama montowana na stole - SD-1.10
Uniwersalna rama montowana na stole Armfield stanowi bardzo rozsądną alternatywę 
dla montażu na ścianie, zwłaszcza że wiele nowych budynków jest przeważnie 
szklanych albo z bardzo cienkimi ścianami działowymi. 

Rama jest zaprojektowana tak, aby pomieścić dwa elementy wyposażenia, 
umożliwiając uczniom odpowiednią przestrzeń do pracy na każdym elemencie 
jednocześnie..
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Zestawy ciężarków - SD-1.01/02/03
Zestawy ciężarków Armfield są ważnym wyposażeniem wielu naszych stanowisk do 
badania statyki i wibracji. Są one niezbędnymi akcesoriami do wielu eksperymentów 
z zakresu inżynierii mechanicznej i lądowej i mogą zwiększyć zakres testów 
przeprowadzanych na wielu urządzeniach serii SV.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Dwuletnia gwarancja

Gwarancja
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Stanowisko z dwiema belkami łukowymi na zawiasach - DT-8.03
Umożliwia ono eksperymentalne określenie składowej poziomej ciągu oporowego 
prostej belki na dwóch zawiasach. 

Belka jest wsparta na rolkach łożysk kulkowych przymocowanych do każdego końca 
belki, a poziomy ruch swobodnego końca jest pokazywany przez czujnik zegarowy, 
dzięki czemu belkę można przywrócić do swojej pierwotnej nieobciążonej rozpiętości. 

 u Dostarczane w komplecie z masami
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Przyrząd do wybaczania rozpórek - DT-8.01
To urządzenie umożliwia eksperymentalne określenie przez studenta obciążenia 
wyboczeniowego dla rozpórek o różnych proporcjach smukłości i warunkach 
zamocowanego końca. 

Różne długości rozpórek można poddać bezpośredniemu obciążeniu osiowemu i 
dokładnie określić obciążenie krytyczne.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Przyrząd do skręcania prętów - DT-8.00
Ten prosty przyrząd został zaprojektowany do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów w 
celu zbadania właściwości sprężystych skrętnych prętów okrągłych.

Zakres eksperymentów obejmuje: 

 u Weryfikację równania sprężystości skręcania 

 u Określenie modułu sztywności dla różnych materiałów
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie do odchylania zakrzywionych prętów - DT-8.05
Mały, kompaktowy przyrząd zaprojektowany w celu umożliwienia uczniowi 
eksperymentalnego określenia przemieszczeń poziomych i pionowych na 
swobodnym końcu różnych cienkich zakrzywionych prętów pod wpływem 
pojedynczych skoncentrowanych obciążeń. 

Pręty w przyrządzie są przymocowane do sztywnej podstawy za pomocą prostego 
bloku zaciskowego, który można zabezpieczyć w ustalonych pozycjach w celu 
dopasowania do próbki.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP
Stanowisko do zawieszania belek - DT-8.02
To urządzenie jest przeznaczone do prostego zastosowania zawieszonej belki i może 
być używane do eksperymentalnego określania naprężenia w linach podtrzymujących 
belki przenoszącej szereg rozłożonych obciążeń. 

Belka ze stopu lekkiego jest podparta na prętach przymocowanych w punktach 
obrotowych do poprzeczek gwintowanych na linkach nośnych, które przechodzą 
przez łożyska kulkowe. 

 u Dostarczany w komplecie z masami

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie do pomiaru momentu zginającego i siły ścinającej - DT-8.06
Urządzenie to zostało zaprojektowane do badań w laboratorium czy w klasie i może 
być używane do wykazania, że w wiązce podlegającej obciążeniom poprzecznym, w 
dowolnym jej odcinku: 

 u Siła ścinająca jest sumą algebraiczną składowych poprzecznych sił po jednej 
stronie przekroju 

 u Moment zginający jest sumą algebraiczną momentów sił po jednej stronie 
przekroju 

 u Dostarczane wraz z masami

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie z ramą portalową - DT-8.04
Proste urządzenie zaprojektowane do użycia w połączeniu z badaniami teoretycznymi 
w zakresie ugięć prostej prostokątnej ramy portalowej poddawanej zmiennym 
obciążeniom.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP
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Stanowisko z dwiema belkami łukowymi na zawiasach - DT-8.03
Umożliwia ono eksperymentalne określenie składowej poziomej ciągu oporowego 
prostej belki na dwóch zawiasach. 

Belka jest wsparta na rolkach łożysk kulkowych przymocowanych do każdego końca 
belki, a poziomy ruch swobodnego końca jest pokazywany przez czujnik zegarowy, 
dzięki czemu belkę można przywrócić do swojej pierwotnej nieobciążonej rozpiętości. 

 u Dostarczane w komplecie z masami
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Przyrząd do wybaczania rozpórek - DT-8.01
To urządzenie umożliwia eksperymentalne określenie przez studenta obciążenia 
wyboczeniowego dla rozpórek o różnych proporcjach smukłości i warunkach 
zamocowanego końca. 

Różne długości rozpórek można poddać bezpośredniemu obciążeniu osiowemu i 
dokładnie określić obciążenie krytyczne.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Przyrząd do skręcania prętów - DT-8.00
Ten prosty przyrząd został zaprojektowany do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów w 
celu zbadania właściwości sprężystych skrętnych prętów okrągłych.

Zakres eksperymentów obejmuje: 

 u Weryfikację równania sprężystości skręcania 

 u Określenie modułu sztywności dla różnych materiałów
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie do odchylania zakrzywionych prętów - DT-8.05
Mały, kompaktowy przyrząd zaprojektowany w celu umożliwienia uczniowi 
eksperymentalnego określenia przemieszczeń poziomych i pionowych na 
swobodnym końcu różnych cienkich zakrzywionych prętów pod wpływem 
pojedynczych skoncentrowanych obciążeń. 

Pręty w przyrządzie są przymocowane do sztywnej podstawy za pomocą prostego 
bloku zaciskowego, który można zabezpieczyć w ustalonych pozycjach w celu 
dopasowania do próbki.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP
Stanowisko do zawieszania belek - DT-8.02
To urządzenie jest przeznaczone do prostego zastosowania zawieszonej belki i może 
być używane do eksperymentalnego określania naprężenia w linach podtrzymujących 
belki przenoszącej szereg rozłożonych obciążeń. 

Belka ze stopu lekkiego jest podparta na prętach przymocowanych w punktach 
obrotowych do poprzeczek gwintowanych na linkach nośnych, które przechodzą 
przez łożyska kulkowe. 

 u Dostarczany w komplecie z masami

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie do pomiaru momentu zginającego i siły ścinającej - DT-8.06
Urządzenie to zostało zaprojektowane do badań w laboratorium czy w klasie i może 
być używane do wykazania, że w wiązce podlegającej obciążeniom poprzecznym, w 
dowolnym jej odcinku: 

 u Siła ścinająca jest sumą algebraiczną składowych poprzecznych sił po jednej 
stronie przekroju 

 u Moment zginający jest sumą algebraiczną momentów sił po jednej stronie 
przekroju 

 u Dostarczane wraz z masami
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie z ramą portalową - DT-8.04
Proste urządzenie zaprojektowane do użycia w połączeniu z badaniami teoretycznymi 
w zakresie ugięć prostej prostokątnej ramy portalowej poddawanej zmiennym 
obciążeniom.
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Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP
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Urządzenie do testowania skrętu i zginania - SD-4.00
SD-4.00 to połączone urządzenie w celu testowania skrętu i zginania, do stosowania 
zarówno w ćwiczeniach laboratoryjnych ucznia, jak i w połączeniu z teoretyczną pracą 
nad skręcaniem i zginaniem. Jego rozmiar i waga umożliwia przenoszenie między 
różnymi klasami.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Urządzenie do badania cienkiej - SD-3.50A
Urządzenie to umożliwia badanie naprężeń i odkształceń w cienkiej butli pod 
wpływem wewnętrznego ciśnienia. Cienkościenny cylinder ze stopu, podparty na 
kołysce, jest montowany na płycie podstawy razem z hydrauliczną pompą ręczną do 
utrzymania ciśnienia w układzie.

Wymagania

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Urządzenie do badania ugięcia belki - SD-3.13
Urządzenie to zostało zaprojektowane w celu umożliwienia uczniom przeprowadzania 
eksperymentów na belkach swobodnie podpartych i wspornikowych w celu zbadania 
zależności między ugięciami, a przyłożonymi obciążeniami oraz wpływu zmian długości i 
wielkości przekroju  na ugięcie belki.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie do badania oscylacji skrętnych - SD-4.14
Urządzenie do badania oscylacji skrętnych jest przeznaczone do przeprowadzania 
testów w klasie lub w laboratorium i może służyć do zilustrowania oscylacji skrętnych 
układów z jednym wirnikiem, z wieloma wirnikami i przekładni. Składa się ono ze 
sztywnej ramy przenoszonej na łożyskach, sprężyny śrubowej do symulacji długich 
elastycznych wałów i tarcz o różnym momencie bezwładności. Zapewnione są 
również odpowiednie przekładnie o różnych rozmiarach. Pokazano je na opcjonalnej 
ramie uniwersalnej zamontowanej na stole - SD-1.10
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Prosty przyrząd do wyważania - SD-5.12
Prosty przyrząd do wyważania został zaprojektowany z myślą o kursach inżynierii 
mechanicznej. Jest przeznaczony do stosowania w klasie lub w laboratorium do 
prostych demonstracji i eksperymentów w wyważaniu współpłaszczyznowych 
systemów obrotowych. 

System obrotowy jest w zasadzie wałem osadzonym na łożyskach, podpartym na 
sztywnej ramie i napędzanym przez mały silnik elektryczny przymocowany do niej. 
Tarcza, do której mogą być przymocowane masy, jest sztywno przymocowana do 
wału.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie do badania swobodnych i wymuszonych drgań (wibracji) - 
SD-4.13A
Urządzenie to został opracowany w celu rozszerzenia zakresu demonstracji i 
eksperymentów, które mogą być przeprowadzane, aby  uwzględnić swobodne i 
wymuszone wibracje o jednym stopniu swobody z tłumieniem lepkości.

W czasie badań można dokonać prostych korekt, a ruch masy można łatwo 
zaobserwować i zarejestrować na dwóch dostarczonych rejestratorach piór. Uniknięto 
tu zastosowania tak zwanych „czarnych skrzynek”, co jest mile widziane przez 
większość nauczycieli..

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Zastosowania

ME
Inżynieria
Mechaniczna

CE
Inżynieria
Budowlana

IP
Inżynieria
Procesowa

Stanowisko do rozpórek uniwersalnych - SD-3.12
Stanowisko do badania rozpórek uniwersalnych zaprojektowano, aby umożliwić 
uczniom przeprowadzenie serii testów w celu określenia obciążenia krytycznego dla 
rozpórek o różnych współczynnikach smukłości i warunkach mocowania na końcu. 

Można tu pomieścić rozpórki o odpowiednich długościach w zakresie od 400 do 800 
mm. Mają one prostokątny przekrój poprzeczny, zapewniając w ten sposób, że ugięcie 
następuje w określonej z góry płaszczyźnie.

Zestaw okrągłych próbek  - SD-3.12A (opcjonalnie)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Simple Vibration Apparatus - SD-4.13
Przedstawione tu proste urządzenie wibracyjne jest przeznaczone do użytku w sali 
wykładowej lub w laboratorium. 

Można przeprowadzić na nim demonstracje w celu zilustrowania swobodnych i 
tłumionych drgań prostego układu sprężyna-masa o jednym stopniu swobody i reakcji 
układu mechanicznego drugiego rzędu na 4-stopniowy sygnał wejściowy.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

7978

Statyka i wibracje - seria SV

http://www.armfield.co.uk/sv
http://www.armfield.co.uk/sv
http://www.armfield.co.uk/sv
http://www.armfield.co.uk/sv
http://www.armfield.co.uk/sv
http://www.armfield.co.uk/sv
http://www.armfield.co.uk/sv
http://www.armfield.co.uk/sv


Urządzenie do testowania skrętu i zginania - SD-4.00
SD-4.00 to połączone urządzenie w celu testowania skrętu i zginania, do stosowania 
zarówno w ćwiczeniach laboratoryjnych ucznia, jak i w połączeniu z teoretyczną pracą 
nad skręcaniem i zginaniem. Jego rozmiar i waga umożliwia przenoszenie między 
różnymi klasami.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Urządzenie do badania cienkiej - SD-3.50A
Urządzenie to umożliwia badanie naprężeń i odkształceń w cienkiej butli pod 
wpływem wewnętrznego ciśnienia. Cienkościenny cylinder ze stopu, podparty na 
kołysce, jest montowany na płycie podstawy razem z hydrauliczną pompą ręczną do 
utrzymania ciśnienia w układzie.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Urządzenie do badania ugięcia belki - SD-3.13
Urządzenie to zostało zaprojektowane w celu umożliwienia uczniom przeprowadzania 
eksperymentów na belkach swobodnie podpartych i wspornikowych w celu zbadania 
zależności między ugięciami, a przyłożonymi obciążeniami oraz wpływu zmian długości i 
wielkości przekroju  na ugięcie belki.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie do badania oscylacji skrętnych - SD-4.14
Urządzenie do badania oscylacji skrętnych jest przeznaczone do przeprowadzania 
testów w klasie lub w laboratorium i może służyć do zilustrowania oscylacji skrętnych 
układów z jednym wirnikiem, z wieloma wirnikami i przekładni. Składa się ono ze 
sztywnej ramy przenoszonej na łożyskach, sprężyny śrubowej do symulacji długich 
elastycznych wałów i tarcz o różnym momencie bezwładności. Zapewnione są 
również odpowiednie przekładnie o różnych rozmiarach. Pokazano je na opcjonalnej 
ramie uniwersalnej zamontowanej na stole - SD-1.10
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Prosty przyrząd do wyważania - SD-5.12
Prosty przyrząd do wyważania został zaprojektowany z myślą o kursach inżynierii 
mechanicznej. Jest przeznaczony do stosowania w klasie lub w laboratorium do 
prostych demonstracji i eksperymentów w wyważaniu współpłaszczyznowych 
systemów obrotowych. 

System obrotowy jest w zasadzie wałem osadzonym na łożyskach, podpartym na 
sztywnej ramie i napędzanym przez mały silnik elektryczny przymocowany do niej. 
Tarcza, do której mogą być przymocowane masy, jest sztywno przymocowana do 
wału.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Urządzenie do badania swobodnych i wymuszonych drgań (wibracji) - 
SD-4.13A
Urządzenie to został opracowany w celu rozszerzenia zakresu demonstracji i 
eksperymentów, które mogą być przeprowadzane, aby  uwzględnić swobodne i 
wymuszone wibracje o jednym stopniu swobody z tłumieniem lepkości.

W czasie badań można dokonać prostych korekt, a ruch masy można łatwo 
zaobserwować i zarejestrować na dwóch dostarczonych rejestratorach piór. Uniknięto 
tu zastosowania tak zwanych „czarnych skrzynek”, co jest mile widziane przez 
większość nauczycieli..
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Stanowisko do rozpórek uniwersalnych - SD-3.12
Stanowisko do badania rozpórek uniwersalnych zaprojektowano, aby umożliwić 
uczniom przeprowadzenie serii testów w celu określenia obciążenia krytycznego dla 
rozpórek o różnych współczynnikach smukłości i warunkach mocowania na końcu. 

Można tu pomieścić rozpórki o odpowiednich długościach w zakresie od 400 do 800 
mm. Mają one prostokątny przekrój poprzeczny, zapewniając w ten sposób, że ugięcie 
następuje w określonej z góry płaszczyźnie.

Zestaw okrągłych próbek  - SD-3.12A (opcjonalnie)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Wymagania Simple Vibration Apparatus - SD-4.13
Przedstawione tu proste urządzenie wibracyjne jest przeznaczone do użytku w sali 
wykładowej lub w laboratorium. 

Można przeprowadzić na nim demonstracje w celu zilustrowania swobodnych i 
tłumionych drgań prostego układu sprężyna-masa o jednym stopniu swobody i reakcji 
układu mechanicznego drugiego rzędu na 4-stopniowy sygnał wejściowy.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP
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Wymagania Sprzęt szkoleniowy z reaktorami chemicznymi sterowanymi 
komputerowo  - CEXC
Sprzęt ten wykazuje cechy charakterystyczne dla 
ważnych typów reaktorów chemicznych. 

Samodzielna, stacjonarna jednostka serwisowa służy do obsługi 
maksymalnie pięciu różnych reaktorów chemicznych. Reaktor w zbiorniku 
z ciągłym mieszaniem, reaktor rurowy z wtyczką (korkiem), przezroczysty 
reaktor wsadowy, reaktor z wtyczką i  przepływem laminarnym.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Wymagania Reaktor ze zbiornikiem i z ciągłym mieszaniem  - CEM-MkII
Reaktor ze zbiornikiem i  z ciągłym mieszaniem jest szeroko stosowany i szczególnie 
nadaje się do reakcji w fazie ciekłej. Jest najczęściej stosowany w przemyśle chemii 
organicznej. Zalety obejmują stałą jakość produktu, proste automatyczne sterowanie 
i niskie zapotrzebowania na  siłę roboczą. Reaktor z ciągłym mieszaniem w zbiorniku 
Armfield CEM Mkll został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić szczegółowe 
badanie tego ważnego procesu. Jest to jeden z pięciu typów reaktorów, które są 
zamienne w jednostce serwisowej reaktora (CEXC). 

Reakcje są monitorowane za pomocą sondy przewodności, ponieważ zmienia się ona 
wraz z konwersją reagentów na produkt i przez temperaturę. 

Obieg wody lodowej  - CW-17 (opcjonalnie)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Wymagania Reaktor rurowy  - CET-MkII
Reaktory rurowe są często stosowane, gdy wymagana jest ciągła praca, ale bez 
wtórnego mieszania produktów i reagentów. 

Reaktor rurowy Armfield CET Mkll został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić 
szczegółowe badanie tego ważnego procesu. Jest to jeden z pięciu typów reaktorów, 
które są wymienne w jednostce serwisowej reaktora (CEXC). 

Reakcje są monitorowane za pomocą sondy przewodności, gdy przewodność 
roztworu zmienia się wraz z konwersją reagentów na produkt. Oznacza to, że 
niedokładny i niewygodny proces miareczkowania, który został formalnie użyty do 
monitorowania postępu reakcji, nie jest już konieczny.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Wymagania Przezroczysty reaktor wsadowy - CEB-MkII
Są one szeroko stosowane w przemyśle we wszystkich dziedzinach. Reaktory 
okresowe to zbiorniki, zwykle wyposażone w mieszanie i metodę wymiany ciepła 
(najczęściej za pomocą cewek lub płaszcza zewnętrznego). Ten typ reaktora stosuje 
się przede wszystkim do stosunkowo powolnych reakcji trwających kilka godzin, 
ponieważ czas przestoju na napełnianie i opróżnianie dużego urządzenia może być 
znaczny. Mieszanie stosuje się w celu utrzymania jednorodności i poprawy wymiany 
ciepła. 

Przezroczysty reaktor wsadowy Armfield CEB MkIll został specjalnie zaprojektowany, 
aby umożliwić szczegółowe badanie tego ważnego procesu. Jest to jeden z 
pięciu typów reaktorów, które można wymieniać w jednostce serwisowej reaktora 
sterowanego komputerowo (CEXC). Reakcje są monitorowane za pomocą sondy 
konduktometrycznej, ponieważ  przewodność roztworu zmienia się wraz z konwersją 
reagentów na produkt i wizualnie dzięki zastosowania wskaźników.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Asortyment produktów Armfield CE i UOP oferuje najbardziej wszechstronną, 
zróżnicowaną i aktualną technicznie grupę produktów dowolnego producenta. 
Oferta CE wprowadza wiele zasad inżynierii chemicznej do nowoczesnego laboratorium edukacyjnego.

Reaktor rurowy
Przezroczysty reaktor wsadowy 

Sprzęt szkoleniowy do reaktorów chemicznych sterowanych komputerowo - CEXC

Reaktor z ciągłym 
mieszaniem w zbiorniku

ChE
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Wymagania Sprzęt szkoleniowy z reaktorami chemicznymi sterowanymi 
komputerowo  - CEXC
Sprzęt ten wykazuje cechy charakterystyczne dla 
ważnych typów reaktorów chemicznych. 

Samodzielna, stacjonarna jednostka serwisowa służy do obsługi 
maksymalnie pięciu różnych reaktorów chemicznych. Reaktor w zbiorniku 
z ciągłym mieszaniem, reaktor rurowy z wtyczką (korkiem), przezroczysty 
reaktor wsadowy, reaktor z wtyczką i  przepływem laminarnym.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Wymagania Reaktor ze zbiornikiem i z ciągłym mieszaniem  - CEM-MkII
Reaktor ze zbiornikiem i  z ciągłym mieszaniem jest szeroko stosowany i szczególnie 
nadaje się do reakcji w fazie ciekłej. Jest najczęściej stosowany w przemyśle chemii 
organicznej. Zalety obejmują stałą jakość produktu, proste automatyczne sterowanie 
i niskie zapotrzebowania na  siłę roboczą. Reaktor z ciągłym mieszaniem w zbiorniku 
Armfield CEM Mkll został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić szczegółowe 
badanie tego ważnego procesu. Jest to jeden z pięciu typów reaktorów, które są 
zamienne w jednostce serwisowej reaktora (CEXC). 

Reakcje są monitorowane za pomocą sondy przewodności, ponieważ zmienia się ona 
wraz z konwersją reagentów na produkt i przez temperaturę. 

Obieg wody lodowej  - CW-17 (opcjonalnie)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Wymagania Reaktor rurowy  - CET-MkII
Reaktory rurowe są często stosowane, gdy wymagana jest ciągła praca, ale bez 
wtórnego mieszania produktów i reagentów. 

Reaktor rurowy Armfield CET Mkll został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić 
szczegółowe badanie tego ważnego procesu. Jest to jeden z pięciu typów reaktorów, 
które są wymienne w jednostce serwisowej reaktora (CEXC). 

Reakcje są monitorowane za pomocą sondy przewodności, gdy przewodność 
roztworu zmienia się wraz z konwersją reagentów na produkt. Oznacza to, że 
niedokładny i niewygodny proces miareczkowania, który został formalnie użyty do 
monitorowania postępu reakcji, nie jest już konieczny.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Wymagania Przezroczysty reaktor wsadowy - CEB-MkII
Są one szeroko stosowane w przemyśle we wszystkich dziedzinach. Reaktory 
okresowe to zbiorniki, zwykle wyposażone w mieszanie i metodę wymiany ciepła 
(najczęściej za pomocą cewek lub płaszcza zewnętrznego). Ten typ reaktora stosuje 
się przede wszystkim do stosunkowo powolnych reakcji trwających kilka godzin, 
ponieważ czas przestoju na napełnianie i opróżnianie dużego urządzenia może być 
znaczny. Mieszanie stosuje się w celu utrzymania jednorodności i poprawy wymiany 
ciepła. 

Przezroczysty reaktor wsadowy Armfield CEB MkIll został specjalnie zaprojektowany, 
aby umożliwić szczegółowe badanie tego ważnego procesu. Jest to jeden z 
pięciu typów reaktorów, które można wymieniać w jednostce serwisowej reaktora 
sterowanego komputerowo (CEXC). Reakcje są monitorowane za pomocą sondy 
konduktometrycznej, ponieważ  przewodność roztworu zmienia się wraz z konwersją 
reagentów na produkt i wizualnie dzięki zastosowania wskaźników.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP
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Urządzenie ze stałym i fluidalnym złożem - CEL-MkII
Urządzenie ma trzy kolumny, jedną do użytku z wodą i dwie do użytku z powietrzem. 
Oddzielne kolumny powietrza i wody umożliwiają wykazanie różnicy między 
charakterystyką złoża fluidalnego „agregującego” i „rozdrobnionego”. Dwie kolumny 
powietrzne umożliwiają wykazanie wpływu różnych rozmiarów materiałów 
opakowaniowych bez konieczności wyjmowania, opróżniania i ponownego pakowania 
kolumny

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cel ChE IP

Reaktory katalityczne - CEU
Zestaw reaktorów katalitycznych Armfield (CEU) wykorzystuje reakcję inwersji cukru (sacharoza -> 
glukoza + fruktoza) do badania wydajności reaktorów chemicznych i biologicznych z wypełnieniem. 
Do określenia stopnia konwersji za pomocą czujnika optycznego stosuje się test kolorymetryczny. 
Testy można zautomatyzować przy użyciu opcjonalnej analizy wtrysku przepływowego.. 
Analiza wtrysku przepływowego- CEU-3 (wyposażenie dodatkowe) 
Trzecia kolumna reaktora  - CEU-5

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ceu ChE IP

Mieszadłowe reaktory zbiornikowo-szeregowe - CEP-MkII
Reaktor ten został zaprojektowany tak, aby podążać za dynamiką idealnie wymieszanego 
wielostopniowego procesu. Można tu badać zachowanie dynamiczne, podobnie jak 
wielostopniowa reakcja chemiczna.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cep ChE IP

Reaktor przepływowy z wtyczką - CEY
Reaktor przepływowy wtykowy Armfield CEY jest przykładem idealnego reaktora rurowego. 
Urządzenie to demonstruje zmiany skokowe i impulsowe do charakteryzacji przepływu 
wtykowego i konwersji stanu ustalonego dla reakcji drugiego rzędu. Jest to rurowy reaktor 
kolumnowy z wypełnioną rurką, wykonany z przezroczystego akrylu i zamontowany 
na stalowej ramie. Statyczny mikser  na dole kolumny zapewnia wstępne zmieszanie 
odczynników wchodzących do reaktora i poprawia rozkład przepływu. Jest to jeden z 
pięciu typów reaktorów, które są wymienne w jednostce serwisowej reaktora sterowanej 
komputerowo (CEXC). Reakcje są tu monitorowane za pomocą sondy przewodności, gdy 
przewodność roztworu zmienia się wraz z konwersją reagentów na produkt. Ponadto wszystkie 
eksperymenty są śledzone wizualnie z powodu przezroczystości reaktora i użycia kolorowych 
wskaźników podczas wszystkich eksperymentów. Pokazany jest z CEXC

Wymagania
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Reaktor przepływowy laminarny mfield.co.uk/cexc ChE IP

Laminar Flow Reactor - CEZ
Reaktor przepływowy laminarny Armfield CEZ to przykład idealnego reaktora rurowego. Laminarny 
reaktor przepływowy CEZ (pokazany z CEXC) demonstruje zmiany skokowe i impulsowe dla 
charakterystyki przepływu wtykowego i konwersji stanu ustalonego dla reakcji drugiego rzędu. 
Laminarny reaktor przepływowy Armfield jest reaktorem rurowym wykonanym z przezroczystego 
akrylu i zamontowanym na stojącej stalowej ramie z dwoma dyfuzorami wypełnionymi szklanymi 
kulkami umieszczonymi na końcach. Statyczny mikser na dole kolumny zapewnia wstępne 
zmieszanie odczynników wchodzących do reaktora i poprawia rozkład przepływu. Jest to jeden 
z pięciu typów reaktorów, które są wymienne w jednostce serwisowej reaktora sterowanej 
komputerowo (CEXC). Reakcje są monitorowane za pomocą sondy przewodności, gdy przewodność 
roztworu zmienia się wraz z konwersją reagentów na produkt. Ponadto wszystkie eksperymenty 
są śledzone wizualnie z powodu przezroczystości reaktora i przy użyciu kolorowych wskaźników 
podczas wszystkich eksperymentów. Pokazany jest z CEXC

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Wymagania Zestaw do badań korozyjnych - CEQ
CEQ Armfield stanowi wprowadzenie do problematyki korozji, która jest istotnym czynnikiem 
determinującym o trwałości i bezpieczeństwie procesów przemysłowych. CEQ umożliwia uczniom 
rozpoznanie i przygotowanie przepisów na wypadek sytuacji potencjalnie korozyjnych. Urządzenie  
pozwala na jednoczesne badanie do ośmiu komórek korozyjnych. Pehametr i elektroda są 
dostarczone w celu zapewnienia właściwej wytrzymałości początkowych roztworów testowych. 
Do badania elektrochemicznych efektów korozyjnych dołączone jest zasilanie niskiego napięcia 
wraz ze wszystkimi niezbędnymi połączeniami elektrycznymi. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ceq ChE IP

Wymagania Stanowisko do badania substancji stałych - CEN-MkII
Charakterystyka przepływu i postępowania z materiałami ziarnistymi jest istotna dla 
wielu gałęzi przemysłu przetwórczego, w szczególności jeśli chodzi o proszki, granulki, 
kryształy i kruszywa. CEN-MKII zapoznaje studentów z zachowaniem materiałów 
ziarnistych. Różne ćwiczenia dydaktyczne są podzielone na trzy jednostki, które 
można kupić osobno lub jako komplet, pozwalający na zakup tylko odpowiedniego 
sprzętu. Dostępny jest następujący sprzęt: Obsługa ciał stałych CEN-MKII-11, Obsługa 
proszków CEN-MKII-12, Wytrząsarka wibracyjna i sita CEN-MKII-13..
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cen ChE IP

Wymagania Badania mieszania płynów - CEK-MkII 
Analiza mieszania układów ciecz / ciecz lub ciało stałe / ciecz jest złożoną operacją  
podlegającą wielu zmiennym. Wybór miksera do konkretnego zastosowania zależy 
od wymaganego w procesie natężenia ruchu luzem lub mieszania ścinającego. To 
urządzenie do mieszania cieczy zostało opracowane, aby zademonstrować czynniki 
wpływające na mieszanie, stosując odpowiednie techniki wizualizacji i pomiarów.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cek ChE IP

Wymagania Współczynniki wnikania masy i dyfuzji - CERa-MkII & CERb
Dwa oddzielne elementy wyposażenia laboratoryjnego zostały zaprojektowane w 
celu umożliwienia pomiaru dyfuzji molekularnych, a także aby zapoznać studentów 
z podstawowymi pojęciami teorii przenoszenia masy. Urządzenie do dyfuzji gazowej 
(na zdjęciu CERa-Mkll) obejmuje dyfuzję z przepływem masowym, podczas gdy 
urządzenie do dyfuzji cieczy (CERb) odnosi się do równobiegunowej przeciwdyfuzji. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ceramkii ChE IP

Wymagania Kolumna pochłaniająca gaz o zwilżonej ściance - CES
Kolumnę ze ścianami zwilżonymi można wykorzystać do określenia współczynników 
wnikania masy gaz / ciecz, niezbędnych przy obliczaniu konstrukcji wież 
pochłaniających. 

Takie współczynniki stanowią podstawę korelacji wykorzystywanych do opracowania 
upakowanych wież. CES bada absorpcję tlenu z powietrza do wody odtlenionej 
(przygotowanej przez rozpylanie azotu). Jest to przykład absorpcji kontrolowanej przez 
powierzchnię płynną. Współczynnik wnikania masy ciecz-powierzchnia międzyfazowa 
można wyznaczyć przy różnych natężeniach przepływu masy wody
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ces ChE IP
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Urządzenie ze stałym i fluidalnym złożem - CEL-MkII
Urządzenie ma trzy kolumny, jedną do użytku z wodą i dwie do użytku z powietrzem. 
Oddzielne kolumny powietrza i wody umożliwiają wykazanie różnicy między 
charakterystyką złoża fluidalnego „agregującego” i „rozdrobnionego”. Dwie kolumny 
powietrzne umożliwiają wykazanie wpływu różnych rozmiarów materiałów 
opakowaniowych bez konieczności wyjmowania, opróżniania i ponownego pakowania 
kolumny

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cel ChE IP

Reaktory katalityczne - CEU
Zestaw reaktorów katalitycznych Armfield (CEU) wykorzystuje reakcję inwersji cukru (sacharoza -> 
glukoza + fruktoza) do badania wydajności reaktorów chemicznych i biologicznych z wypełnieniem. 
Do określenia stopnia konwersji za pomocą czujnika optycznego stosuje się test kolorymetryczny. 
Testy można zautomatyzować przy użyciu opcjonalnej analizy wtrysku przepływowego.. 
Analiza wtrysku przepływowego- CEU-3 (wyposażenie dodatkowe) 
Trzecia kolumna reaktora  - CEU-5

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ceu ChE IP

Mieszadłowe reaktory zbiornikowo-szeregowe - CEP-MkII
Reaktor ten został zaprojektowany tak, aby podążać za dynamiką idealnie wymieszanego 
wielostopniowego procesu. Można tu badać zachowanie dynamiczne, podobnie jak 
wielostopniowa reakcja chemiczna.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cep ChE IP

Reaktor przepływowy z wtyczką - CEY
Reaktor przepływowy wtykowy Armfield CEY jest przykładem idealnego reaktora rurowego. 
Urządzenie to demonstruje zmiany skokowe i impulsowe do charakteryzacji przepływu 
wtykowego i konwersji stanu ustalonego dla reakcji drugiego rzędu. Jest to rurowy reaktor 
kolumnowy z wypełnioną rurką, wykonany z przezroczystego akrylu i zamontowany 
na stalowej ramie. Statyczny mikser  na dole kolumny zapewnia wstępne zmieszanie 
odczynników wchodzących do reaktora i poprawia rozkład przepływu. Jest to jeden z 
pięciu typów reaktorów, które są wymienne w jednostce serwisowej reaktora sterowanej 
komputerowo (CEXC). Reakcje są tu monitorowane za pomocą sondy przewodności, gdy 
przewodność roztworu zmienia się wraz z konwersją reagentów na produkt. Ponadto wszystkie 
eksperymenty są śledzone wizualnie z powodu przezroczystości reaktora i użycia kolorowych 
wskaźników podczas wszystkich eksperymentów. Pokazany jest z CEXC

Wymagania
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Reaktor przepływowy laminarny mfield.co.uk/cexc ChE IP

Laminar Flow Reactor - CEZ
Reaktor przepływowy laminarny Armfield CEZ to przykład idealnego reaktora rurowego. Laminarny 
reaktor przepływowy CEZ (pokazany z CEXC) demonstruje zmiany skokowe i impulsowe dla 
charakterystyki przepływu wtykowego i konwersji stanu ustalonego dla reakcji drugiego rzędu. 
Laminarny reaktor przepływowy Armfield jest reaktorem rurowym wykonanym z przezroczystego 
akrylu i zamontowanym na stojącej stalowej ramie z dwoma dyfuzorami wypełnionymi szklanymi 
kulkami umieszczonymi na końcach. Statyczny mikser na dole kolumny zapewnia wstępne 
zmieszanie odczynników wchodzących do reaktora i poprawia rozkład przepływu. Jest to jeden 
z pięciu typów reaktorów, które są wymienne w jednostce serwisowej reaktora sterowanej 
komputerowo (CEXC). Reakcje są monitorowane za pomocą sondy przewodności, gdy przewodność 
roztworu zmienia się wraz z konwersją reagentów na produkt. Ponadto wszystkie eksperymenty 
są śledzone wizualnie z powodu przezroczystości reaktora i przy użyciu kolorowych wskaźników 
podczas wszystkich eksperymentów. Pokazany jest z CEXC

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Wymagania Zestaw do badań korozyjnych - CEQ
CEQ Armfield stanowi wprowadzenie do problematyki korozji, która jest istotnym czynnikiem 
determinującym o trwałości i bezpieczeństwie procesów przemysłowych. CEQ umożliwia uczniom 
rozpoznanie i przygotowanie przepisów na wypadek sytuacji potencjalnie korozyjnych. Urządzenie  
pozwala na jednoczesne badanie do ośmiu komórek korozyjnych. Pehametr i elektroda są 
dostarczone w celu zapewnienia właściwej wytrzymałości początkowych roztworów testowych. 
Do badania elektrochemicznych efektów korozyjnych dołączone jest zasilanie niskiego napięcia 
wraz ze wszystkimi niezbędnymi połączeniami elektrycznymi. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ceq ChE IP

Wymagania Stanowisko do badania substancji stałych - CEN-MkII
Charakterystyka przepływu i postępowania z materiałami ziarnistymi jest istotna dla 
wielu gałęzi przemysłu przetwórczego, w szczególności jeśli chodzi o proszki, granulki, 
kryształy i kruszywa. CEN-MKII zapoznaje studentów z zachowaniem materiałów 
ziarnistych. Różne ćwiczenia dydaktyczne są podzielone na trzy jednostki, które 
można kupić osobno lub jako komplet, pozwalający na zakup tylko odpowiedniego 
sprzętu. Dostępny jest następujący sprzęt: Obsługa ciał stałych CEN-MKII-11, Obsługa 
proszków CEN-MKII-12, Wytrząsarka wibracyjna i sita CEN-MKII-13..
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cen ChE IP

Wymagania Badania mieszania płynów - CEK-MkII 
Analiza mieszania układów ciecz / ciecz lub ciało stałe / ciecz jest złożoną operacją  
podlegającą wielu zmiennym. Wybór miksera do konkretnego zastosowania zależy 
od wymaganego w procesie natężenia ruchu luzem lub mieszania ścinającego. To 
urządzenie do mieszania cieczy zostało opracowane, aby zademonstrować czynniki 
wpływające na mieszanie, stosując odpowiednie techniki wizualizacji i pomiarów.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/cek ChE IP

Wymagania Współczynniki wnikania masy i dyfuzji - CERa-MkII & CERb
Dwa oddzielne elementy wyposażenia laboratoryjnego zostały zaprojektowane w 
celu umożliwienia pomiaru dyfuzji molekularnych, a także aby zapoznać studentów 
z podstawowymi pojęciami teorii przenoszenia masy. Urządzenie do dyfuzji gazowej 
(na zdjęciu CERa-Mkll) obejmuje dyfuzję z przepływem masowym, podczas gdy 
urządzenie do dyfuzji cieczy (CERb) odnosi się do równobiegunowej przeciwdyfuzji. 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ceramkii ChE IP

Wymagania Kolumna pochłaniająca gaz o zwilżonej ściance - CES
Kolumnę ze ścianami zwilżonymi można wykorzystać do określenia współczynników 
wnikania masy gaz / ciecz, niezbędnych przy obliczaniu konstrukcji wież 
pochłaniających. 

Takie współczynniki stanowią podstawę korelacji wykorzystywanych do opracowania 
upakowanych wież. CES bada absorpcję tlenu z powietrza do wody odtlenionej 
(przygotowanej przez rozpylanie azotu). Jest to przykład absorpcji kontrolowanej przez 
powierzchnię płynną. Współczynnik wnikania masy ciecz-powierzchnia międzyfazowa 
można wyznaczyć przy różnych natężeniach przepływu masy wody
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ces ChE IP

8382

Inżynieria chemiczna - seria CE

http://www.armfield.co.uk/cel
http://www.armfield.co.uk/ceu
http://www.armfield.co.uk/cep
http://www.armfield.co.uk/cexc
http://www.armfield.co.uk/cexc
http://www.armfield.co.uk/ceq
http://www.armfield.co.uk/cen
http://www.armfield.co.uk/cek
http://www.armfield.co.uk/ceramkii
http://www.armfield.co.uk/ces


Wymagania Urządzenie do ekstrakcji ciał stałych i płynów - UOP4-MkII
UOP4 Mk11 Armfield został zaprojektowany w celu zademonstrowania uproszczonej 
wersji procesu wymywania z łoża ruchomego stosowanego w wielu przemysłowych 
systemach ekstrakcji ciał stałych i płynów. Stosowany proces jest ciągłym procesem 
wieloetapowym, który daje przepływ przeciwprądowy rozpuszczalnika, a 
naczynie ekstrakcyjne do fazy stałej / wsadu jest również włączone, aby umożliwić 
zademonstrowanie wymywania ze stałego łoża przy otwartym lub zamkniętym 
obiegu rozpuszczalnika. Można tu zbadać wpływ temperatury, wydajności i 
wieloetapowego efektu. 

AC1 - Sprężarka powietrza (opcjonalnie)
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop4 ChE IP

Wymagania Urządzenie do ekstrakcji ciecz-ciecz - UOP5-MkII
Urządzenie to stanowi wprowadzenie do eksploatacji przemysłowego systemu 
ekstrakcji cieczy i płynów. Pionowa kolumna służy do kontaktu z dwoma zasadniczo 
niemieszalnymi cieczami przepływającymi w przeciwnych kierunkach przez 
uszczelnienie pierścieniowe Raschiga. Każda z tych cieczy może być wybrana jako faza 
ciągła. 

Tradycyjnie było to trudne do wykazania w laboratorium, wymagając użycia wysoce 
toksycznych, drogich i/lub szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników. Armfield 
UOP5-Mkll wprowadza system wykorzystujący Kerosene (parafinę), który jest prosty, 
bezpieczny i niedrogi. Opcja:

AC1 (Sprężarka powietrza)
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop5 ChE IP

Wymagania Kolumna absorpcyjna gazu - UOP7-MkII
Urządzenie to w skali pilotażowej umożliwia zapoznanie się z charakterystyką 
hydrodynamiki wieży (kolumny) upakowanej i procesami absorpcji. Kolumna 
pochłaniania gazów Armfielda została zaprojektowana w celu zademonstrowania 
procesu pochłaniania, desorpcji i usuwania gazów. The. Kolumna absorpcyjna jest 
skalowana tak, aby można było wykonać ćwiczenia dydaktyczne w typowym okresie 
zajęć laboratoryjnych, a jednocześnie wykazać się pełnowymiarowymi zachowaniami 
roślin. System jest standardowo dostarczany z elektroniczną kontrolą przepływu cieczy, 
elektronicznym pomiarem stężenia Co2 oraz pełną komputerową kontrolą i rejestracją 
danych. 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop7 ChE IP

Wymagania 3-fazowy separator poziomy - UOP30
 3-fazowy separator poziomy Armfield to niewielkie urządzenie zdolne do pokazania 
zasad i działania separacji grawitacyjnej oraz wpływu lepkości, charakterystyki 
przepływu i różnicy gęstości na separację. UOP30 jest wyposażony w dwie poziome 
konfiguracje separatora: interfejs / jaz i pojemnik / jaz, dzięki czemu U0P30 jest 
uniwersalną jednostką szkoleniową. 

Oddzielenie dwóch niemieszalnych cieczy i gazu za pomocą różnicy gęstości jest jedną 
z najważniejszych operacji procesowych w przemyśle naftowym i gazowym. Przykłady 
obejmują oddzielanie wytworzonej wody i kondensatu od gazu oraz oddzielanie gazu i 
wytworzonej wody od ropy naftowej.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop30 ChE IP

Zakres działania jednostki Armfielda 
obejmuje szereg produktów 
zaprojektowanych, aby umożliwić dogłębne 
nauczanie i badanie poszczególnych 
podstawowych etapów procesu związanego 
z inżynierią chemiczną i dziedzinami 
pokrewnymi. 
 
Każdy produkt może być uważany za spełniający jedną 
funkcję w potencjalnie wieloetapowym procesie, 
obejmującym zmianę fizyczną lub przemianą chemiczną, 
taką jak rozdzielenie, krystalizacja, odparowanie, filtracja, 
destylacja, ekstrakcja, absorpcja i suszenie.

Zastosowania

ChE
Inżynieria
Chemiczna

IP
Inżynieria
Procesowa

8584

Operacje jednostkowe 

UOP30: 3-fazowy 
separator poziomy 

3-fazowy separator poziomy Armfield 
to małe urządzenie umożliwiające 
pokazanie zasad i działania separacji 
grawitacyjnej oraz wpływu na nią 
lepkości, charakterystyki przepływu i 
różnicy gęstości.

UOP
SERIES

http://www.armfield.co.uk/uop4
http://www.armfield.co.uk/uop5
http://www.armfield.co.uk/uop7
http://www.armfield.co.uk/uop30


Wymagania Urządzenie do ekstrakcji ciał stałych i płynów - UOP4-MkII
UOP4 Mk11 Armfield został zaprojektowany w celu zademonstrowania uproszczonej 
wersji procesu wymywania z łoża ruchomego stosowanego w wielu przemysłowych 
systemach ekstrakcji ciał stałych i płynów. Stosowany proces jest ciągłym procesem 
wieloetapowym, który daje przepływ przeciwprądowy rozpuszczalnika, a 
naczynie ekstrakcyjne do fazy stałej / wsadu jest również włączone, aby umożliwić 
zademonstrowanie wymywania ze stałego łoża przy otwartym lub zamkniętym 
obiegu rozpuszczalnika. Można tu zbadać wpływ temperatury, wydajności i 
wieloetapowego efektu. 

AC1 - Sprężarka powietrza (opcjonalnie)
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop4 ChE IP

Wymagania Urządzenie do ekstrakcji ciecz-ciecz - UOP5-MkII
Urządzenie to stanowi wprowadzenie do eksploatacji przemysłowego systemu 
ekstrakcji cieczy i płynów. Pionowa kolumna służy do kontaktu z dwoma zasadniczo 
niemieszalnymi cieczami przepływającymi w przeciwnych kierunkach przez 
uszczelnienie pierścieniowe Raschiga. Każda z tych cieczy może być wybrana jako faza 
ciągła. 

Tradycyjnie było to trudne do wykazania w laboratorium, wymagając użycia wysoce 
toksycznych, drogich i/lub szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników. Armfield 
UOP5-Mkll wprowadza system wykorzystujący Kerosene (parafinę), który jest prosty, 
bezpieczny i niedrogi. Opcja:

AC1 (Sprężarka powietrza)
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop5 ChE IP

Wymagania Kolumna absorpcyjna gazu - UOP7-MkII
Urządzenie to w skali pilotażowej umożliwia zapoznanie się z charakterystyką 
hydrodynamiki wieży (kolumny) upakowanej i procesami absorpcji. Kolumna 
pochłaniania gazów Armfielda została zaprojektowana w celu zademonstrowania 
procesu pochłaniania, desorpcji i usuwania gazów. The. Kolumna absorpcyjna jest 
skalowana tak, aby można było wykonać ćwiczenia dydaktyczne w typowym okresie 
zajęć laboratoryjnych, a jednocześnie wykazać się pełnowymiarowymi zachowaniami 
roślin. System jest standardowo dostarczany z elektroniczną kontrolą przepływu cieczy, 
elektronicznym pomiarem stężenia Co2 oraz pełną komputerową kontrolą i rejestracją 
danych. 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop7 ChE IP

Wymagania 3-fazowy separator poziomy - UOP30
 3-fazowy separator poziomy Armfield to niewielkie urządzenie zdolne do pokazania 
zasad i działania separacji grawitacyjnej oraz wpływu lepkości, charakterystyki 
przepływu i różnicy gęstości na separację. UOP30 jest wyposażony w dwie poziome 
konfiguracje separatora: interfejs / jaz i pojemnik / jaz, dzięki czemu U0P30 jest 
uniwersalną jednostką szkoleniową. 

Oddzielenie dwóch niemieszalnych cieczy i gazu za pomocą różnicy gęstości jest jedną 
z najważniejszych operacji procesowych w przemyśle naftowym i gazowym. Przykłady 
obejmują oddzielanie wytworzonej wody i kondensatu od gazu oraz oddzielanie gazu i 
wytworzonej wody od ropy naftowej.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop30 ChE IP
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Operacje wymiany ciepła i masyProces separacji

http://www.armfield.co.uk/uop4
http://www.armfield.co.uk/uop5
http://www.armfield.co.uk/uop7
http://www.armfield.co.uk/uop30


CSterowana komputerowo suszarka do tac - UOP8-MKII
Najczęściej stosowana przemysłowa metoda suszenia ciał stałych luzem polega 
na przepuszczeniu strumienia gorącego powietrza przez ustalone tace z mokrym 
materiałem. Ta seria pilotażowa małej suszarki do tac wykorzystuje tę metodę i jest 
przeznaczona do programów szkoleniowych w laboratorium. Warunki pracy mogą 
być zmieniane w sposób zapewniający uzyskanie danych pokazujących zarówno 
teoretyczne, jak i praktyczne aspekty przemysłowego procesu suszenia. Sprzęt ten ma 
zastosowanie do laboratorium, a także do szkolenia i badań technologii żywności.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop8 ChE IP

Parownik Rising Film  - FT22 (rejestracja danych w zestawie)
Urządzenie stojące na podłodze wykorzystujące zasadę ogrzewanej parą podnoszonej 
folii do koncentracji niewielkich ilości płynnej żywności w sposób ciągły lub w 
partiach. To urządzenie jest standardowo wyposażone w zintegrowany rejestrator 
danych. Ważne parametry procesu można zmieniać i monitorować. 

Parownik z podnoszącą się folią składa się z pionowej rurki u podstawy. Para  podnosi 
temperaturę produktu wprowadzanego do rurki na dole. Gdy produkt się gotuje, para 
unosi się w górę rurki, przenosząc warstwę skoncentrowanego ługu po wewnętrznych 
ściankach rurki. W górnej części rury para jest oddzielana od ługu w separatorze 
cyklonowym, a następnie skraplana.

Wymagania

USB  

PC  

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft22 ChE IP

Modułowa seria parowników - UOP20X (STM or PHW)
Maksymalna elastyczność wyboru i specyfikacji wynika z podejścia modułowego, 
które oferuje szeroką liczbę konfiguracji. Jednostka serwisowa może pomieścić jedną 
lub dwie kolumny z podnoszącą się i opadającym parowaniem folii wskutek parowania 
i kontrolowaną recyrkulacją w obu pozycjach. Wysokie podciśnienie umożliwia 
odparowanie w niskiej temperaturze. Dostępne są również zintegrowane opcje 
podgrzewania ciepłej wody pod ciśnieniem lub zewnętrznego źródła pary. 

Zapewniona jest pełna kompatybilność z komputerem, a oprogramowanie 
edukacyjne zawiera szczegóły dotyczące wyposażenia, teorii parowania, rejestrowania 
i analizy wyników, pytań i odpowiedzi oraz książkę pracy. 

Jeśli wymagana jest eksploatacja systemu z zewnętrznego źródła pary, Armfield może 
dostarczyć laboratoryjny generator pary (U0P10) o mocy cieplnej 30 kW.

Wymagania
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Kolumna wyparna z filmem wznoszącym (1. efekt, 1. pozycja) - UOP22-11 
Kolumna wyparna z filmem wznoszącym (2. efekt, 2. pozycja) - UOP22-22
Kolumna wyparna z opadającym filmem (1. efekt, 1. pozycja) - UOP23-11
Kolumna wyparna z opadającym filmem (2. efekt, 2. pozycja) - UOP23-22
Kolumna wyparna z opadającym filmem  (1. efekt, 2. pozycja) - UOP23-12

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop20x ChE IP

Wymagania Kolumny destylacyjne - UOP3CC & UOP3BM
Dwie laboratoryjne kolumny destylacyjne umożliwiające bezpieczną obsługę 
rzeczywistego procesu przemysłowego. Kolumna do ciągłej destylacji, która wykonuje 
również badania wsadowe, może być sterowana ręcznie lub zewnętrznie za pomocą 
komputera. Poszczególne pętle można kontrolować za pomocą przemysłowego 
sterownika PLC lub regulatora PID. 

Wersja tylko wsadowa nadaje się do nauczania podstaw destylacji. Obie wersje 
zawierają ognioszczelne urządzenia i obwody iskrobezpieczne, a także płytę zbiorczą 
i upakowane kolumny wraz z wyświetlaniem temperatur na każdej z ośmiu płyt 
sitowych w kolumnie.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop3 ChE IP

Wymagania Suszarka z łożem fluidalnym FT31 
W tym wszechstronnym urządzeniu laboratoryjnym można stosować szereg 
materiałów, od drobnych proszków po cząstki żywności. 

 u Wysokie prędkości przenikania ciepła i masy 

 u Czas schnięcia poniżej 15 minut 

 u Cyfrowy odczyt
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft31 ChE IP

Wymagania Podstawowa wieża chłodząca wodą - UOP6-MkII
Podstawowa wieża chłodząca wodą U0P6-MKII Armfield, została specjalnie 
zaprojektowana, aby dać uczniom możliwość poznania budowy, projektu i 
funkcji nowoczesnego systemu chłodzenia z wymuszonym ciągiem parą wodną. 
Urządzenie jest również doskonałym przykładem otwartego systemu, przez 
który przepływają dwa strumienie mediów (wody i powietrza) w przeciwnych 
kierunkach z przenoszeniem ciepła i masy z jednego strumienia do drugiego. System 
jest dostarczany jako standardowe opakowanie 1/3 oraz 2/3 wysokości, a także 
opakowaniem pełnej wysokości dla porównania. Wieża jest w pełni oprzyrządowana 
z czujnikami elektronicznymi i jest obsługiwana i kontrolowana przez port USB 
komputera PC UOP6-MKII-23  
UOP6-MKII-23 Akcesoria do charakterystyki pakowania  (opcjonalnie)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop6 ChE IP

Wymagania Suszarka rozpryskowa - FT30-MKIII 
FT30 MKIII to prosta i skuteczna suszarka laboratoryjna do badań i rozwoju produktów. 
Suszarka rozpryskowa została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić 
przeprowadzenie szybkich i wydajnych testów próbnych produktu oraz ich ocenę. 
Urządzenie jest dostarczane z pełnym zestawem naczyń szklanych, składającym się z 
głównej komory suszenia, separatora odśrodkowego (cyclone), butelek do pobierania 
próbek i zbierania odpadów, zacisków, uszczelek i wszystkich niezbędnych rurek. 
Odporna chemicznie obudowa zawiera dmuchawę, nagrzewnicę oraz elementy 
sterujące temperaturą na wlocie i prędkością obrotową pompy. Objętość powietrza 
suszącego jest ustalona na 70 m3 /h. 
AC1 - Sprężarka powietrza (opcjonalnie)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft30 ChE IP
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Operacje wymiany ciepła i masy - seria UOP Odparowanie / Podważanie / destylacja na sucho
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CSterowana komputerowo suszarka do tac - UOP8-MKII
Najczęściej stosowana przemysłowa metoda suszenia ciał stałych luzem polega 
na przepuszczeniu strumienia gorącego powietrza przez ustalone tace z mokrym 
materiałem. Ta seria pilotażowa małej suszarki do tac wykorzystuje tę metodę i jest 
przeznaczona do programów szkoleniowych w laboratorium. Warunki pracy mogą 
być zmieniane w sposób zapewniający uzyskanie danych pokazujących zarówno 
teoretyczne, jak i praktyczne aspekty przemysłowego procesu suszenia. Sprzęt ten ma 
zastosowanie do laboratorium, a także do szkolenia i badań technologii żywności.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop8 ChE IP

Parownik Rising Film  - FT22 (rejestracja danych w zestawie)
Urządzenie stojące na podłodze wykorzystujące zasadę ogrzewanej parą podnoszonej 
folii do koncentracji niewielkich ilości płynnej żywności w sposób ciągły lub w 
partiach. To urządzenie jest standardowo wyposażone w zintegrowany rejestrator 
danych. Ważne parametry procesu można zmieniać i monitorować. 

Parownik z podnoszącą się folią składa się z pionowej rurki u podstawy. Para  podnosi 
temperaturę produktu wprowadzanego do rurki na dole. Gdy produkt się gotuje, para 
unosi się w górę rurki, przenosząc warstwę skoncentrowanego ługu po wewnętrznych 
ściankach rurki. W górnej części rury para jest oddzielana od ługu w separatorze 
cyklonowym, a następnie skraplana.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft22 ChE IP

Modułowa seria parowników - UOP20X (STM or PHW)
Maksymalna elastyczność wyboru i specyfikacji wynika z podejścia modułowego, 
które oferuje szeroką liczbę konfiguracji. Jednostka serwisowa może pomieścić jedną 
lub dwie kolumny z podnoszącą się i opadającym parowaniem folii wskutek parowania 
i kontrolowaną recyrkulacją w obu pozycjach. Wysokie podciśnienie umożliwia 
odparowanie w niskiej temperaturze. Dostępne są również zintegrowane opcje 
podgrzewania ciepłej wody pod ciśnieniem lub zewnętrznego źródła pary. 

Zapewniona jest pełna kompatybilność z komputerem, a oprogramowanie 
edukacyjne zawiera szczegóły dotyczące wyposażenia, teorii parowania, rejestrowania 
i analizy wyników, pytań i odpowiedzi oraz książkę pracy. 

Jeśli wymagana jest eksploatacja systemu z zewnętrznego źródła pary, Armfield może 
dostarczyć laboratoryjny generator pary (U0P10) o mocy cieplnej 30 kW.

Wymagania
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Kolumna wyparna z filmem wznoszącym (1. efekt, 1. pozycja) - UOP22-11 
Kolumna wyparna z filmem wznoszącym (2. efekt, 2. pozycja) - UOP22-22
Kolumna wyparna z opadającym filmem (1. efekt, 1. pozycja) - UOP23-11
Kolumna wyparna z opadającym filmem (2. efekt, 2. pozycja) - UOP23-22
Kolumna wyparna z opadającym filmem  (1. efekt, 2. pozycja) - UOP23-12

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop20x ChE IP

Wymagania Kolumny destylacyjne - UOP3CC & UOP3BM
Dwie laboratoryjne kolumny destylacyjne umożliwiające bezpieczną obsługę 
rzeczywistego procesu przemysłowego. Kolumna do ciągłej destylacji, która wykonuje 
również badania wsadowe, może być sterowana ręcznie lub zewnętrznie za pomocą 
komputera. Poszczególne pętle można kontrolować za pomocą przemysłowego 
sterownika PLC lub regulatora PID. 

Wersja tylko wsadowa nadaje się do nauczania podstaw destylacji. Obie wersje 
zawierają ognioszczelne urządzenia i obwody iskrobezpieczne, a także płytę zbiorczą 
i upakowane kolumny wraz z wyświetlaniem temperatur na każdej z ośmiu płyt 
sitowych w kolumnie.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop3 ChE IP

Wymagania Suszarka z łożem fluidalnym FT31 
W tym wszechstronnym urządzeniu laboratoryjnym można stosować szereg 
materiałów, od drobnych proszków po cząstki żywności. 

 u Wysokie prędkości przenikania ciepła i masy 

 u Czas schnięcia poniżej 15 minut 

 u Cyfrowy odczyt
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft31 ChE IP

Wymagania Podstawowa wieża chłodząca wodą - UOP6-MkII
Podstawowa wieża chłodząca wodą U0P6-MKII Armfield, została specjalnie 
zaprojektowana, aby dać uczniom możliwość poznania budowy, projektu i 
funkcji nowoczesnego systemu chłodzenia z wymuszonym ciągiem parą wodną. 
Urządzenie jest również doskonałym przykładem otwartego systemu, przez 
który przepływają dwa strumienie mediów (wody i powietrza) w przeciwnych 
kierunkach z przenoszeniem ciepła i masy z jednego strumienia do drugiego. System 
jest dostarczany jako standardowe opakowanie 1/3 oraz 2/3 wysokości, a także 
opakowaniem pełnej wysokości dla porównania. Wieża jest w pełni oprzyrządowana 
z czujnikami elektronicznymi i jest obsługiwana i kontrolowana przez port USB 
komputera PC UOP6-MKII-23  
UOP6-MKII-23 Akcesoria do charakterystyki pakowania  (opcjonalnie)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop6 ChE IP

Wymagania Suszarka rozpryskowa - FT30-MKIII 
FT30 MKIII to prosta i skuteczna suszarka laboratoryjna do badań i rozwoju produktów. 
Suszarka rozpryskowa została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić 
przeprowadzenie szybkich i wydajnych testów próbnych produktu oraz ich ocenę. 
Urządzenie jest dostarczane z pełnym zestawem naczyń szklanych, składającym się z 
głównej komory suszenia, separatora odśrodkowego (cyclone), butelek do pobierania 
próbek i zbierania odpadów, zacisków, uszczelek i wszystkich niezbędnych rurek. 
Odporna chemicznie obudowa zawiera dmuchawę, nagrzewnicę oraz elementy 
sterujące temperaturą na wlocie i prędkością obrotową pompy. Objętość powietrza 
suszącego jest ustalona na 70 m3 /h. 
AC1 - Sprężarka powietrza (opcjonalnie)
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft30 ChE IP
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 Operacje wymiany ciepła i masy - seria UOP Suszenie / Destylacja
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Jednostka filtrująca - UOP12
Jednostka filtrująca Armfield demonstruje zasady filtracji wsadowej przy użyciu w 
pełni funkcjonalnego systemu filtrów płytowych i ramowych. Ciągła mikrofiltracja z 
przepływem stycznym wykorzystująca wkład filtracyjny „hollow fibre” jest również 
dostępna jako opcja. Oba typy filtrów są szeroko stosowane w świecie komercyjnym. 

Akcesoria filtra z przepływem stycznym - UOP12-10

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop12 ChE IP

Jednostka krystalizacyjna - UOP14-MKII
Krystalizacja jest ważnym procesem w inżynierii chemicznej, gdzie wymagane jest 
rozdzielenie jednego lub więcej składników z ciekłej mieszaniny. Armfield UOP14-
MKII demonstruje ten proces w laboratorium aby studenci mogli uzyskać dokładne 
zrozumienie tej techniki przemysłowej. UOP14-MKII demonstruje ważny przemysłowy 
rodzaj krystalizacji mianowicie krystalizacje z chłodzeniem roztworu.

Akcesoria do pracy ciągłej- UOP14-11
Akcesoria do filtracji buforowej - UOP14-12

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop14 ChE IP

Stacjonarna jednostka adsorpcyjna - UOP15
UOP15 demonstruje adsorpcję rozpuszczonego dwutlenku węgla z dwuskładnikowej 
mieszaniny gazów na powierzchni adsorbentu w postaci stałej, węgla aktywnego. 
Procesy adsorpcji i desorpcji/regeneracji odbywają się w stacjonarnej kolumnie 
adsorpcyjnej. 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop15 ChE IP

Wymagania Jednostka chromatografii - BE2
BE2 ma na celu zademonstrowanie zasad i praktyk chromatografii - ważnej operacji 
zarówno w przypadku analizy na małą skalę, jak i produkcji biologicznych na dużą 
skalę. BE2 posiada dwie kolumny chromatograficzne o zmiennej wysokości złoża, które 
zasilane są pompą perystaltyczną. Punkt wstrzykiwania umożliwia wprowadzenie 
próbek na kolumnę.

Urządzenie posiada czujnik UV on-line do pomiaru stężenia białka przy wyjściu 
z kolumny. BE2 jest również wyposażona w sterowany czasowo kolektor frakcji. 
Podstawową techniką separacji stosowaną do demonstracji jest chromatografia 
wykluczająca wielkość. Można badać zasady inżynierii, takie jak wpływ natężenia 
przepływu paszy i wysokości złoża na wydajność procesu.

Zespół Filtracji/odgazowania  - BE2-1
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/be2 ChE IP

Zastosowania

ChE
Inżynieria
Chemiczna

IP
Inżynieria
Procesowa

Wymagania Seryjny reaktor enzymatyczny - BE1
System reakcji enzymatycznej wykorzystuje ważną dla przemysłu reakcję izomeryzacji 
glukozy (przekształcenie glukozy w fruktozę) katalizowany izomerazą glukozy.

Celem jednostki jest wykazanie kinetyki i charakterystyki enzymów seryjnych. 
Reakcja odbywa się wewnątrz naczynia z mieszadłem, w którym samo mieszadło jest 
porowatym koszem, w którym enzym jest unieruchomiony.

Urządzenie polarymetryczne, które jest integralną częścią urządzenia, monitoruje 
stężenie glukozy i fruktozy.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/be1 ChE IP

Laboratoryjny generator pary wodnej - UOP10
UOP10 jest zaawansowanym kotłem, zapewniającym stały, stabilny dopływ 
pary. Kompaktowe urządzenie wymaga jedynie podłączenia do wody i zasilania 
elektrycznego.

 u Wydajność pary przy 100oc: 55 kg./h

 u Wydajność ciepła: 36 KW

 u Maksymalne ciśnienie: 10 bar

Blow Down Separator - UOP10-10

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop10 ChE IP
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Operacje wymiany ciepła i masy - seria UOP 
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Jednostka filtrująca - UOP12
Jednostka filtrująca Armfield demonstruje zasady filtracji wsadowej przy użyciu w 
pełni funkcjonalnego systemu filtrów płytowych i ramowych. Ciągła mikrofiltracja z 
przepływem stycznym wykorzystująca wkład filtracyjny „hollow fibre” jest również 
dostępna jako opcja. Oba typy filtrów są szeroko stosowane w świecie komercyjnym. 

Akcesoria filtra z przepływem stycznym - UOP12-10

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop12 ChE IP

Jednostka krystalizacyjna - UOP14-MKII
Krystalizacja jest ważnym procesem w inżynierii chemicznej, gdzie wymagane jest 
rozdzielenie jednego lub więcej składników z ciekłej mieszaniny. Armfield UOP14-
MKII demonstruje ten proces w laboratorium aby studenci mogli uzyskać dokładne 
zrozumienie tej techniki przemysłowej. UOP14-MKII demonstruje ważny przemysłowy 
rodzaj krystalizacji mianowicie krystalizacje z chłodzeniem roztworu.

Akcesoria do pracy ciągłej- UOP14-11
Akcesoria do filtracji buforowej - UOP14-12

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop14 ChE IP

Stacjonarna jednostka adsorpcyjna - UOP15
UOP15 demonstruje adsorpcję rozpuszczonego dwutlenku węgla z dwuskładnikowej 
mieszaniny gazów na powierzchni adsorbentu w postaci stałej, węgla aktywnego. 
Procesy adsorpcji i desorpcji/regeneracji odbywają się w stacjonarnej kolumnie 
adsorpcyjnej. 

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop15 ChE IP

Wymagania Jednostka chromatografii - BE2
BE2 ma na celu zademonstrowanie zasad i praktyk chromatografii - ważnej operacji 
zarówno w przypadku analizy na małą skalę, jak i produkcji biologicznych na dużą 
skalę. BE2 posiada dwie kolumny chromatograficzne o zmiennej wysokości złoża, które 
zasilane są pompą perystaltyczną. Punkt wstrzykiwania umożliwia wprowadzenie 
próbek na kolumnę.

Urządzenie posiada czujnik UV on-line do pomiaru stężenia białka przy wyjściu 
z kolumny. BE2 jest również wyposażona w sterowany czasowo kolektor frakcji. 
Podstawową techniką separacji stosowaną do demonstracji jest chromatografia 
wykluczająca wielkość. Można badać zasady inżynierii, takie jak wpływ natężenia 
przepływu paszy i wysokości złoża na wydajność procesu.

Zespół Filtracji/odgazowania  - BE2-1
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/be2 ChE IP

Wymagania Seryjny reaktor enzymatyczny - BE1
System reakcji enzymatycznej wykorzystuje ważną dla przemysłu reakcję izomeryzacji 
glukozy (przekształcenie glukozy w fruktozę) katalizowany izomerazą glukozy.

Celem jednostki jest wykazanie kinetyki i charakterystyki enzymów seryjnych. 
Reakcja odbywa się wewnątrz naczynia z mieszadłem, w którym samo mieszadło jest 
porowatym koszem, w którym enzym jest unieruchomiony.

Urządzenie polarymetryczne, które jest integralną częścią urządzenia, monitoruje 
stężenie glukozy i fruktozy.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/be1 ChE IP

Inżynieria biochemiczna jest obecnie obszarem rozwoju, cieszącym się 
zainteresowaniem na całym świecie. Chociaż wiele z tych technik i operacji jest 
wspólnych z inżynierią chemiczną, istnieją pewne istotne różnice.

Seria Armfield BE składa się z czterech podstawowych produktów:  
BE1, BE2, BE3 i BE4, które wraz z reaktorami katalitycznymi CEU z serii CE, dają studentom wstęp i zrozumienie ważnych zasad 
inżynierii biochemicznej.

Laboratoryjny generator pary wodnej - UOP10
UOP10 jest zaawansowanym kotłem, zapewniającym stały, stabilny dopływ 
pary. Kompaktowe urządzenie wymaga jedynie podłączenia do wody i zasilania 
elektrycznego.

 u Wydajność pary przy 100oc: 55 kg./h

 u Wydajność ciepła: 36 KW

 u Maksymalne ciśnienie: 10 bar

Blow Down Separator - UOP10-10

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop10 ChE IP
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Inżynieria biochemiczna - Seria BE

Inżynieria biochemiczna 
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Beztlenowy reaktor kolumnowy - BE3
Samodzielny, wolnostojący reaktor kolumnowy beztlenowy, pojemność 9 litrów. 
Konfigurowalny jako reaktor ze złożem fluidalnym i reaktor z rozszerzonym 
granulowanym złożem osadów ściekowych (EGSB). Podzielona ogrzewana kolumna 
z centralnym kołnierzem do oprzyrządowania, dozowania i pobierania próbek cieczy. 
Pompa obiegowa o wydajności od 0-15 l/min. Elektroniczny pomiar wydajności 
recyklingu.

 u Podkład fluidalny

 u Reaktor ze złożem granulowanym osadów ściekowych (EGSB)

 u Pomiar temperatury reaktora, temperatury płaszcza i pH zbiornika

 u Sterownik programowalny (PLC) umożliwia regulację temperatury, regulację pH i 
obliczanie poboru gazu (wskazanie i sumowanie).

 u System ogrzewania płaszcza z pompą i zbiornikiem ciepłej wody. Temperatura jest 
regulowana przez PID i wynosi do 55°C

 u Zautomatyzowany objętościowy system pomiaru zbierania gazu, który dodaje 
mniej niż 10 mbar ciśnienia wstecznego do reaktora

 u W komplecie znajduje się automatyczny system dozowania pH w celu utrzymania 
pH zbiornika w określonym zakresie (programowanym przez użytkownika)

 u Kalibracja przez użytkownika wartości PH i systemu poboru gazu

 u Natężenia przepływu od 0,06-4,8 l/godz. (przy zastosowaniu wymiennych węży 
perystaltycznych)

 u Punkt poboru próbek gazu

 u Rejestrator danych i oprogramowanie w standardzie (wymaga komputera PC, nie 
jest dostarczany)

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/be3 ChE IP

Zastosowania
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Wymagania Beztlenowy reaktor zbiornikowy - BE4
Samodzielny, wolnostojący reaktor beztlenowy w zbiorniku beztlenowym o 
pojemności 20 litrów, mieszadło, silnik i przegrody są demontowalne do konfiguracji 
bez mieszadła.

 u Zbiornik reaktora z ciągłym mieszaniem (CSTR)

 u Reaktor w złożu zamkniętym (PBR)

 u Beztlenowy reaktor przepływu osadu (UASB)

 u Pomiar temperatury reaktora, temperatury płaszcza i pH zbiornika.

 u Sterownik programowalny (PLC) umożliwia regulację temperatury, regulację pH i 
obliczanie poboru gazu (wskazanie i sumowanie).

 u System ogrzewania płaszcza z pompą i zbiornikiem ciepłej wody. Temperatura jest 
regulowana przez PID i wynosi do 55°C

 u Zautomatyzowany objętościowy system pomiaru zbierania gazu, który dodaje 
mniej niż 10 mbar ciśnienia wstecznego do reaktora

 u W komplecie znajduje się automatyczny system dozowania pH w celu utrzymania 
pH zbiornika w określonym zakresie (programowanym przez użytkownika)

 u Kalibracja przez użytkownika wartości PH i systemu poboru gazu

 u Natężenia przepływu od 0,06-4,8 l/godz. (przy zastosowaniu wymiennych węży 
perystaltycznych)

 u Punkt poboru próbek gazu

 u Rejestrator danych i oprogramowanie w standardzie (wymaga komputera PC, nie 
jest dostarczany)
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/be4 ChE IP

Wymagania Reaktor osadowy BE4-1 (opcjonalnie
Dla beztlenowego reaktora zbiornikowego BE4 dostępny jest również opcjonalny 
osadnik (BE4-1). Jego zadaniem jest zbieranie stałych cząstek biomasy na wyjściu z 
reaktora w celu powrotu do reaktora w BE4. W przeciwnym razie biomasa ta zostałaby 
utracona na rzecz systemu.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/be4 ChE IP
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BE3 Beztlenowy reaktor kolumnowy

 u Podkład fluidalny

 u Reaktor ze złożem granulowanym osadów ściekowych 
(EGSB)

 u Samodzielny, wolnostojący beztlenowy reaktor 
kolumnowy, objętość 9l

 u Konfigurowalny reaktor ze złożem fluidalnym i reaktor z 
rozszerzonym granulowanym złożem osadu (EGSB)

 u Podzielona ogrzewana kolumna z centralnym kołnierzem 
do oprzyrządowania, dozowania i pobierania próbek 
cieczy

 u Pompa obiegowa o wydajności 0-15 l/min.

 u Elektroniczny pomiar poziomu współczynnika odzysku

Inżynieria biochemiczna - Seria BE

http://www.armfield.co.uk/be3
http://www.armfield.co.uk/be4
http://www.armfield.co.uk/be4


Beztlenowy reaktor kolumnowy - BE3
Samodzielny, wolnostojący reaktor kolumnowy beztlenowy, pojemność 9 litrów. 
Konfigurowalny jako reaktor ze złożem fluidalnym i reaktor z rozszerzonym 
granulowanym złożem osadów ściekowych (EGSB). Podzielona ogrzewana kolumna 
z centralnym kołnierzem do oprzyrządowania, dozowania i pobierania próbek cieczy. 
Pompa obiegowa o wydajności od 0-15 l/min. Elektroniczny pomiar wydajności 
recyklingu.

 u Podkład fluidalny

 u Reaktor ze złożem granulowanym osadów ściekowych (EGSB)

 u Pomiar temperatury reaktora, temperatury płaszcza i pH zbiornika

 u Sterownik programowalny (PLC) umożliwia regulację temperatury, regulację pH i 
obliczanie poboru gazu (wskazanie i sumowanie).

 u System ogrzewania płaszcza z pompą i zbiornikiem ciepłej wody. Temperatura jest 
regulowana przez PID i wynosi do 55°C

 u Zautomatyzowany objętościowy system pomiaru zbierania gazu, który dodaje 
mniej niż 10 mbar ciśnienia wstecznego do reaktora

 u W komplecie znajduje się automatyczny system dozowania pH w celu utrzymania 
pH zbiornika w określonym zakresie (programowanym przez użytkownika)

 u Kalibracja przez użytkownika wartości PH i systemu poboru gazu

 u Natężenia przepływu od 0,06-4,8 l/godz. (przy zastosowaniu wymiennych węży 
perystaltycznych)

 u Punkt poboru próbek gazu

 u Rejestrator danych i oprogramowanie w standardzie (wymaga komputera PC, nie 
jest dostarczany)

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/be3 ChE IP

Wymagania Beztlenowy reaktor zbiornikowy - BE4
Samodzielny, wolnostojący reaktor beztlenowy w zbiorniku beztlenowym o 
pojemności 20 litrów, mieszadło, silnik i przegrody są demontowalne do konfiguracji 
bez mieszadła.

 u Zbiornik reaktora z ciągłym mieszaniem (CSTR)

 u Reaktor w złożu zamkniętym (PBR)

 u Beztlenowy reaktor przepływu osadu (UASB)

 u Pomiar temperatury reaktora, temperatury płaszcza i pH zbiornika.

 u Sterownik programowalny (PLC) umożliwia regulację temperatury, regulację pH i 
obliczanie poboru gazu (wskazanie i sumowanie).

 u System ogrzewania płaszcza z pompą i zbiornikiem ciepłej wody. Temperatura jest 
regulowana przez PID i wynosi do 55°C

 u Zautomatyzowany objętościowy system pomiaru zbierania gazu, który dodaje 
mniej niż 10 mbar ciśnienia wstecznego do reaktora

 u W komplecie znajduje się automatyczny system dozowania pH w celu utrzymania 
pH zbiornika w określonym zakresie (programowanym przez użytkownika)

 u Kalibracja przez użytkownika wartości PH i systemu poboru gazu

 u Natężenia przepływu od 0,06-4,8 l/godz. (przy zastosowaniu wymiennych węży 
perystaltycznych)

 u Punkt poboru próbek gazu

 u Rejestrator danych i oprogramowanie w standardzie (wymaga komputera PC, nie 
jest dostarczany)
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/be4 ChE IP

Wymagania Reaktor osadowy BE4-1 (opcjonalnie
Dla beztlenowego reaktora zbiornikowego BE4 dostępny jest również opcjonalny 
osadnik (BE4-1). Jego zadaniem jest zbieranie stałych cząstek biomasy na wyjściu z 
reaktora w celu powrotu do reaktora w BE4. W przeciwnym razie biomasa ta zostałaby 
utracona na rzecz systemu.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/be4 ChE IP

9190

BE4 Beztlenowy reaktor zbiornikowy

 u Zbiornik reaktora z ciągłym mieszaniem (CSTR)
 u Reaktor w złożu zamkniętym (PBR)
 u Beztlenowy reaktor przepływu osadu (UASB)
 u Samodzielny, wolnostojący reaktor beztlenowy, objętość 
20 litrów

 u Mieszadło, silnik i przegrody są demontowalne w 
przypadku konfiguracji bez mieszadła.

 u Punkt poboru próbek cieczy o zmiennej głębokości

 Inżynieria biochemiczna - Seria BE

http://www.armfield.co.uk/be3
http://www.armfield.co.uk/be4
http://www.armfield.co.uk/be4


Wymagania Przemysłowy sterownik PID - PCT20H
Urządzenie składa się z kontrolera Honeywell UDC3300 PID zamontowanego w 
standardowej konsoli wraz ze złączami wejść i wyjść do wybranych urządzeń 
instruktażowych z gamy Armfield. Poza analogowymi wejściami/wyjściami, przekaźniki 
i gniazda alarmowe są wyposażone w cyfrowe gniazda sterowania wyjściami.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct20h ChE ME IP
Wymagania Trener procesów przetwórczych - PCT23-MkII

Trener procesów przetwórczych Armfield może być wykorzystywany do demonstracji 
pełnego zakresu metod i strategii kontroli procesu. Można zademonstrować 
sterowanie ręczne, pojedyncze pętle sprzężenia zwrotnego, aż po zaawansowane 
pętle kaskadowe i rozproszone sterowanie całym procesem za pomocą zdalnie 
umieszczonego komputera.System ten jest miniaturową repliką prawdziwego 
procesu produkcyjnego. Studentowi przedstawiane są prawdziwe problemy z 
kontrolą procesu, z realistycznymi zachowaniami dynamicznymi i niestabilnościami.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct23mkii ChE ME IP
Wymagania Wielofunkcyjny system sterowania procesem - PCT40

System Armfield PCT40 jest przeznaczony do stosowania w nauczaniu szerokiej gamy metod 
sterowania procesami. Jednostka podstawowa PCT40 jest używana pod kontrolą komputera do 
demonstracji różnych pętli sterowania procesem. Procesy takie jak kontrola poziomu, kontrola 
temperatury, kontrola przepływu i kontrola ciśnienia mogą być badane, podobnie jak kontrola 
ręczna, włącz/wyłącz, proporcjonalna i PID. Oprogramowanie dołączone do urządzenia pozwala 
studentowi na zmianę parametrów regulacyjnych i analizę wyników z różnych konfiguracji. 
Bardziej zaawansowane aspekty kontroli mogą być rozwiązane poprzez dodanie opcjonalnych 
dodatków do systemu podstawowego. 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP
Wymagania Akcesoria procesowe do naczyń - PCT41

PCT41 rozszerza możliwości PCT40 o szerszy zakres pętli i strategii sterowania, 
w tym Zdalne Punkty Ustawiania, podwójne pętle i Sterowanie Właściwościami 
Płynów (wykorzystując jako reprezentatywny przykład przewodność). 
Wszystkie te pętle są pod kontrolą oprogramowania. Zawiera on mieszadło 
z silnikiem elektrycznym, jak również drugą cewkę grzewczą. W zestawie 
znajduje się również opcjonalne akcesorium do sondy pH PCT42.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP

Wymagania Przemysłowy moduł PLC - PCT19BR
Przemysłowy sterownik PLC Armfield PCT 19BR wykorzystuje szeroko stosowany 
Allen Bradley SLCSOO, wraz z odpowiednim oprogramowaniem i połączeniami 
sprzętowymi umożliwiającymi wielokanałową kompatybilność z wybranym 
sprzętem instruktażowym z gamy Armfield.Urządzenie przyjmuje do sześciu 
analogowych i ośmiu cyfrowych sygnałów wejściowych i zapewnia dwa 
analogowe i osiem cyfrowych sygnałów wyjściowych do wykorzystania w 
konfiguracji różnorodnych pętli sterujących do badań i demonstracji.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct19 ChE ME IP

                  Dostępny jest szeroki wachlarz                
                  sprzętu do nauczania procesów, 
który umożliwia przeprowadzenie odpow-
iednich eksperymentów pomiarowych i 
kontrolnych z wykorzystaniem prawdziwe-
go sprzętu inżynieryjnego.
Zakres produktów Armfield jest zaprojektowana na zasadzie 
„building-block” co zapewnia możliwość montażu zestawów 
pokazowych ekonomicznie, aby spełnić indywidualne  
wymagania kursowe. 

Każdy praktyczny system badawczy składa się z jednostki 
demonstracyjnej procesu na stole warsztatowym i konsoli 
sterującej, która zawiera zasilacze i złącza dla wszystkich 
sygnałów pomiarowych i uruchamiających. Sterowniki 
przemysłowe są dostępne jako akcesoria do dalszego 
rozwoju możliwych praktycznych kursów szkoleniowych.

Dodatkowo, gama produktów Essentials of Process 
Control (EPC) prowadzi uczniów przez podstawy i zasady 
kontroli procesów, aby dać im gruntowne podstawy 
w kontroli procesów fizycznych. Cztery niezależne 
jednostki procesowe demonstrują poziom, przepływ, 
temperaturę i ciśnienie jako zmienną kontrolowaną.

Wymagania Akcesoria czujnika ph - PCT42
PCT41 zawiera sondę przewodnościową jako część podstawowego zasilania. Sonda ta 
może być wykorzystywana do demonstracji systemów kontroli właściwości cieczy, bez 
problemów konserwacyjnych, które mogą wystąpić w przypadku sond pH. Jednakże, 
ponieważ regulacja pH jest prawdopodobnie najbardziej powszechnym zastosowaniem 
tego typu systemów regulacji w przemyśle, użytkownicy mogą chcieć wdrożyć 
prawdziwe pętle regulacji pH. Można to łatwo zrealizować poprzez dodanie wyposażenia 
dodatkowego w postaci czujnika pH PCT42 do połączonego systemu PCT40 + PCT41.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP

 u Wielofunkcyjny system nauczania sterowania procesem-PCT40
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Wymagania Przemysłowy sterownik PID - PCT20H
Urządzenie składa się z kontrolera Honeywell UDC3300 PID zamontowanego w 
standardowej konsoli wraz ze złączami wejść i wyjść do wybranych urządzeń 
instruktażowych z gamy Armfield. Poza analogowymi wejściami/wyjściami, przekaźniki 
i gniazda alarmowe są wyposażone w cyfrowe gniazda sterowania wyjściami.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct20h ChE ME IP
Wymagania Trener procesów przetwórczych - PCT23-MkII

Trener procesów przetwórczych Armfield może być wykorzystywany do demonstracji 
pełnego zakresu metod i strategii kontroli procesu. Można zademonstrować 
sterowanie ręczne, pojedyncze pętle sprzężenia zwrotnego, aż po zaawansowane 
pętle kaskadowe i rozproszone sterowanie całym procesem za pomocą zdalnie 
umieszczonego komputera.System ten jest miniaturową repliką prawdziwego 
procesu produkcyjnego. Studentowi przedstawiane są prawdziwe problemy z 
kontrolą procesu, z realistycznymi zachowaniami dynamicznymi i niestabilnościami.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct23mkii ChE ME IP
Wymagania Wielofunkcyjny system sterowania procesem - PCT40

System Armfield PCT40 jest przeznaczony do stosowania w nauczaniu szerokiej gamy metod 
sterowania procesami. Jednostka podstawowa PCT40 jest używana pod kontrolą komputera do 
demonstracji różnych pętli sterowania procesem. Procesy takie jak kontrola poziomu, kontrola 
temperatury, kontrola przepływu i kontrola ciśnienia mogą być badane, podobnie jak kontrola 
ręczna, włącz/wyłącz, proporcjonalna i PID. Oprogramowanie dołączone do urządzenia pozwala 
studentowi na zmianę parametrów regulacyjnych i analizę wyników z różnych konfiguracji. 
Bardziej zaawansowane aspekty kontroli mogą być rozwiązane poprzez dodanie opcjonalnych 
dodatków do systemu podstawowego. 
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP
Wymagania Akcesoria procesowe do naczyń - PCT41

PCT41 rozszerza możliwości PCT40 o szerszy zakres pętli i strategii sterowania, 
w tym Zdalne Punkty Ustawiania, podwójne pętle i Sterowanie Właściwościami 
Płynów (wykorzystując jako reprezentatywny przykład przewodność). 
Wszystkie te pętle są pod kontrolą oprogramowania. Zawiera on mieszadło 
z silnikiem elektrycznym, jak również drugą cewkę grzewczą. W zestawie 
znajduje się również opcjonalne akcesorium do sondy pH PCT42.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP

Wymagania Przemysłowy moduł PLC - PCT19BR
Przemysłowy sterownik PLC Armfield PCT 19BR wykorzystuje szeroko stosowany 
Allen Bradley SLCSOO, wraz z odpowiednim oprogramowaniem i połączeniami 
sprzętowymi umożliwiającymi wielokanałową kompatybilność z wybranym 
sprzętem instruktażowym z gamy Armfield.Urządzenie przyjmuje do sześciu 
analogowych i ośmiu cyfrowych sygnałów wejściowych i zapewnia dwa 
analogowe i osiem cyfrowych sygnałów wyjściowych do wykorzystania w 
konfiguracji różnorodnych pętli sterujących do badań i demonstracji.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct19 ChE ME IP

Wymagania Akcesoria czujnika ph - PCT42
PCT41 zawiera sondę przewodnościową jako część podstawowego zasilania. Sonda ta 
może być wykorzystywana do demonstracji systemów kontroli właściwości cieczy, bez 
problemów konserwacyjnych, które mogą wystąpić w przypadku sond pH. Jednakże, 
ponieważ regulacja pH jest prawdopodobnie najbardziej powszechnym zastosowaniem 
tego typu systemów regulacji w przemyśle, użytkownicy mogą chcieć wdrożyć 
prawdziwe pętle regulacji pH. Można to łatwo zrealizować poprzez dodanie wyposażenia 
dodatkowego w postaci czujnika pH PCT42 do połączonego systemu PCT40 + PCT41.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP
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Regulator poziomu EPC - PCT50 
Seria produktów Essentials of Process Control (EPC) prowadzi uczniów 
przez podstawy i zasady kontroli procesów w celu zapewnienia 
im gruntownej wiedzy kontroli procesów fizycznych.’

PCT50 jest bardzo widocznym i łatwym do zrozumienia procesem kontroli 
poziomu wody. Składa się z dwóch przezroczystych zbiorników akrylowych; 
zbiornika procesowego zamontowanego nad zbiornikiem wyrównawczym. 
Woda jest pompowana do zbiornika procesowego i odprowadzana z 
powrotem do zbiornika wyrównawczego za pomocą dwóch zaworów, 
z których jeden jest regulowany ręcznie, a drugi programowo.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Elektroniczna konsola sterująca - PCT43
PCT43 to elektroniczna konsola sterująca, która może być używana do sterowania 
PCT40 (+PCT41/42) zamiast komputera. Zawiera on sterowanie pompami, 
zaworami i podgrzewaczem oraz wyświetlacz dla czujników. Zawiera on 
komercyjny sterownik PID, z interfejsem RS232. Inne udogodnienia obejmują 
interfejsy 4-20mA i przełączniki umożliwiające realizację wielu różnych konfiguracji 
bez konieczności stosowania zewnętrznych połączeń mostkowych.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP
Wymagania Regulator ciśnienia EPC - PCT53

PCT53 jest bardzo widocznym i łatwym do zrozumienia procesem 
regulacji ciśnienia, który wykorzystuje pompowaną wodę do wytworzenia 
ciśnienia powietrza w zamkniętym zbiorniku. Składa się on z dwóch 
przezroczystych zbiorników akrylowych, górnego zbiornika procesowego 
zamontowanego nad otwartym zbiornikiem wyrównawczym.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Wymagania Regulator temperatury EPC - PCT52
PCT52 jest widocznym i łatwym do zrozumienia procesem regulacji temperatury. 
Wentylator wdmuchuje powietrze nad nagrzewnicą z promieniowymi 
żeberkami i przez pionowy przezroczysty akrylowy kanał. Czujniki mierzą 
temperaturę powierzchni nagrzewnicy i temperaturę powietrza w kanale.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Wymagania Przemysłowy regulator PID EPC - PCT54
PCT54 jest przemysłowym kontrolerem PID wbudowanym w konsolę z połączeniami 
wejściowymi i wyjściowymi oraz elementami sterującymi na panelu przednim, 
przeznaczonym głównie do stosowania z produktami kontroli procesu z serii Armfield 
EPC, ale odpowiednim do stosowania jako kontroler PID ogólnego przeznaczenia.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Wymagania Programowalny sterownik logiczny EPC - PCT55
PCT55 jest programowalnym sterownikiem logicznym (PLC) z graficznym 
ekranem dotykowym, przeznaczonym przede wszystkim do stosowania 
z produktami sterowania procesami z serii Armfield EPC, ale może być 
również wykorzystywany do sterowania innymi elementami. Jest on 
dostarczany z algorytmami sterowania PID zaimplementowanymi w 
logice drabinkowej i skonfigurowanymi do każdego z procesów EPC.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Wymagania Trener kondycjonowania i kalibracji czujników EPC - PCT56
PCT56 jest trenerem zaprojektowanym w celu wprowadzenia podstawowych 
zasad kondycjonowania sygnałów mających zastosowanie do procesowych 
czujników pomiarowych. Składa się z elektronicznej konsoli z wejściami 
dla czujników o trzech różnych rodzajach elektrycznego wyjścia, prądu 
napięciowego i rezystancji. Wejście rezystancyjne może być skonfigurowane 
jako dwustykowy lub czteroostykowy napęd mostkowy.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Akcesoria do modułu zaworu pneumatycznego - PCT44
PCT44 jest pneumatycznym zaworem sterującym, wraz z elementami 
towarzyszącymi, do stosowania z systemem PCT40/41. Zachowując elastyczną 
koncepcję całego asortymentu, może być instalowany w wielu pętlach regulacji 
przepływu i stanowi dobrą ilustrację technologii zaworów pneumatycznych.

AC1 - Sprężarka powietrza (opcjonalnie)

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP

COMP. 
AIR

PCT 
40

Regulator przepływu EPC - PCT51
PCT51 to widoczny i łatwy do zrozumienia proces kontroli przepływu wody. 
Woda zmagazynowana w zbiorniku magazynującym jest pompowana przez 
równoległy układ rur zamontowany na pokrywie zbiornika i powraca do zbiornika 
przez dwa wyloty, programowo przełączany zawór zmiany kierunku przed 
przepływomierzem i ręcznie sterowany zawór zmienny za przepływomierzem.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP
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Regulator poziomu EPC - PCT50 
Seria produktów Essentials of Process Control (EPC) prowadzi uczniów 
przez podstawy i zasady kontroli procesów w celu zapewnienia 
im gruntownej wiedzy kontroli procesów fizycznych.’

PCT50 jest bardzo widocznym i łatwym do zrozumienia procesem kontroli 
poziomu wody. Składa się z dwóch przezroczystych zbiorników akrylowych; 
zbiornika procesowego zamontowanego nad zbiornikiem wyrównawczym. 
Woda jest pompowana do zbiornika procesowego i odprowadzana z 
powrotem do zbiornika wyrównawczego za pomocą dwóch zaworów, 
z których jeden jest regulowany ręcznie, a drugi programowo.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Elektroniczna konsola sterująca - PCT43
PCT43 to elektroniczna konsola sterująca, która może być używana do sterowania 
PCT40 (+PCT41/42) zamiast komputera. Zawiera on sterowanie pompami, 
zaworami i podgrzewaczem oraz wyświetlacz dla czujników. Zawiera on 
komercyjny sterownik PID, z interfejsem RS232. Inne udogodnienia obejmują 
interfejsy 4-20mA i przełączniki umożliwiające realizację wielu różnych konfiguracji 
bez konieczności stosowania zewnętrznych połączeń mostkowych.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP
Wymagania Regulator ciśnienia EPC - PCT53

PCT53 jest bardzo widocznym i łatwym do zrozumienia procesem 
regulacji ciśnienia, który wykorzystuje pompowaną wodę do wytworzenia 
ciśnienia powietrza w zamkniętym zbiorniku. Składa się on z dwóch 
przezroczystych zbiorników akrylowych, górnego zbiornika procesowego 
zamontowanego nad otwartym zbiornikiem wyrównawczym.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Wymagania Regulator temperatury EPC - PCT52
PCT52 jest widocznym i łatwym do zrozumienia procesem regulacji temperatury. 
Wentylator wdmuchuje powietrze nad nagrzewnicą z promieniowymi 
żeberkami i przez pionowy przezroczysty akrylowy kanał. Czujniki mierzą 
temperaturę powierzchni nagrzewnicy i temperaturę powietrza w kanale.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Wymagania Przemysłowy regulator PID EPC - PCT54
PCT54 jest przemysłowym kontrolerem PID wbudowanym w konsolę z połączeniami 
wejściowymi i wyjściowymi oraz elementami sterującymi na panelu przednim, 
przeznaczonym głównie do stosowania z produktami kontroli procesu z serii Armfield 
EPC, ale odpowiednim do stosowania jako kontroler PID ogólnego przeznaczenia.

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Wymagania Programowalny sterownik logiczny EPC - PCT55
PCT55 jest programowalnym sterownikiem logicznym (PLC) z graficznym 
ekranem dotykowym, przeznaczonym przede wszystkim do stosowania 
z produktami sterowania procesami z serii Armfield EPC, ale może być 
również wykorzystywany do sterowania innymi elementami. Jest on 
dostarczany z algorytmami sterowania PID zaimplementowanymi w 
logice drabinkowej i skonfigurowanymi do każdego z procesów EPC.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Wymagania Trener kondycjonowania i kalibracji czujników EPC - PCT56
PCT56 jest trenerem zaprojektowanym w celu wprowadzenia podstawowych 
zasad kondycjonowania sygnałów mających zastosowanie do procesowych 
czujników pomiarowych. Składa się z elektronicznej konsoli z wejściami 
dla czujników o trzech różnych rodzajach elektrycznego wyjścia, prądu 
napięciowego i rezystancji. Wejście rezystancyjne może być skonfigurowane 
jako dwustykowy lub czteroostykowy napęd mostkowy.
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Akcesoria do modułu zaworu pneumatycznego - PCT44
PCT44 jest pneumatycznym zaworem sterującym, wraz z elementami 
towarzyszącymi, do stosowania z systemem PCT40/41. Zachowując elastyczną 
koncepcję całego asortymentu, może być instalowany w wielu pętlach regulacji 
przepływu i stanowi dobrą ilustrację technologii zaworów pneumatycznych.

AC1 - Sprężarka powietrza (opcjonalnie)

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP

Regulator przepływu EPC - PCT51
PCT51 to widoczny i łatwy do zrozumienia proces kontroli przepływu wody. 
Woda zmagazynowana w zbiorniku magazynującym jest pompowana przez 
równoległy układ rur zamontowany na pokrywie zbiornika i powraca do zbiornika 
przez dwa wyloty, programowo przełączany zawór zmiany kierunku przed 
przepływomierzem i ręcznie sterowany zawór zmienny za przepływomierzem.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP
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Zastosowania

ChE
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Chemiczna

ME
Inżynieria
Mechaniczna

CE
Inżynieria
Budowlana

IP
Inżynieria
Procesowa

armBUS™ – system kontroli i akwizycji sprzętu/oprogramowania

Rewolucyjny, zintegrowany ekosystem sprzętowo-programowy, umożliwiający 
podłączenie sprzętu dydaktycznego i badawczego do współczesnego świata.

armBUS™ to system integrujący elektroniczne czujniki pomiarowe i urządzenia sterujące na sprzęcie dydaktycznym i 
badawczym. armBUS™ to uniwersalny, jednoprzewodowy interfejs, który umożliwia podłączenie wszystkich peryferyjnych 
czujników i mechanizmów sterujących do magistrali cyfrowej ze wspólnymi portami. Łączność jest całkowicie niezależna 
od portów, co eliminuje błędy w konfiguracji systemu, a także umożliwia bezproblemową integrację nowych czujników w 
dowolnym momencie.

armBUS™ może być połączony z różnymi urządzeniami poprzez port USB, port sieciowy lub połączenie bezprzewodowe, 
co umożliwia obsługę urządzenia za pomocą komputera PC, komputera z ekranem dotykowym, opcjonalnego ekranu 
dotykowego LCD lub urządzenia przenośnego, takiego jak tablet.

Zalety systemu armBUS™ obejmują zwiększoną niezawodność, lepszą wymienność i większą dokładność. Wszystkie czujniki 
są wstępnie skalibrowane, co eliminuje potrzebę dalszej kalibracji po instalacji lub w przypadku wymiany czujnika.

NEW

9796

Systemy kontroli i akwizycji

Standardowe 
elementy sterujące 

dla wszystkich 
podstawowych 

funkcji, takich jak 
uruchamianie i 

wyłączanie Dostępne różne 
języki  

* Opcje języków 
zależne od 
produktów

Rejestracja danych 
w standardzie, 

wyniki mogą być 
analizowane w 

module armBUS™ 
lub eksportowane 

do Excela 



Znormalizowany interfejs armBUS™ sprawia, że obsługa produktów Armfield jest łatwa do nauki i badań, 
tworząc wiarygodne dane lub produkt w wielu dziedzinach przemysłu.

Jeden wspólny, 
wielojęzyczny, 

wielofunkcyjny interfejs 
graficzny

Zintegrowana obsługa interakcji użytkownika za 
pomocą myszy, trackpadu lub ekranu dotykowego.

System wykorzystuje jeden element dedykowanego 
wielojęzycznego oprogramowania, który można 

zastosować do każdego produktu Armfield z 
technologią ArmBUS™. Unikalne oprogramowanie 

automatycznie konfiguruje doświadczenie 
użytkownika i konfigurację dla  

każdego produktu.

NEW
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Systemy kontroli - armBUS™

W4-MKII:
 u Uczy podstawowych zasad operacji filtrowania
 u Mierzy natężenie przepływu, ciśnienie i reguluje pompą
 u Sterowanie i rejestracja danych za pomocą komputera PC

FT85:

 u Zaprojektowany do 
współpracy z gamą urządzeń 
UHT firmy Armfield

 u Zdolny do samodzielnej 
pracy

 u Intuicyjny interfejs 
użytkownika

CM20:
 u Stanowisko badawcze 

do badania silników 
benzynowych i 
wysokoprężnych

 u Jednostka sterowana 
programowo

 u Zdolność do 
zademonstrowania zakresu 
charakterystyki pracy silnika

 u Sterowanie 
oprogramowaniem, PID i 
rejestracja danych przez PC

UOP30:
 u 3-fazowy poziomy separator 

 u Wizualna demonstracja całego procesu separacji

 u Sterowanie oprogramowaniem, PID i rejestracja 
danych przez PC

W5-MKII:
 u Demonstruje wpływ 

filtracji na całkowitą 
utratę źródła

 u Składa się z 21 
czujników ciśnienia

 u Sterowanie i rejestracja 
danych za pomocą 
komputera PC



Wymagania Urządzenie do rejestrowania danych - aLITE
Potężne oprogramowanie do rejestracji danych z automatycznym lub ręcznym 
pobieraniem próbek. Dane są przechowywane w formacie arkusza kalkulacyjnego, 
który zawiera również wszelkie wartości obliczeniowe.

Oprogramowanie zawiera wydajne narzędzia do tworzenia wykresów, umożliwiające 
wyświetlanie wielu opcji, w tym podwójnych osi y, punktów lub linii, itp.

USB  

PC  

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Wymagania Akwizycja i kontrola - aSUITE
Pakiet ten posiada wszystkie funkcje rejestracji danych i ogólne cechy pakietu 
armSOFT aLITE, ale również kontrolę komputerową.

Diagram mimiczny jest stosowany tam, gdzie można określić punkty nastawy i 
wartości wyjściowe, dostroić pętle PID i sterować wyłącznikami ON-off.

USB  

PC  

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Wymagania  LabVIEW™ Builder - aCORE
Pakiet LabVIEW™ został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikowi 
dostosowany do jego potrzeb pakiet LabVIEW™ jako element konstrukcyjny dla 
programów LabVIEW™ opracowanych przez klienta. 

Pełna wersja LabVIEW™ jest wymagana, jeśli wymagane jest dostosowanie do potrzeb 
użytkownika.

USB  

PC  

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Wymagania Ręczne wprowadzanie danych - aBASIC
Niektóre produkty nie nadają się do rejestrowania danych i wymagają ręcznego 
wprowadzania wyników z podstawowego oprzyrządowania, takiego jak manometry 
lub termometry.

Dla tych produktów oprogramowanie ArmSOFT aBASIC oferuje potężne narzędzie do 
wyświetlania i przetwarzania wyników.

USB  

PC  

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Typical armSOFT aSUITE Controller Screen
Typical Tabular Display        |         Typical armSOFT aSUITE graphical screen

aCORELV™

aBASIC™

aLITE™

aSUITE™

armSOFT ™™

armSOFT™ - oprogramowanie do wprowadzania danych, rejestrowania 
danych, akwizycji i kontroli 

Dostępne dla wielu produktów Armfielda, z szeroką gamą funkcji 
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Wymagania Urządzenie do rejestrowania danych - aLITE
Potężne oprogramowanie do rejestracji danych z automatycznym lub ręcznym 
pobieraniem próbek. Dane są przechowywane w formacie arkusza kalkulacyjnego, 
który zawiera również wszelkie wartości obliczeniowe.

Oprogramowanie zawiera wydajne narzędzia do tworzenia wykresów, umożliwiające 
wyświetlanie wielu opcji, w tym podwójnych osi y, punktów lub linii, itp.

aCORELV™

aBASIC™

aLITE™

aSUITE™

armSOFT ™™

USB  

PC  

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Wymagania Akwizycja i kontrola - aSUITE
Pakiet ten posiada wszystkie funkcje rejestracji danych i ogólne cechy pakietu 
armSOFT aLITE, ale również kontrolę komputerową.

Diagram mimiczny jest stosowany tam, gdzie można określić punkty nastawy i 
wartości wyjściowe, dostroić pętle PID i sterować wyłącznikami ON-off.

aCORELV™

aBASIC™

aLITE™

aSUITE™

armSOFT ™™

USB  

PC  

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Wymagania  LabVIEW™ Builder - aCORE
Pakiet LabVIEW™ został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikowi 
dostosowany do jego potrzeb pakiet LabVIEW™ jako element konstrukcyjny dla 
programów LabVIEW™ opracowanych przez klienta. 

Pełna wersja LabVIEW™ jest wymagana, jeśli wymagane jest dostosowanie do potrzeb 
użytkownika.

aCORELV™

aBASIC™

aLITE™

aSUITE™

armSOFT ™™

USB  

PC  

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Wymagania Ręczne wprowadzanie danych - aBASIC
Niektóre produkty nie nadają się do rejestrowania danych i wymagają ręcznego 
wprowadzania wyników z podstawowego oprzyrządowania, takiego jak manometry 
lub termometry.

Dla tych produktów oprogramowanie ArmSOFT aBASIC oferuje potężne narzędzie do 
wyświetlania i przetwarzania wyników.

aCORELV™

aBASIC™

aLITE™

aSUITE™

armSOFT ™™

USB  

PC  

  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Pakiet oprogramowania ArmSOFT™ firmy Armfield zapewnia intuicyjną i łatwą w użyciu gamę aplikacji 
komputerowych. Interfejs użytkownika jest typowy dla całej gamy produktów Armfield, zapewniając 
wydajne oprogramowanie do wprowadzania danych, rejestracji, akwizycji i kontroli danych z szerokim 
zakresem funkcji, które są dostępne dla wielu produktów Armfield.

Sprzęt 

Produkty do rejestracji danych armSOFT łączą się z komputerem za pomocą interfejsu USB. Interfejs USB jest wbudowany w główne urządzenie 
lub poprzez oddzielną jednostkę sterującą, taką jak IFD5, IFD6 lub IFD7. Szczegóły dotyczące interfejsu można znaleźć w sekcji wymagań dla 
poszczególnych produktów. Do korzystania z interfejsu USB niezbędny jest komputer. 

9998

Systemy kontroli - armSOFT™

http://www.armfield.co.uk/armsoft
http://www.armfield.co.uk/armsoft
http://www.armfield.co.uk/armsoft
http://www.armfield.co.uk/armsoft


Zastosowania

ChE
Inżynieria
Chemiczna

IP
Inżynieria
Procesowa
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Armfield może dostarczyć kompletne rozwiązanie dostosowane do Państwa wymagań, 
oferując nie tylko sprzęt, ale również doradztwo w zakresie linii technologicznych, 
planowania, instalacji, uruchomienia i szkolenia. 
Asortyment ten obejmuje urządzenia do nauczania, szkolenia zawodowego, badań oraz rozwoju, produkcji 
pilotażowej i seryjnej na małą skalę do zastosowań w następujących płaszczyznach:
 uMleczarstwo
 uSkładniki
 uSmak i zapachy

 uOlejki jadalne i eteryczne
 uPłynne jedzenie
 uNapoje

 uKosmetyki
 uFarmaceutyki
 uNutraceutyki



HTST / Pasteryzacja  
 FT174X 
FT74XTS  
FT43 
FT75 

HTST / Pasteryzacja / UHT 
 FT174X 
FT74XTS 
FT84-12 
FT94X 
FT94LT 
FT142 

Homogenizacja 
 FT9 
FT90/91 

Napełnianie i przechowywanie 
 FT83 
FT85 

Karbonizacja / Napełnianie/ Zamykanie 
FT102X 
FT102LT 
FT104X -  Zwiększa pojemność napełniania i zamykania FT102X.  

Umożliwia napełnianie różnych typów pojemników. 

Wydobywanie gazu z cieczy  
FT51 

Suszenie (odwilżanie) 
 FT30-MkIII 
FT31 
FT32 
FT33 
FT80/81 (ma również zdolność chłodzenia) 

Suszenie pyłowe 
 
FT80/81 (ma również zdolność chłodzenia) 

Krystalizacja margaryny 
 FT25 BP/BBP / FT25 BBPA 
FT40 
FT140 

Proces wytwarzania lodów 
 FT25 BA 
FT25 BBPA 
FT40 
FT140X 

Mycie CIP 
 
FT52 

Mieszanie  
FT40 FT140X 
FT141 
FT142 (Możliwość UHT) 

Blendowanie 
 FT5 

Filtracja – Mikrofiltracja/Ultrafiltracja/Nanofiltracja i Odwrócona Osmoza 
 FT18-MKII - Dostępne różne membrany 
FT17 - Dostępne różne membrany 

Chłodzenie 
 
FT63 or FT64 

Ekstrakcja ciśnienia 
FT2 
FT28 
FT14 
FT110X - 1 litr 
FT111X - dostępne 5, 10 i 20 litrów 

Ekstrakcja rozpuszczalników 
 FT29 + UOP10* Laboratoryjna wytwornica pary (opcjonalnie) 

Rafinacja 
 FT27 
FT66 + UOP10* Laboratoryjna wytwornica pary (opcjonalnie) 

Zobojętnianie/Mycie/Wybielanie 
 FT68 

Uwodornianie 
 FT67 

Produkcja sera 
 
FT20/20A 
FT20-MkII 
FT21/21A 

Odparowywanie 
 FT22 

Separacja 
 FT27 

Produkcja masła 
 
FT21/21A 

Mrożenie i napowietrzanie 
 
FT34-MkII  
FT36 

 
Linie do procesów sterylnych 

Opcje systemu HTST/UHT 
 FT74X - Płyta + rurowy wymiennik ciepła 
FT174X - płyta,rurowy, skrobakowy wymiennik ciepła + DSI 
FT94X - Do 200l/godz. 
FT94LT - Do 200l/godz. 

Opcje homogenizatora 
 
FT90 or FT91 
 

Zbiorniki do mieszania 
 Dostępne są różne rozmiary i konfiguracje  

Sterylna stacja paliw/magazynowania 
 FT83 - opcja UV 
FT85 

Opcje chłodzenia 
 
FT63 or FT64 

Wytwornica pary 
 UOP10 
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 uKosmetyki
 uFarmaceutyki
 uNutraceutyki

Lista produktów wg. procesu



Laboratoryjny generator pary wodnej  - UOP10
UOP10 jest zaawansowanym kotłem, zapewniającym stały, stabilny dopływ pary. 
Kompaktowa jednostka wymaga do pracy jedynie podłączenia do wody i zasilania 
elektrycznego.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop10 IP

Wielofunkcyjny mieszalnik laboratoryjny - FT141 
Wielofunkcyjny mieszalnik laboratoryjny UHT - FT142 
Modele FT141 i FT142 oferują elastyczne rozwiązania w zakresie przetwarzania 
wsadowego w laboratorium spożywczym. Wymagając jedynie niewielkich ilości 
produktu, systemy te zapewniają wyniki reprezentatywne dla dużych procesów 
przemysłowych.   
Idealne do badań i rozwoju, systemy nadają się do mieszania przy wysokim stopniu 
ścinania, dyspergowania, homogenizowania, emulgowania, odparowywania i 
odgazowywania próżniowego. FT141 jest zdolny do przetwarzania w 95% próżni i do 
100°C, a FT142 rozszerza wydajność na przetwarzanie UHT w temperaturze do 140°C i 
pod ciśnieniem trzech barów.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft141 or www.armfield.co.uk/ft142 IP

Szybki ekstraktor laboratoryjny  - FT111X
Armfield FT111X wykorzystuje wysokie ciśnienie i połączenie zarówno statycznych jak i 
dynamicznych faz ekstrakcji w celu uzyskania szybkiej ekstrakcji materiałów aktywnych 
przy minimalnym stopniu ich degradacji do produktu. W fazach dynamicznych 
rozpuszczalnik jest przepuszczany przez materiał zapewniając wymuszoną perkolację i 
mieszanie. Charakteryzuje się automatycznym gruntowaniem rozpuszczalnikowym

Wymagania

COMP. 
AIR

 
1Ph  

  
COLD

N₂

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft110 IP

Modułowy miniaturowy system HTST/UHT – FT174X
Obróbka pośrednia i bezpośrednia przy użyciu płytowych, rurowych i porowatych 
powierzchniowych wymienników ciepła oraz DSI (lub dowolnej kombinacji). System jest 
przystosowany do SIP i CIP oraz opcjonalnie do homogenizacji liniowej do wykorzystania 
przed lub za urządzeniem.

 u Przepływ pomiędzy 12-60 l/h

 u Dostępnych jest wiele opcji zwiększających wymagania dotyczące przetwarzania 
danych

Może być połączony z sterylnym napełniaczem FT83 dla produktów ESL

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft174x IP

Zbiorniki mieszające - FT140X
Armfield FT140 Zbiorniki wielofunkcyjne są projektowane i konstruowane przy użyciu 
wysokiej jakości higienicznych materiałów standardowych dla przemysłu. Zbiorniki te są 
dostępne w trzech modelach w różnych konfiguracjach (patrz tabela) i są dostępne w 
pojemnościach 50L i 100L.  
 
Wszystkie trzy modele posiadają wewnętrzną powierzchnię wykonaną ze stali 
nierdzewnej AISI 316.  
Dostępne w wersji z emulgatorem grzewczym lub bez.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft140 IP

Wymagania Karbonator/Napełniacz – FT102X (pokazana z opcją FT63)
Węglarka w miniaturowej skali Armfield FT102X umożliwia precyzyjną i elastyczną 
karbonizacje i napełnianie laboratoryjne. Znacznie poprawia to szybkość, z jaką można 
opracowywać nowe produkty

 u Właściwości: 
Karbnonizacja w ilości przekraczającej 10 g/l 
Deareaty 
Napełnianie i zakręcanie PET i szkła 
Napełnianie puszek 
Pomiar ciśnienia w butelkach 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft102x IP

Wymagania Karbonator/Napełniacz - FT102LT
Armfield FT102X ma zasłużoną reputację po prostu najlepszego Kabronatoro-
wypełniacza na rynku. Nowy Armfield FT102LT wykorzystuje tę samą technologię oraz 
większość funkcji i korzyści, w mniejszym, bardziej ekonomicznym wydaniu.

 u Właściwości: 
Karbnonizacja w ilości przekraczającej 10 g/l 
Deareaty 
Napełnianie i zakręcanie PET i szkła 
Napełnianie puszek 
Pomiar ciśnienia w butelkach
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft102lt IP

Wymagania Napełniacz - FT104X
FT104X jest przeciwciśnieniową stacją napełniającą, która może być używana jako 
dodatkowa stacja napełniająca do FT102X.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft102x IP

Wymagania Stołowy szybki ekstraktor - FT110X
Armfield FT110X wykorzystuje wysokie ciśnienie i połączenie zarówno statycznych jak i 
dynamicznych faz ekstrakcji w celu uzyskania szybkiej ekstrakcji materiałów aktywnych 
przy minimalnym stopniu ich degradacji do produktu. W fazach dynamicznych 
rozpuszczalnik jest przepuszczany przez materiał zapewniając wymuszoną perkolację i 
mieszanie. Wymaga ręcznego gruntowania rozpuszczalnikowego.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft110 IP
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Laboratoryjny generator pary wodnej  - UOP10
UOP10 jest zaawansowanym kotłem, zapewniającym stały, stabilny dopływ pary. 
Kompaktowa jednostka wymaga do pracy jedynie podłączenia do wody i zasilania 
elektrycznego.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/uop10 IP

Wielofunkcyjny mieszalnik laboratoryjny - FT141 
Wielofunkcyjny mieszalnik laboratoryjny UHT - FT142 
Modele FT141 i FT142 oferują elastyczne rozwiązania w zakresie przetwarzania 
wsadowego w laboratorium spożywczym. Wymagając jedynie niewielkich ilości 
produktu, systemy te zapewniają wyniki reprezentatywne dla dużych procesów 
przemysłowych.   
Idealne do badań i rozwoju, systemy nadają się do mieszania przy wysokim stopniu 
ścinania, dyspergowania, homogenizowania, emulgowania, odparowywania i 
odgazowywania próżniowego. FT141 jest zdolny do przetwarzania w 95% próżni i do 
100°C, a FT142 rozszerza wydajność na przetwarzanie UHT w temperaturze do 140°C i 
pod ciśnieniem trzech barów.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft141 or www.armfield.co.uk/ft142 IP

Szybki ekstraktor laboratoryjny  - FT111X
Armfield FT111X wykorzystuje wysokie ciśnienie i połączenie zarówno statycznych jak i 
dynamicznych faz ekstrakcji w celu uzyskania szybkiej ekstrakcji materiałów aktywnych 
przy minimalnym stopniu ich degradacji do produktu. W fazach dynamicznych 
rozpuszczalnik jest przepuszczany przez materiał zapewniając wymuszoną perkolację i 
mieszanie. Charakteryzuje się automatycznym gruntowaniem rozpuszczalnikowym

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft110 IP

Modułowy miniaturowy system HTST/UHT – FT174X
Obróbka pośrednia i bezpośrednia przy użyciu płytowych, rurowych i porowatych 
powierzchniowych wymienników ciepła oraz DSI (lub dowolnej kombinacji). System jest 
przystosowany do SIP i CIP oraz opcjonalnie do homogenizacji liniowej do wykorzystania 
przed lub za urządzeniem.

 u Przepływ pomiędzy 12-60 l/h

 u Dostępnych jest wiele opcji zwiększających wymagania dotyczące przetwarzania 
danych

Może być połączony z sterylnym napełniaczem FT83 dla produktów ESL

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft174x IP

Zbiorniki mieszające - FT140X
Armfield FT140 Zbiorniki wielofunkcyjne są projektowane i konstruowane przy użyciu 
wysokiej jakości higienicznych materiałów standardowych dla przemysłu. Zbiorniki te są 
dostępne w trzech modelach w różnych konfiguracjach (patrz tabela) i są dostępne w 
pojemnościach 50L i 100L.  
 
Wszystkie trzy modele posiadają wewnętrzną powierzchnię wykonaną ze stali 
nierdzewnej AISI 316.  
Dostępne w wersji z emulgatorem grzewczym lub bez.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft140 IP

Wymagania Karbonator/Napełniacz – FT102X (pokazana z opcją FT63)
Węglarka w miniaturowej skali Armfield FT102X umożliwia precyzyjną i elastyczną 
karbonizacje i napełnianie laboratoryjne. Znacznie poprawia to szybkość, z jaką można 
opracowywać nowe produkty

 u Właściwości: 
Karbnonizacja w ilości przekraczającej 10 g/l 
Deareaty 
Napełnianie i zakręcanie PET i szkła 
Napełnianie puszek 
Pomiar ciśnienia w butelkach 
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft102x IP

Wymagania Karbonator/Napełniacz - FT102LT
Armfield FT102X ma zasłużoną reputację po prostu najlepszego Kabronatoro-
wypełniacza na rynku. Nowy Armfield FT102LT wykorzystuje tę samą technologię oraz 
większość funkcji i korzyści, w mniejszym, bardziej ekonomicznym wydaniu.

 u Właściwości: 
Karbnonizacja w ilości przekraczającej 10 g/l 
Deareaty 
Napełnianie i zakręcanie PET i szkła 
Napełnianie puszek 
Pomiar ciśnienia w butelkach

COMP. 
AIR

 
1Ph  

  
COLD

CO₂

FT63

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft102lt IP

Wymagania Napełniacz - FT104X
FT104X jest przeciwciśnieniową stacją napełniającą, która może być używana jako 
dodatkowa stacja napełniająca do FT102X.
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  Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft102x IP

Wymagania Stołowy szybki ekstraktor - FT110X
Armfield FT110X wykorzystuje wysokie ciśnienie i połączenie zarówno statycznych jak i 
dynamicznych faz ekstrakcji w celu uzyskania szybkiej ekstrakcji materiałów aktywnych 
przy minimalnym stopniu ich degradacji do produktu. W fazach dynamicznych 
rozpuszczalnik jest przepuszczany przez materiał zapewniając wymuszoną perkolację i 
mieszanie. Wymaga ręcznego gruntowania rozpuszczalnikowego.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft110 IP

Ośrodek badawczy
Armfield posiada ośrodki badawcze w USA i Europie.

Każdy zakład posiada zakres naszych urządzeń do prób przemysłowych.

Aby zarezerwować urządzenie skontaktuj się   
Reszta świata: +44 (0)1425 478781  USA: +1 (609) 208-2800
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Mini system HTST/UHT  - FT94LT  
FT94LT to ekonomiczny system przetwarzania HTST/UHT, o wydajności 30-100 l/godz. i 
temperaturze przetwarzania do 150°C z wieloma opcjami, aby dostosować produkt do 
Państwa wymagań.

Zaprojektowany z myślą o elastyczności, system FT94LT nadaje się do szerokiego 
zakresu zastosowań, od soków owocowych przez lody, karmę dla zwierząt domowych 
po farmaceutyki. Na specjalne życzenie dostępne są opcje do 200 l/godz.

Zobacz FT64, aby znaleźć odpowiednie chłodziarkir
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft141 or www.armfield.co.uk/ft94lt IP

Sterylny zbiornik - FT85
Sterylny zbiornik Armfield FT85 może przechować produkt przetworzony UHT do 
sterylnego napełniania w późniejszym czasie. Eliminuje to marnotrawstwo produktu 
związane z systemami ciągłego napełniania w skali pilotowej, które nie posiadają 
zdolności buforowania. Zbiornik znajduje się pomiędzy jednostkami do obróbki UHT 
Armfielda a systemem do sterylnego napełniania FT83 i jest dostępny w rozmiarach 
od 10 do 30 litrów (inne rozmiary na zamówienie). Jest on przeznaczony do pracy z 
systemami Armfielda, ale mogą być obsługiwane z innym sprzętem

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft85 IP

Mini system HTST/UHT  - FT94X 
System FT94X HTST/UHT firmy Armfield rozszerza zakres oferowanych przez firmę 
Armfield urządzeń do pracy ciągłej w zmniejszonej skali do 30-100 l/godz. Urządzenie 
łączy w sobie pełną elastyczność - opcje płytowego i rurowego wymiennika ciepła 
- z kompleksowym oprzyrządowaniem wymaganym przez urządzenia badawczo-
rozwojowe. Opcje do 200 l/godz. mogą być dostarczone na specjalne zamówienie.

Zobacz FT64, aby znaleźć odpowiednie chłodziarkir

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft94x IP

Podsystem homogenizacyjny  - FT90/91
FT90 i FT91 to kompletne liniowe podsystemy homogenizacyjne do użytku z 
miniaturowymi urządzeniami do przetwarzania żywności Armfielda. FT90 jest oparty 
na homogenizatorze APV LAB 1000, a FT91 na Niro Twin Panda. Oba homogenizatory 
zostały specjalnie zoptymalizowane do tego zastosowania.

 u Może być eksploatowany przed lub po procesie HTST/UHT lub samodzielnie.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft90 IP

Wymagania Wysokiej klasy suszarka natryskowa/chłodnica FT80/81
Suszarka natryskowa Armfield została specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić 
przetwarzanie małych ilości produktu. Właściwości funkcjonalne produkowanych 
proszków są porównywalne z możliwościami produkcyjnymi suszarni na dużą skalę.

FT80 może być szybko i łatwo skonfigurowany jako chłodziarka (FT81), która może 
obsługiwać takie produkty jak mieszanki piekarnicze zawierające tłuszcze o wysokiej 
temperaturze topnienia, które mają być przetwarzane z płynu na proszek.

 u Temperatura do 250*C

 u Maksymalny przepływ 7 l/godz.

 u Maksymalna szybkość parowania 3 l/godz.

 u Pomiar wilgotności względnej i wszystkich istotnych ciśnień w komorze

USB  

PC  

 
1Ph  

COMP. 
AIR

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft80 IP

Wymagania Pasteryzator laboratoryjny - FT75
Jest to przykład nowoczesnych pasteryzatorów wysokotemperaturowych o krótkim 
czasie działania (HTST) stosowanych w komercyjnej produkcji żywności. Wykorzystuje 
on trójstopniowy płytowy wymiennik ciepła i stanowi doskonały klasowy przykład "linii 
produkcyjnej" podejścia do produkcji żywności, wraz z towarzyszącymi mu systemami i 
aspektami sterowania.

Opcje obejmują Pompę cyrkulacyjną wody lodowej CW-17 i system rejestracji danych 
FT75-DTA- ALITE oraz dodatkowy czujnik temperatury STS5.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft75 IP

Wymagania System sterylnego napełniania - FT83
Armfield FT83 jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla działów badawczo-
rozwojowych do produkcji sterylnie zapakowanych próbek o doskonałym okresie 
trwałości. Oprócz komory roboczej z kontrolowanym, czystym środowiskiem, 
urządzenie posiada również urządzenia umożliwiające sterylizację wszystkich ścieżek 
produktu oraz kontrolę napełniania w prosty sposób.

 u Zintegrowana lampa UV jest dostępna w opcji dla zwiększenia sterylności 
środowiska
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft83 IP

ChE
Inżynieria
Chemiczna

IP
Inżynieria
Procesowa

Wymagania Mikrofalówka UHT - FT84-12
Urządzenie mikrofalowe Armfield UHT /HTST zostało opracowane do szybkiego 
podgrzewania różnego rodzaju lepkich, nielepkich a nawet niejednorodnych 
produktów. Temperatura produktu może być osiągnięta do 160°C. Produkt jest 
podgrzewany w krótkiej rurze produktu, co pozwala na osiągnięcie niezwykle 
szybkiego tempa ogrzewania. Urządzenie dodatkowe jest przeznaczone do 
stosowania w połączeniu z systemami FT74XTS, FT74X lub FT94X FT94LT UHT.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft84 IP
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Mini system HTST/UHT  - FT94LT  
FT94LT to ekonomiczny system przetwarzania HTST/UHT, o wydajności 30-100 l/godz. i 
temperaturze przetwarzania do 150°C z wieloma opcjami, aby dostosować produkt do 
Państwa wymagań.

Zaprojektowany z myślą o elastyczności, system FT94LT nadaje się do szerokiego 
zakresu zastosowań, od soków owocowych przez lody, karmę dla zwierząt domowych 
po farmaceutyki. Na specjalne życzenie dostępne są opcje do 200 l/godz.

Zobacz FT64, aby znaleźć odpowiednie chłodziarkir

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft141 or www.armfield.co.uk/ft94lt IP

Sterylny zbiornik - FT85
Sterylny zbiornik Armfield FT85 może przechować produkt przetworzony UHT do 
sterylnego napełniania w późniejszym czasie. Eliminuje to marnotrawstwo produktu 
związane z systemami ciągłego napełniania w skali pilotowej, które nie posiadają 
zdolności buforowania. Zbiornik znajduje się pomiędzy jednostkami do obróbki UHT 
Armfielda a systemem do sterylnego napełniania FT83 i jest dostępny w rozmiarach 
od 10 do 30 litrów (inne rozmiary na zamówienie). Jest on przeznaczony do pracy z 
systemami Armfielda, ale mogą być obsługiwane z innym sprzętem
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft85 IP

Mini system HTST/UHT  - FT94X 
System FT94X HTST/UHT firmy Armfield rozszerza zakres oferowanych przez firmę 
Armfield urządzeń do pracy ciągłej w zmniejszonej skali do 30-100 l/godz. Urządzenie 
łączy w sobie pełną elastyczność - opcje płytowego i rurowego wymiennika ciepła 
- z kompleksowym oprzyrządowaniem wymaganym przez urządzenia badawczo-
rozwojowe. Opcje do 200 l/godz. mogą być dostarczone na specjalne zamówienie.

Zobacz FT64, aby znaleźć odpowiednie chłodziarkir
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft94x IP

Podsystem homogenizacyjny  - FT90/91
FT90 i FT91 to kompletne liniowe podsystemy homogenizacyjne do użytku z 
miniaturowymi urządzeniami do przetwarzania żywności Armfielda. FT90 jest oparty 
na homogenizatorze APV LAB 1000, a FT91 na Niro Twin Panda. Oba homogenizatory 
zostały specjalnie zoptymalizowane do tego zastosowania.

 u Może być eksploatowany przed lub po procesie HTST/UHT lub samodzielnie.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft90 IP

Wymagania Wysokiej klasy suszarka natryskowa/chłodnica FT80/81
Suszarka natryskowa Armfield została specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić 
przetwarzanie małych ilości produktu. Właściwości funkcjonalne produkowanych 
proszków są porównywalne z możliwościami produkcyjnymi suszarni na dużą skalę.

FT80 może być szybko i łatwo skonfigurowany jako chłodziarka (FT81), która może 
obsługiwać takie produkty jak mieszanki piekarnicze zawierające tłuszcze o wysokiej 
temperaturze topnienia, które mają być przetwarzane z płynu na proszek.

 u Temperatura do 250*C

 u Maksymalny przepływ 7 l/godz.

 u Maksymalna szybkość parowania 3 l/godz.

 u Pomiar wilgotności względnej i wszystkich istotnych ciśnień w komorze
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft80 IP

Wymagania Pasteryzator laboratoryjny - FT75
Jest to przykład nowoczesnych pasteryzatorów wysokotemperaturowych o krótkim 
czasie działania (HTST) stosowanych w komercyjnej produkcji żywności. Wykorzystuje 
on trójstopniowy płytowy wymiennik ciepła i stanowi doskonały klasowy przykład "linii 
produkcyjnej" podejścia do produkcji żywności, wraz z towarzyszącymi mu systemami i 
aspektami sterowania.

Opcje obejmują Pompę cyrkulacyjną wody lodowej CW-17 i system rejestracji danych 
FT75-DTA- ALITE oraz dodatkowy czujnik temperatury STS5.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft75 IP

Wymagania System sterylnego napełniania - FT83
Armfield FT83 jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla działów badawczo-
rozwojowych do produkcji sterylnie zapakowanych próbek o doskonałym okresie 
trwałości. Oprócz komory roboczej z kontrolowanym, czystym środowiskiem, 
urządzenie posiada również urządzenia umożliwiające sterylizację wszystkich ścieżek 
produktu oraz kontrolę napełniania w prosty sposób.

 u Zintegrowana lampa UV jest dostępna w opcji dla zwiększenia sterylności 
środowiska
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft83 IP

Wymagania Mikrofalówka UHT - FT84-12
Urządzenie mikrofalowe Armfield UHT /HTST zostało opracowane do szybkiego 
podgrzewania różnego rodzaju lepkich, nielepkich a nawet niejednorodnych 
produktów. Temperatura produktu może być osiągnięta do 160°C. Produkt jest 
podgrzewany w krótkiej rurze produktu, co pozwala na osiągnięcie niezwykle 
szybkiego tempa ogrzewania. Urządzenie dodatkowe jest przeznaczone do 
stosowania w połączeniu z systemami FT74XTS, FT74X lub FT94X FT94LT UHT.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft84 IP
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Jednostka dezodoryzująca - FT68 
Urządzenie do próżniowej destylacji z parą wodną, odpowiednie do wykazywania 
usuwania wolnych kwasów tłuszczowych z olejów jadalnych. Zbiornik procesowy 
do dezodoryzacji ma wielkość 25 litrów i jest zamontowany w stelażu podłogowym 
ze stali nierdzewnej, w którym znajdują się również urządzenia wysokopróżniowe, 
konsola sterująca, pompa tłocząca i filtr polerski.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft68 IP

Urządzenie do uwodorniania - FT67 
To stojące na podłodze urządzenie umożliwia efektywne mieszanie gazu z cieczą w 
kontrolowanych warunkach w celu badania "utwardzania" olejów jadalnych.

FT67 jest wolnostojącym zbiornikiem do przetwarzania wsadowego, służącym do 
regulacji stopnia nasycenia 25-litrowych partii olejów jadalnych. Stanowi integralną 
część linii przetwórstwa olejów jadalnych, przeznaczoną do stosowania w nauczaniu/
szkoleniu oraz badaniach i rozwoju.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft67 IP

Neutralizer/Myjka/Wybielacz  - FT66 
Podłogowy 25-litrowy zbiornik do przetwarzania wsadowego zdolny do 
przeprowadzania ważnych etapów przed i po rafinacji surowych olejów jadalnych

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft66 IP

System HTST/UHT  - FT74XA
FT74XA jest bardzo elastycznym, miniaturowym systemem przetwarzania HTST/UHT, co 
czyni go idealnym do opracowywania nowych produktów płynnych.  
Posiada szeroki wachlarz opcji dostosowanych do wszystkich potrzeb i może być 
obsługiwany niezależnie lub w ramach procesu ciągłej pracy z innym sprzętem 
Armfielda.

 u Platynowe rezystancyjne czujniki temperatury o wysokiej dokładności

 u Pochyły układ rurowy do samodzielnego opróżniania.

 u Sterowanie wszystkimi operacjami za pomocą ekranu dotykowego

 u Dwustopniowa zdolność chłodzenia dla płytowych i rurowych wymienników ciepła

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft75xts IP

Wymagania Odgazowywacz pracujący w trybie ciągłym - FT51
Odgazowywacz Armfield FT51 został zaprojektowany w celu odzwierciedlenia 
przemysłowych procesów odgazowania próżniowego. Urządzenie to umożliwia 
wygodne przetwarzanie w laboratorium małych ilości żywności i innych płynnych 
produktów.

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft51 IP

Wymagania Pasteryzator laboratoryjny - FT43
Jednostka stacjonarna powielająca przemysłowy proces HTST w praktycznej skali 
do nauczania. Czasy podtrzymania można zmieniać za pomocą przepustowości i 
temperatury kontrolowanej z oddzielnego, obszernego pulpitu sterowniczego. Próbki 
żywności o niskiej lepkości o objętości zaledwie jednego litra mogą być przetwarzane 
w partiach lub w sposób ciągły z wydajnością 20 l/godz.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft43 IP

Wymagania Jednostka CIP - FT52
Armfield FT52 został zaprojektowany w celu zapewnienia dodatkowej wydajności 
czyszczenia jednostek Armfield FT i innego sprzętu. Składa się z pompy odśrodkowej ze 
stali nierdzewnej o wysokim natężeniu przepływu, zamontowanej na ruchomej ramie.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft52 IP

Wymagania Laboratoryjna chłodziarka procesowa - FT63
FT63 jest chłodziarką procesową z recyrkulacją, zapewniającą stały dopływ 
schłodzonej cieczy, która może służyć jako ciecz chłodząca w przypadku stosowania 
z miniaturową jednostką procesową Armfielda. FT63 jest szczególnie odpowiedni do 
stosowania z systemami FT74XTS UHT i FT174X firmy Armfield.

 u Cechy 
Niski ładunek czynnika chłodniczego 
Niski koszt eksploatacji 
Łatwe czyszczenie i konserwacja
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft63 IP

Wymagania Duża laboratoryjna chłodziarka procesowa - FT64
FT64 jest chłodziarką procesową z recyrkulacją, zapewniającą stały dopływ 
schłodzonej cieczy, która w przypadku stosowania z miniaturową jednostką 
przetwórczą Armfielda pełni rolę chłodziwa. FT64 jest szczególnie przydatny do 
większych obciążeń chłodniczych oraz do stosowania z systemami FT174X, FT94LT i 
FT94X firmy Armfield. 

 u Cechy 
Niski ładunek czynnika chłodniczego 
Niski koszt eksploatacji 
Łatwe czyszczenie i konserwacja
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft63 IP
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Jednostka dezodoryzująca - FT68 
Urządzenie do próżniowej destylacji z parą wodną, odpowiednie do wykazywania 
usuwania wolnych kwasów tłuszczowych z olejów jadalnych. Zbiornik procesowy 
do dezodoryzacji ma wielkość 25 litrów i jest zamontowany w stelażu podłogowym 
ze stali nierdzewnej, w którym znajdują się również urządzenia wysokopróżniowe, 
konsola sterująca, pompa tłocząca i filtr polerski.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft68 IP

Urządzenie do uwodorniania - FT67 
To stojące na podłodze urządzenie umożliwia efektywne mieszanie gazu z cieczą w 
kontrolowanych warunkach w celu badania "utwardzania" olejów jadalnych.

FT67 jest wolnostojącym zbiornikiem do przetwarzania wsadowego, służącym do 
regulacji stopnia nasycenia 25-litrowych partii olejów jadalnych. Stanowi integralną 
część linii przetwórstwa olejów jadalnych, przeznaczoną do stosowania w nauczaniu/
szkoleniu oraz badaniach i rozwoju.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft67 IP

Neutralizer/Myjka/Wybielacz  - FT66 
Podłogowy 25-litrowy zbiornik do przetwarzania wsadowego zdolny do 
przeprowadzania ważnych etapów przed i po rafinacji surowych olejów jadalnych

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft66 IP

System HTST/UHT  - FT74XA
FT74XA jest bardzo elastycznym, miniaturowym systemem przetwarzania HTST/UHT, co 
czyni go idealnym do opracowywania nowych produktów płynnych.  
Posiada szeroki wachlarz opcji dostosowanych do wszystkich potrzeb i może być 
obsługiwany niezależnie lub w ramach procesu ciągłej pracy z innym sprzętem 
Armfielda.

 u Platynowe rezystancyjne czujniki temperatury o wysokiej dokładności

 u Pochyły układ rurowy do samodzielnego opróżniania.

 u Sterowanie wszystkimi operacjami za pomocą ekranu dotykowego

 u Dwustopniowa zdolność chłodzenia dla płytowych i rurowych wymienników ciepła

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft75xts IP

Wymagania Odgazowywacz pracujący w trybie ciągłym - FT51
Odgazowywacz Armfield FT51 został zaprojektowany w celu odzwierciedlenia 
przemysłowych procesów odgazowania próżniowego. Urządzenie to umożliwia 
wygodne przetwarzanie w laboratorium małych ilości żywności i innych płynnych 
produktów.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft51 IP

Wymagania Pasteryzator laboratoryjny - FT43
Jednostka stacjonarna powielająca przemysłowy proces HTST w praktycznej skali 
do nauczania. Czasy podtrzymania można zmieniać za pomocą przepustowości i 
temperatury kontrolowanej z oddzielnego, obszernego pulpitu sterowniczego. Próbki 
żywności o niskiej lepkości o objętości zaledwie jednego litra mogą być przetwarzane 
w partiach lub w sposób ciągły z wydajnością 20 l/godz.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft43 IP

Wymagania Jednostka CIP - FT52
Armfield FT52 został zaprojektowany w celu zapewnienia dodatkowej wydajności 
czyszczenia jednostek Armfield FT i innego sprzętu. Składa się z pompy odśrodkowej ze 
stali nierdzewnej o wysokim natężeniu przepływu, zamontowanej na ruchomej ramie.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft52 IP

Wymagania Laboratoryjna chłodziarka procesowa - FT63
FT63 jest chłodziarką procesową z recyrkulacją, zapewniającą stały dopływ 
schłodzonej cieczy, która może służyć jako ciecz chłodząca w przypadku stosowania 
z miniaturową jednostką procesową Armfielda. FT63 jest szczególnie odpowiedni do 
stosowania z systemami FT74XTS UHT i FT174X firmy Armfield.

 u Cechy 
Niski ładunek czynnika chłodniczego 
Niski koszt eksploatacji 
Łatwe czyszczenie i konserwacja
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft63 IP

Wymagania Duża laboratoryjna chłodziarka procesowa - FT64
FT64 jest chłodziarką procesową z recyrkulacją, zapewniającą stały dopływ 
schłodzonej cieczy, która w przypadku stosowania z miniaturową jednostką 
przetwórczą Armfielda pełni rolę chłodziwa. FT64 jest szczególnie przydatny do 
większych obciążeń chłodniczych oraz do stosowania z systemami FT174X, FT94LT i 
FT94X firmy Armfield. 

 u Cechy 
Niski ładunek czynnika chłodniczego 
Niski koszt eksploatacji 
Łatwe czyszczenie i konserwacja

 
1Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft63 IP
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Zamrażarka strumieniowo-ścierna i płynna - FT36 
Skalowana, izolowana zamrażarka łącząca dwa procesy przemysłowe dla celów 
demonstracyjnych. Niezależna kontrola temperatury i przepływu powietrza zarówno 
na tacach, jak i w sekcjach złoża fluidalnego umożliwia demonstrowanie różnych 
warunków.

Dostępne jest akcesorium do zapisu danych procesowych na komputerze PC.

Wymagania
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Suszarka bębnowa - FT32 
Ogrzewana parą wodną, dwucylindrowa suszarnia rolkowa.

 u Proste suszenie materiału w celu nadania odpowiedniej wilgoci i wymaganego 
czasu suszenia (lub czasu przebywania)

 u Wyznaczenie krzywych suszenia w celu oceny możliwości suszenia materiału w 
złożu fluidalnym na skalę przemysłową. Krzywe suszenia są istotne dla mechanizmu 
suszenia - mogą być wykorzystywane jako podstawa bilansu cieplnego i masy, 
sprawności cieplnej suszenia i konstrukcji suszarni.

 u Obliczanie współczynników przenikania ciepła dla różnych warunków - ważne w 
konstrukcji suszarni i porównywaniu złoża fluidalnego z innymi metodami suszenia

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft32 IP

Kontaktowa zamrażarka płytowa - FT34-MkII 
Kontaktowa zamrażarka płytowa FT34-MkII umożliwia szybkie zamrażanie uprzednio 
przygotowanych i zapakowanych produktów w procesie zamrażania przemysłowego. 
Idealnie nadaje się do pracy projektowej, ilustruje poprawę smaku i konsystencji, którą 
uzyskuje się dzięki procesowi uzyskiwania szybkich czasów zamrażania w porównaniu 
do wolniejszego domowego zamrażalnika.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft34 IP

Próżniowa suszarnia mrożąca - FT33-MkII 
Jednostka stacjonarna umożliwiająca liofilizację materiałów wrażliwych na ciepło. W 
pełni autonomiczny, łącznie z pompą próżniową.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft33mkii IP

Uniwersalny zbiornik procesowy - FT40
Urządzenia do mieszania, emulgowania, podgrzewania, pasteryzacji, inkubacji, 
chłodzenia, schładzania i utwardzania są wbudowane w tym urządzenie. W tym 
uniwersalnym urządzeniu można produkować wyroby gotowe w partiach po 10 - 20 
litrów, jak również materiały do dalszej obróbki. Posiada ono wbudowaną kontrolę 
procesu oraz rejestrator wykresów do ciągłego monitorowania temperatury zawartości 
kadzi.

Dostępne jest akcesorium do zapisu danych procesowych na komputerze PC.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft40 IP

Wymagania Urządzenie do ekstrakcji i odtłuszczania rozpuszczalników - FT29
Stacjonarna, wolnostojąca, 25-kilogramowa jednostka do przetwarzania wsadowego, 
demonstrująca różne rodzaje ekstrakcji stałej/płynnej. Jest on szczególnie przydatny do 
"ługowania" oleju jadalnego z nasion roślin oleistych oraz do rozpuszczania zarówno 
ekstrahowanych ciał stałych, jak i miscelli.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft29 IP

Wymagania Prasa śrubowa do odsysania oleju - FT28
Mała, ciągła prasa o małej wydajności, odpowiednia do ekstrakcji olejów jadalnych z 
różnych rodzajów nasion oleistych.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft28 IP

Wymagania Wirówka CentriPeel - FT27
Separator ze stali nierdzewnej typu koszykowego zaprojektowany z myślą o 
oszczędności czasu. Przy pojemności 9 litrów na wsad i pracy do 400G skraca czas 
potrzebny na ustawienie grawitacyjne cieczy z kilku godzin do kilku minut.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft27 IP

Wymagania Suszarka złoża fluidalnego - FT31 
W tym uniwersalnym urządzeniu laboratoryjnym można stosować różne materiały, od 
drobnych proszków po cząstki spożywcze.

 u Wysoki współczynnik przenikania ciepła i masy

 u Czas suszenia krótszy niż 15 minut

 u Cyfrowy wyświetlacz do odczytu
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft31 IP

Wymagania Suszarka natryskowa - FT30-MKIII 
Szklana konstrukcja stołowa umożliwiająca ciągłą obserwację i pomiar tego szybkiego 
procesu suszenia.

 u Przepływ produktu 0-1,5 l/godz.

 u Temperatura powietrza wlotowego 200*C

 u Może być stosowany do napojów, materiałów wrażliwych na ciepło, nabiału, roślin, 
produktów zbożowych i jajecznych
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft30 IP

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

109108

Przetwórstwo przemysłowe i technologia żywności - seria FT

http://www.armfield.co.uk/ft36
http://www.armfield.co.uk/ft32
http://www.armfield.co.uk/ft34
http://www.armfield.co.uk/ft33mkii
http://www.armfield.co.uk/ft40
http://www.armfield.co.uk/ft29
http://www.armfield.co.uk/ft28
http://www.armfield.co.uk/ft27
http://www.armfield.co.uk/ft31
http://www.armfield.co.uk/ft30


Zamrażarka strumieniowo-ścierna i płynna - FT36 
Skalowana, izolowana zamrażarka łącząca dwa procesy przemysłowe dla celów 
demonstracyjnych. Niezależna kontrola temperatury i przepływu powietrza zarówno 
na tacach, jak i w sekcjach złoża fluidalnego umożliwia demonstrowanie różnych 
warunków.

Dostępne jest akcesorium do zapisu danych procesowych na komputerze PC.

Wymagania
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Suszarka bębnowa - FT32 
Ogrzewana parą wodną, dwucylindrowa suszarnia rolkowa.

 u Proste suszenie materiału w celu nadania odpowiedniej wilgoci i wymaganego 
czasu suszenia (lub czasu przebywania)

 u Wyznaczenie krzywych suszenia w celu oceny możliwości suszenia materiału w 
złożu fluidalnym na skalę przemysłową. Krzywe suszenia są istotne dla mechanizmu 
suszenia - mogą być wykorzystywane jako podstawa bilansu cieplnego i masy, 
sprawności cieplnej suszenia i konstrukcji suszarni.

 u Obliczanie współczynników przenikania ciepła dla różnych warunków - ważne w 
konstrukcji suszarni i porównywaniu złoża fluidalnego z innymi metodami suszenia

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft32 IP

Kontaktowa zamrażarka płytowa - FT34-MkII 
Kontaktowa zamrażarka płytowa FT34-MkII umożliwia szybkie zamrażanie uprzednio 
przygotowanych i zapakowanych produktów w procesie zamrażania przemysłowego. 
Idealnie nadaje się do pracy projektowej, ilustruje poprawę smaku i konsystencji, którą 
uzyskuje się dzięki procesowi uzyskiwania szybkich czasów zamrażania w porównaniu 
do wolniejszego domowego zamrażalnika.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft34 IP

Próżniowa suszarnia mrożąca - FT33-MkII 
Jednostka stacjonarna umożliwiająca liofilizację materiałów wrażliwych na ciepło. W 
pełni autonomiczny, łącznie z pompą próżniową.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft33mkii IP

Uniwersalny zbiornik procesowy - FT40
Urządzenia do mieszania, emulgowania, podgrzewania, pasteryzacji, inkubacji, 
chłodzenia, schładzania i utwardzania są wbudowane w tym urządzenie. W tym 
uniwersalnym urządzeniu można produkować wyroby gotowe w partiach po 10 - 20 
litrów, jak również materiały do dalszej obróbki. Posiada ono wbudowaną kontrolę 
procesu oraz rejestrator wykresów do ciągłego monitorowania temperatury zawartości 
kadzi.

Dostępne jest akcesorium do zapisu danych procesowych na komputerze PC.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft40 IP

Wymagania Urządzenie do ekstrakcji i odtłuszczania rozpuszczalników - FT29
Stacjonarna, wolnostojąca, 25-kilogramowa jednostka do przetwarzania wsadowego, 
demonstrująca różne rodzaje ekstrakcji stałej/płynnej. Jest on szczególnie przydatny do 
"ługowania" oleju jadalnego z nasion roślin oleistych oraz do rozpuszczania zarówno 
ekstrahowanych ciał stałych, jak i miscelli.

  
COLD

GENERATOR

STEAM

 
3Ph  

Skala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft29 IP

Wymagania Prasa śrubowa do odsysania oleju - FT28
Mała, ciągła prasa o małej wydajności, odpowiednia do ekstrakcji olejów jadalnych z 
różnych rodzajów nasion oleistych.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft28 IP

Wymagania Wirówka CentriPeel - FT27
Separator ze stali nierdzewnej typu koszykowego zaprojektowany z myślą o 
oszczędności czasu. Przy pojemności 9 litrów na wsad i pracy do 400G skraca czas 
potrzebny na ustawienie grawitacyjne cieczy z kilku godzin do kilku minut.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft27 IP

Wymagania Suszarka złoża fluidalnego - FT31 
W tym uniwersalnym urządzeniu laboratoryjnym można stosować różne materiały, od 
drobnych proszków po cząstki spożywcze.

 u Wysoki współczynnik przenikania ciepła i masy

 u Czas suszenia krótszy niż 15 minut

 u Cyfrowy wyświetlacz do odczytu
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft31 IP

Wymagania Suszarka natryskowa - FT30-MKIII 
Szklana konstrukcja stołowa umożliwiająca ciągłą obserwację i pomiar tego szybkiego 
procesu suszenia.

 u Przepływ produktu 0-1,5 l/godz.

 u Temperatura powietrza wlotowego 200*C

 u Może być stosowany do napojów, materiałów wrażliwych na ciepło, nabiału, roślin, 
produktów zbożowych i jajecznych
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft30 IP
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Parownik pionowy - FT22
Urządzenie stojące na podłodze, działa na zasadzie podgrzewanej parą wodną folii 
wznoszącej, do koncentracji małych ilości płynnej żywności w sposób ciągły lub 
partiami.

Urządzenie to posiada zintegrowany rejestrator danych. Ważne parametry procesowe 
mogą być zmieniane i monitorowane.

 u Tylko 2 litry surowca potrzebnego do testowania nowych produktów

 u Maksymalna szybkość parowania - 10 l/godz.

 u Zintegowany system CIP
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft22 IP

Maselnica - FT21 
Przeznaczony do przetwarzania partii śmietany na masło metodą tradycyjną.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft2121a IP

Autoklaw - FT19 
Jednostka do sterylizacji okresowej przeznaczona głównie do produkcji mleka 
sterylizowanego w butelkach.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft19 IP

Kadź serowa - FT20 
Nierdzewna kadź w płaszczu ze stali nierdzewnej do produkcji sera metodą tradycyjną. 
Oddzielna konsola elektryczna zapewnia kontrolę prędkości obrotowej mieszadła 
łopatkowego, temperatury i wskaźnika PH.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft2020a IP

Kadź serowa - FT20-MkII 
FT20-MkII jest doskonałym przykładem procesu produkcji seryjnej, ilustrującym 
nowoczesne metody przemysłowe i techniki kontroli przy wdrażaniu procesu, który jest 
stosowany od wieków. Może być wykorzystywany do badania różnych metod wytwarzania 
serów, różnych receptur i ich wpływu na postrzeganie sensoryczne. Wspierają go obszerne 
arkusze instruktażowe dla uczniów i nauczycieli, zawierające szczegółowe objaśnienia i 
instrukcje obsługi. Dostępne są akcesoria rejestrujące dane FT20-MKII-DTA-ALITE

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft20 IP

Systemy powierzchniowych wymienników ciepła - FT25
Dostępne są różne konfiguracje wymienników ciepła, sworzni i wbudowania 
powietrza, aby spełnić szeroki zakres wymagań procesowych.

Wszystkie opcje zapewniają zmienną kontrolę nad przepustowością procesu. Dzięki 
możliwości sterowania prędkością procesu i maksymalnie dwóm niezależnym 
regulatorom prędkości obrotowej można badać szeroki zakres wariantów procesu.

 u Typowe konfiguracje: 
Krystalizator Margaryny 
Zamrażarka do lodów  
Krystalizator Margaryny i zamrażarka do lodów
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft25 IP

Wymagania Jednostka odwróconej osmozy/Ultrafiltracji - FT18-MKII 
Mały pilotażowy system filtracji poprzecznego przepływu zaprojektowany do pracy 
z różnymi konfiguracjami modułów membranowych. Może on pracować z zaledwie 
5-10 litrami materiału, co pozwala na uzyskanie danych przydatnych do skalowania 
procesu. Może być stosowany w całym zakresie zastosowań filtracji typu "cross-flow", 
od mikrofiltracji do odwróconej osmozy.

 u Integralna rejestracja danych wszystkich parametrów

 u Zdolność do mikrofiltracji / Ultrafiltracji / Nanofiltracji i odwróconej osmozy

 u Dostępne są membrany ceramiczne, spiralne, rurowe i z pustym włóknem.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft18 ChE IP

Wymagania Filtracja membranowa z przepływem krzyżowym - FT17 
Laboratoryjny system do oceny membran w filtracji typu "cross flow" pozwalający 
na szybkie określenie wydajności filtracji typu "cross flow" przy użyciu różnych 
typów membran o małej objętości produktu (1 litr). Może być również stosowany w 
zastosowaniach dydaktycznych do demonstrowania cech różnych typów membran i 
efektu zmiennych filtracji.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft17 ChE IP

Wymagania Wirówka talerzowa - FT15 
Samodzielny separator odśrodkowy, demonstrujący wszystkie aspekty oddzielania 
śmietany od mleka. Zapewnione jest oprzyrządowanie do pomiaru różnych 
prędkości obrotowych bębna i wydajności.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft15 IP

Wymagania Płytowa i ramowa prasa filtracyjna - FT14 
Niewielki pakiet płyt wygodnie montowanych na ramie ze stali nierdzewnej, 
umożliwiający czytelną demonstrację trybu pracy. W zestawie znajduje się kilka 
rodzajów mediów filtracyjnych.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft14 IP

Wymagania Blender wstążkowy i stożkowy - FT5 
Blender taśmowy stołowy ze stali nierdzewnej z przystawką stożkową. Napęd o 
zmiennej prędkości obrotowej.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft5 IP

Wymagania Młynek młotkowo-bijakowy - FT2 
Młynek młotkowy, który jest bezpieczny w obsłudze i może być łatwo 
zdemontowany do czyszczenia. Zaprojektowany do ogólnego laboratoryjnego 
szlifowania, jednostka stołowa jest dostarczana z ośmioma sitami z blachy 
perforowanej.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft2 IP
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Parownik pionowy - FT22
Urządzenie stojące na podłodze, działa na zasadzie podgrzewanej parą wodną folii 
wznoszącej, do koncentracji małych ilości płynnej żywności w sposób ciągły lub 
partiami.

Urządzenie to posiada zintegrowany rejestrator danych. Ważne parametry procesowe 
mogą być zmieniane i monitorowane.

 u Tylko 2 litry surowca potrzebnego do testowania nowych produktów

 u Maksymalna szybkość parowania - 10 l/godz.

 u Zintegowany system CIP

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft22 IP

Maselnica - FT21 
Przeznaczony do przetwarzania partii śmietany na masło metodą tradycyjną.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft2121a IP

Autoklaw - FT19 
Jednostka do sterylizacji okresowej przeznaczona głównie do produkcji mleka 
sterylizowanego w butelkach.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft19 IP

Kadź serowa - FT20 
Nierdzewna kadź w płaszczu ze stali nierdzewnej do produkcji sera metodą tradycyjną. 
Oddzielna konsola elektryczna zapewnia kontrolę prędkości obrotowej mieszadła 
łopatkowego, temperatury i wskaźnika PH.

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft2020a IP

Kadź serowa - FT20-MkII 
FT20-MkII jest doskonałym przykładem procesu produkcji seryjnej, ilustrującym 
nowoczesne metody przemysłowe i techniki kontroli przy wdrażaniu procesu, który jest 
stosowany od wieków. Może być wykorzystywany do badania różnych metod wytwarzania 
serów, różnych receptur i ich wpływu na postrzeganie sensoryczne. Wspierają go obszerne 
arkusze instruktażowe dla uczniów i nauczycieli, zawierające szczegółowe objaśnienia i 
instrukcje obsługi. Dostępne są akcesoria rejestrujące dane FT20-MKII-DTA-ALITE

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft20 IP

Systemy powierzchniowych wymienników ciepła - FT25
Dostępne są różne konfiguracje wymienników ciepła, sworzni i wbudowania 
powietrza, aby spełnić szeroki zakres wymagań procesowych.

Wszystkie opcje zapewniają zmienną kontrolę nad przepustowością procesu. Dzięki 
możliwości sterowania prędkością procesu i maksymalnie dwóm niezależnym 
regulatorom prędkości obrotowej można badać szeroki zakres wariantów procesu.

 u Typowe konfiguracje: 
Krystalizator Margaryny 
Zamrażarka do lodów  
Krystalizator Margaryny i zamrażarka do lodów

Wymagania
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft25 IP

Wymagania Jednostka odwróconej osmozy/Ultrafiltracji - FT18-MKII 
Mały pilotażowy system filtracji poprzecznego przepływu zaprojektowany do pracy 
z różnymi konfiguracjami modułów membranowych. Może on pracować z zaledwie 
5-10 litrami materiału, co pozwala na uzyskanie danych przydatnych do skalowania 
procesu. Może być stosowany w całym zakresie zastosowań filtracji typu "cross-flow", 
od mikrofiltracji do odwróconej osmozy.

 u Integralna rejestracja danych wszystkich parametrów

 u Zdolność do mikrofiltracji / Ultrafiltracji / Nanofiltracji i odwróconej osmozy

 u Dostępne są membrany ceramiczne, spiralne, rurowe i z pustym włóknem.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft18 ChE IP

Wymagania Filtracja membranowa z przepływem krzyżowym - FT17 
Laboratoryjny system do oceny membran w filtracji typu "cross flow" pozwalający 
na szybkie określenie wydajności filtracji typu "cross flow" przy użyciu różnych 
typów membran o małej objętości produktu (1 litr). Może być również stosowany w 
zastosowaniach dydaktycznych do demonstrowania cech różnych typów membran i 
efektu zmiennych filtracji.
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Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft17 ChE IP

Wymagania Wirówka talerzowa - FT15 
Samodzielny separator odśrodkowy, demonstrujący wszystkie aspekty oddzielania 
śmietany od mleka. Zapewnione jest oprzyrządowanie do pomiaru różnych 
prędkości obrotowych bębna i wydajności.

 
1Ph  

Skala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft15 IP

Wymagania Płytowa i ramowa prasa filtracyjna - FT14 
Niewielki pakiet płyt wygodnie montowanych na ramie ze stali nierdzewnej, 
umożliwiający czytelną demonstrację trybu pracy. W zestawie znajduje się kilka 
rodzajów mediów filtracyjnych.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft14 IP

Wymagania Blender wstążkowy i stożkowy - FT5 
Blender taśmowy stołowy ze stali nierdzewnej z przystawką stożkową. Napęd o 
zmiennej prędkości obrotowej.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft5 IP

Wymagania Młynek młotkowo-bijakowy - FT2 
Młynek młotkowy, który jest bezpieczny w obsłudze i może być łatwo 
zdemontowany do czyszczenia. Zaprojektowany do ogólnego laboratoryjnego 
szlifowania, jednostka stołowa jest dostarczana z ośmioma sitami z blachy 
perforowanej.
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 Zobacz kartę katalogową: www.armfield.co.uk/ft2 IP
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3-fazowy separator poziomy - UOP30  85
Agregat chłodzący z kompresją pary - RA1-MKII 71
Akcesoria - C4 MKII   27
Akcesoria czujnika pH - PCT42  93
Akcesoria do filtracji buforowej - UOP14-12 88
Akcesoria do modułu zaworu pneumatycznego - PCT44 94
Akcesoria do pracy ciągłej- UOP14-11  88
Akcesoria filtra z przepływem stycznym - UOP12-10 88
Akcesoria procesowe do naczyń - PCT41 93
Akcesorium do badania pompy - FM64  37
Akcesorium do badania sprężarki - C1-MkIII-35 32
Akcesorium imitujące sieć rur - C11-MkII 25
Akwizycja i kontrola s - aSUITE  99
Aparatura do badań nad przepuszczalnością - W3-MkII 56
Aparatura do badań sedymentacyjnych - W2-MkII 56
Aparatura do przepięć rur i młotów wodnych - C7-MkII 25
Aparatura do sił hamowania i przyspieszania- SD-1.18 14
Architektura morska   34
armBUS™ system kontroli sprzętu/oprogramowania 96
armSOFT™ oprogramowanie kontroli i akwizycji 98
Autoklawy - FT19   110
Automatuczne bramki do kontroli wody - FEX40-5/6/7 60
Badania przepływu powietrza - F6  32
Badania przepływu powietrza  32,35
Bank manometrów kompatybilny z komputerem - H14/2 54
Belki - EF-1.3    7
Beztlenowy reaktor kolumnowy - BE3  90
Beztlenowy reaktor zbiornikowy - BE4  91
Blender wstążkowy i stożkowy - FT5  111
Blow Down Separator - UOP10-10  88
Brama promieniowa - S6-46  49
Bramy śluzowe - FEX40-3/4  60
Błędy pomiaru temperatury podczas promieniowania - HT16C 65
Charakterystyka pompy odśrodkowej - F1-27 33
Chropowate platformy - S6-27  47
Ciśnienie nasycenia - TH3   61
Cylinder ciśnieniowy - C15-23  31
Cylinder ciśnieniowy - C2-19  29,31
Demonstacja twierdzenia Bernoulli'ego - F1-15 22
Demonstracja turbiny Fracisa - F1-32  33
Demonstracyjna turbina Pelton'a - F1-25 33
Demonstracyjny system infiltracji - FEL5-MkII 58
Demonstrator przepływu hydraulicznego  - S16 26
Demonstrator przepływu hydraulicznego - S16 53
Druga pompa odśrodkowa - C3-MkII-20SP  34,54
DTA-ALITE - C1-MkIII   32
Elastyczna pompa wirnika - C3-MkII-23  34
Elektoniczny bank manometrów- C15-12 30

Elektroniczna konsola sterująca - PCT43  94
Fermentator beztlenowy - W8  57
Fermentator tlenowy - W11  57
Generacja wiatru i fal    50
Generator fal - S6-35   48
Generator fal losowych - S6-45  49
Hamulec bębnowy - SD-1.12  13
Hydraulkia i Hydrologia   38
Hydrografy opadów deszczu - S10  52
Inżyniera chemiczna   80
Inżynieria biochemiczna   89
Inżynieria budowlana    72
Jaz klinowy - FEX26-11   60
Jaz klinowy - S6-31   48
Jaz ostrołukowy i tablica manometrów - S6-23 46
Jazy płytowe - S6-20   46
Jednostka chromatografii - BE2  89
Jednostka CIP- FT52   107
Jednostka demonstacyjna pomp szeregowych - FM51 36
Jednostka demonstacyjna pompy odśrodkowej - FM50 36
Jednostka demonstacyjna wentylatora odśrodkowego - FM40 35
Jednostka demonstracyjna pompy tłokowej - FM53 36
Jednostka demonstracyjna pompy zębatej- FM52 36
Jednostka demonstracyjna sprężarki odśrodkowej - FM42 35
Jednostka demonstracyjna turbiny śmigłowej - FM63 37
Jednostka demontracyjna wentylatora osiowego - FM41 35
Jednostka dezodoryzująca - FT68  106
Jednostka filtracyjna - UOP12  88
Jednostka intefejsu - IFD7   36
Jednostka krystalizująca - UOP14-MKII  88
Jednostka napowietrzania - W10-MkII  57
Jednostka odwróconejj osmozy/ultrafiltracji - FT18-MKII 111
Jednostka podstawowa - EF-BU  6
Jednostka podstawowa DLMX - DLMX  9
Jednostka przepływu wody gruntowej - S11 52
Jednostka serwisowa turbiny - FM6X  37
Jednostka wskaźnika filtracji - W4-MkII  56
Jednostka wymiany jonów - W9-MkII  57
Jednostka z przepływem sprężonym - C1-MkIII-30 32
Jednostka z przepływem sprężonym - C1-MkIII 32
Kadź serowa - FT20-MkII   110
Kadź serowa - FT20   110
Kalibracja i pomiar temperatury - TH1  61
Kalibrator ciśnieniomierza - F1-11  20
Kanał demonstracyjny transportu osadów - S8-MkII 53
Kanał erozji osadów - S28   44
Kanał Parshal'a - S6-32   48
Kanał przepływowy - F1-19  26

Kanał Venturiego - S6-22   46
Kanał WSC - S6-33   48
Kanały badawcze   38
Kanały WSC - FEX26-4/5/6   59
Karbonator/Napełniacz - FT102LT  103
Karbonator/Napełniacz- FT102X  103
Kolumna absobcji gazów - UOP7-MkII  85
Kolumna filtra głębokiego złoża - W5-MkII 57
Kolumna pochłaniająca gaz o zwilżonej ściance - CES 83
Kolumna wyparna z filmem wznoszącym - UOP22-11 86
Kolumna wyparna z filmem wznoszącym - UOP22-22 86
Kolumny destylacyjne - UOP3CC & UOP3BM 87
Kolumny wyparne - UOP23-11,12,22  86
Kompatybilny z komputerem bank manometrów - H14/2 45
Kompleksowa demonstracja przepływomierza-C9 25
Kontaktowa zamrażarka płytowa - FT34-MkII 108
Konwekcja swobodna i wymuszona - HT19 66
Korytko pomiarowe Parshall'a - FEX26-1/2/3 59
Koło zębate i koronowe - SD-1.16A  13
Kryza i przepływ swobodny - F1-17  23
Krzywka i popychacz - DT-9.09  16
Krzyżowy filtrator membranowy - FT17  111
Krzyżowy wymiennik ciepła - DLM-1  9
Krzyżowy wymiennik ciepła- HT35  63
Laboratoryjna chłodziarka procesowa - FT63 107
Laboratoryjny generator pary - UOP10  88,102
LabVIEW™ Builder - aCORE  99
Laserowy system PIV   55
Liniowe przewodzenie ciepła - HT11/HT11C 64
Lista produktów procesów technologii żywności 101
Manometery   54
Manometery i mierniki - H12  45
Manometr z wieloma rurkami - C2-13  29
Maselnica - FT21   110
Maszyny rotodynamiczne   33
Mechanika płynów   12,20
Mechanizm korbowy - SD-1.28  15
Mechanizm stopu Geneva - DT-9.06  16,18
Miernik prędkości śmigła - H33  45
Mieszadłowe reaktory zbiornikowo-szeregowe - CEP-MkII 82
Mikrofalówka UHT - FT84-12  105
Mini system HTST/UHT - FT94LT  104
Mini system HTST/UHT - FT94X  104
Mobilne łóżko i zbiornik do wizualizacji płynów - S2 53
Mocowania i miernik prędkości - S6-42  49
Model badawczy wibracji statku - NA4-10   34
Model barki prostokątnej - NA8-16    34
Model dźwigu statkowego - NA8-15  34
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Modele do użytku z S12-MkII  53
Modele oporów - C15-22   31
Modele oporów- C2-18   29
Modele równowagi podnoszenia i przeciągania - S6-29 47
Modele tam przelewowych - S6-24  47
Modelowy zbiornik sedymentacyjny- W7-MkII 57
Model trawlera - NA8-14     34
Model zbiornika z glebą/wodą - FEL2  58
Modułowa seria parowników - UOP20X 86
Modułowy miniaturowy system HTST/UHT - FT174X 102
Moduły uczenia się na pulpicie  8
Momenty - EF-1.2   6
Młynek młotkowo-bijakowy - FT2  111
Napełniacz - FT104X   103
Naprężenia - EF-1.4   7
Neutralizator/Myjka/Wybielacz - FT66  106
Niestabilny stan wymiany ciepła - HT17  66
Niesymetryczne urządzenie wspornikowe - SD-3.11 75
Nośnik przyrządów - S6-40  49
Odgazowywacz pracujący w trybie cigłym - FT51 107
Operacje jednostkowe   84
Pakiet oprzyrządowania - ST11  73
Parownik z filmem wznoszącym - FT22  86,110
Pionowy reboiler termosyfonowy - ME303 19
Plaża - S6-36    48
Podstawowa wieża chłodząca wodą - UOP6-MkII 87
Podstawy inżynierii   4
Podsystem homogenizacyjny - FT90/91 104
Pomiar i kalibracja ciśnienia - TH2  61
Pomiary tarcia płynów - C6-MkII  25
Pompa membranowa - C3-MkII-25  34
Pompa turbinowa - C3-MkII-24  34
Pompa tłokowa - C3-MkII-26  34
Pompa z przepływem osiowym - C3-MkII-22 34
Pompy     36
Pompy i zawory sekcyjne   19
Pompy szeregowe i równoległe - F1-26  33
Połączona konwekcja i promieniowanie - HT14 / HT14C 65
Prasa śrubowa do odsysania oleju - FT28 109
Procesy rozprężania gazu doskonałego - TH5 61
Profil kanału - FEX26-9   60
Profil szczelinowy i klapowy - C2-15  29
Programowalny sterowniik logiczny EPC - PCT55 95
Promieniowe przewodzenie ciepła - HT12/HT12C 64
Proste mechanizmy - EF-3.2  7
Proste przyrząd do wyważania - SD-5.12 79
Proste urządzenie wibracyjne - SD-4.13  79
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Logistyka i magazynowanie:

Współpracujemy z wieloma globalnymi eksperta-
mi ds. wysyłki, aby zapewnić bezpieczną i udaną 
dostawę na czas wszystkich naszych przesyłek.

Instalacja i uruchomienie:

Dedykowany inżynier będzie wspierał proces instalacji 
i uruchomienia. Zagwarantuje to płynne przejście do 
szkolenia na każdym zamówionym produkcie z naszej 
oferty.

Szkolenie:

Wszelkie potrzeby szkoleniowe można zamówić w 
momencie zakupu lub po dostawie. Nasi inżynierow-
ie mogą zorganizować u Państwa na miejscu kompl-
eksowe szkolenie w zakresie naszej oferty produktów.
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„Armfield ucieleśnia i dostarcza światowej klasy dział wsparcia technicznego, który 
jest podstawą naszego etosu biznesowego. Naszym zobowiązaniem jest dostarczanie 
klientom prawdziwej wartości poprzez szybką, pomocną obsługę i dostęp online do 
naszego dedykowanego zespołu wsparcia".
Nasz dedykowany dział wsparcia składa się z doświadczonych inżynierów i doradców obsługi klienta, którzy wspierają Państwa 
wymagania podczas instalacji, zapytań posprzedażowych lub serwisowania. Wszyscy nasi inżynierowie są w pełni przeszkoleni w 
zakresie instalacji, szkolenia i obsługi serwisowej naszej kompletnej gamy produktów dla naszego globalnego rynku.

Procedury testowe:

Wszystkie produkty Armfield są 
testowane w oparciu o rygorystyczną 
procedurę inspekcji, co zapewnia kon-
trolę jakości i zadowolenie klienta.

Opieka posprzedażowa:

Po otrzymaniu przez Państwa sprzętu nasz 
zespół wsparcia będzie odpowiedzialny za 
zaspokojenie Państwa potrzeb w zakresie 
opieki posprzedażowej
Nasza pomoc posprzedażowa jest dostęp-
na online za pośrednictwem naszej strony 
internetowej: 
http://armfieldonline.com/en/contacts/index

http://armfieldonline.com/en/contacts/index
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